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Deset let stard pracka
vam stéle slouzi.. Ze
nepiemyslite o novée
Mozna byste méli.
Bude rozhodné

Uspornéjsi a naklady na
nékup se vam brzo vidti.

Usetfite penize i Zivoinf
prostiedf, a to i kdyz
sfarou pracku vyhodite.
Predpoklada se oviem;
Ze skonéi v recyklaci.

Uspornd

Domici spotiebice se zdsadni mérou
podilejl na mnozstvi odebrané energie.
Proto byste si méli hlidat jejich spotfe-
bu, nejen kviili uspote penéz, ale raké
kviili ekologickym dopadim.

Moind zjistite, Ze nékolik let stary spotie-
bi¢ je z hlediska energetické spotieby
hotovy otesdnek. Premydlejte pak urcice
o koupi nového. Ndvratmost vymény se
pohybuje naptiklad u pracek a chladni-

¢ek v rozmezi od 3 do 6 let.

Nové stitkovéni
Viechny potiebné parametry vycrete

na energetickém §eitku. Lerodni rok je

v tomto ohledu pielomovy, grafickd
podoba i obsah $titkit se méni. Hlavni
novinkou je zaveden! energetické tiidy
A+, A++ a A+++ pro viechny kategorie
spotiebictt (doposud to bylo pouze A+
a A++ pro chladnicky, mraznicky

a jejich kombinace). Energeticky stitek
navic obsahuje pouze 7 energetickych
tiid (v piipadé existence tiidy A+++ pro

nejhors! tiida nebude G, ale D). gtitky
v celé Evropské unii maji nyn rovnéz
stejnou podobu a piktogramy na rozdil
od ptivodniho vzoru, na krerém se
objevovaly texty v ndrodnich jazycich.
V platnost v souvislosti s tim vchdzf talké
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NOVY STITEK.
Energeticky Hiflek
v nové podobé
pro pragky’
uddvd predeviim
engrgetickou
fifcly, roéni
spolfebu vody
aenargie a fifdu
tcinnosti prani.

i ey Jazykovoﬁ

1 ‘ ﬁ\ ? ;(zal neutralnos!
L/anesm (g . ZdB

za|isfuil Ikonky

pro jednollivé
kategofie.
Siemens.

01 USPORNE TRIO. My&ka ADP 6993 Eco

{A-10%, AA). Cena 15 490 K&.

Kombinované chladni¢ka Art 486/A+/5 je

z kategorie A+ se spoftebou 274 kWh/rok.

Cena 19 990 K&. Pracka Awoe 7560 se

spotiebou 0,91 kWh je ve ffids A -30 %.

Cena 17 990 K&. Whirlpool.

02 CHLAZENI S DVEMA PLUSY.
Chladnigka Whirlpool WBE31132 A++W
nabiz! tifdu A++, ro&nf spoffebu 211 kWh.
Cena 12 990 K&. Whirlpool.

02

03 TAKE USETRITE.
Voln& stojic! kombinovana
chladni¢ka Gorenje 60 359

je z energetické fiidy A+,
spoffebuje 230 kWh elekirické
energie za rok. Doporu&end
cena 15 990 K&, Gorenje.

INOYE energetiche stitgy
Vebazgry platnost ‘

povinnost vyrobei uvddét energetickou
tiidu spottebide ve vSech reklamnich
materidlech, které informuj! o jeho
spotiebé energie, respektive cené. Stitek
musi byt sou¢dsti idaja poskytovanych
pii prodeji elektrospotiebic

v internetovych obchodech apod.

Nejlevnéjsi chlazeni

Je mozné, e provoz star{ malé chlad-
ni¢ky bude v absolutnich hodnotich
levnéjsi nez provoz moderniho (Gspor-
ného) spotiebi¢e s nékolikandsobnym
objemem tfeba i v kombinaci s mraznié-
kou. Jde ale o to, aby spotfeba odpovi-
dala sluzbé, kterou vdm spotfebi¢ na-

www.casopisdomov.cz

bidne. Novd chladni¢ka rozméry a ka-
pacitou odpovidajici té vasi staré bude
mit provoz ur¢ité levnéjsi. Prévé u chla-
dicich zafizeni je tento fake patrny,
napfiklad energetickd ndvratnost vice-
méné pro véechny spotfebide vyrobené
pied rokem 2000 je podle vypodti
mens{ neZ 2,5 roku!

V sou&asnosti nejispornéji{ spottebice
(v oblasti chlazeni) na trhu maji energe-
tickou tf{idu A+, A++, pfipadné A+++.
(Prévé u chladniéek u? technologicly
pokrok dospél tak daleko, Ze t¥ida A pe-
stala stadit a bylo tfeba ji odstuptiovat.)
Nové chladnicky, mraznicky, pipadné
kombinace musi byt vybaveny novym

oncem 1ofu 2011, |

energetickym §titkem od 30. listopadu
2011. Na ném se dozvite kromé energe-
tické tdy také ro¢ni spotfebu energie,
objem a hlu¢nost. U vinoték jsou daje
o objemu nahrazeny tidajem o kapacité
uvddénym v poctu standardnich lahvi |
vina (0,75 1), které lze do spotfebice |
umistit podle pokynil vyrobce.

Usporné prani a suseni

Nové pracky mus{ byt novym Stitkem
vybaveny od 20. prosince 2011, u susi-
ek zatim ziistdvd podoba dosavadniho
§titku zachovdna. Novinkou je mj. uvd-

déni ro¢ni spotfeby vody a energie, kterd
vychdzi z 220 standardnich pracich _u
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Posouzeni provoznich nakladd
domécich spoffebi&i:
www.energefickyporadce.cz/
/kalkulacky-energie

SEVEn, Stfedisko pro efekiivnf
vyuZivanl energie: Www.svn.cz
Centrum energetického
poradensivl PRE:
www.energetickyporadce.cz
CECED CZ - SdruZenf eviopskych
vyrobc domdcich spotfebizi:
www.cecedcz.cz

Elektrowin, a. s.:
www.elektrowin.cz

Usporné spolfebite:
www.uspornespotrebice.cz
Partnerstvi Zelend dspordm:
www.zelenausporam-partnersivi.cz
Poradenské sluzba HEKIS:
www.mpo-efekt.cz

Eviopskd komise - legislativa
o Ytitkovani elekirospotiebiZl:
htip:/ /ec.europa.eu/energy/
/effi ciency/labelling/
/labelling_en.him (v angligting)

U pracek se starym
Stitkem Vybirgjte
Kombinaci tiid AAA.

cyklt roéné a prani pfi 60 “Ca 40°C

s plnou i poloviéni ndpln, misto dosa-
vadnf spotfeby vody a energie na jeden
praci cyklus a ttidy tcinnosti prani.
Pokud byste se méli pfi ndkupu Fidit
jedté starym Stitkem, hledejte uréité
kombinaci AAA (pro energetickou tfi-
du, G&innost prani a G¢innost odstfedo-
vani) — u energetické tidy piipadné
A-10 %, A -20 %, & dokonce

A -30 %. Tyto tdaje Hkaji, o kolik
procent je energetickd ndrocnost spotie-
bide lep¥f nez A. Idedlni spotieba vody je
do 8 1 na kg pradla a praci cyklus.

Dnes nejtspornéjsi spotfebice na trhu
maj{ ndsledujici parametry: pracka

s ptednim plnénim md energetickou
t¥du A -20 % / A++, spotfebu energie
niz ne? 0,152 kWh/kg pradla, spotfebu
vody méné nez 81 na 1 kg pradla a tfidu
Géinnosti odstfedovini C a lepsi. U pra-
tek s hornfm plnénim jsou obecné horsi
prvni dva parametry, nej tispornéjél
spottebide tak majf energetickou tHidu

01 O DVACET PROCENT LEPS|. Prazka
Gorenje Premium Blue WA74164 74 164
nabfzf energetickou iidu A -20 %, tfidu pranf
a odstredovanl AA. Naplii 7 kg, spotfeba
vody 45 litrd. Cena 12 990 K&. Gorenje.

02 ACKOVA SUSICKA. Susitka pradla
AEG-Electrolux T59850 ma diky tepelnému
Zerpadly velmi nizkou spotfebou energie -
spadé do ffidy energetické Ginnosti

A -40 %. Cena 31 990 K&. Electrolux.

A -10 % / A+ a spotfebu energie nizsi
nes 0,171 kWh/kg pradla. Viimejte si
také dal¥ich daji na §titku, a to hlué-
nosti pti pranf a pii odstfedovdn, naplné
a t¥dy odstiedovint.

Pokud jde o kombinované pracky se
susitkou, vyhledévejte kombinaci AA:
energetickd tida A (resp. A -10 %), ti-
da Geinnosti prani A. Susicky prédla
maji obecné horsf energetické paramet-
ry, ale najdete na trhu uz i vyrobky
spadajici do energetické tiidy A.

Energie pro &isté nadobi

Je zndmo, ze mycka je mnohem uspor-
n&ji zpiisob odisty nidobf, nez kdybyste
jej myli pod tekouci vodou. Z méfent
PRE vychézi, ze v porovndn{ s tim spo-
tfebuje jen asi pétinu vody a md o treti-
nu ni#{ provozni ndklady. Pokud jde

o energetické tidy na starém $titku,
hledejte kombinaci energetické tHdy,
tHdy ti¢innosti myti a tfidy ucinnosti

suseni ,AAA“ a spotfebu vody do 111

www.casopisdomov.cz
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U mycek roghoduge také icinnost
MYH, SUsent a spotreba Yoy,

Zajimejte se o nakup nového
spoffebice dfive, nez fen pivodnf
fyzicky doslouZi.

Vyhledévejte spoffebige s vhodnou
provozn( kapacitou (velikost,
hmotnost naping apod.).

Patrejte po spoffebigich s nizkou
provozn! spolfebou energie {podle
energetického 3itku).

Domécl spoffebice
sprévné

obsluhujte, aby

se zbyte&nd
nenavy3ovala
spotfeba.

VyslouZilé

spoffebice
odevzdeijte
do mist
zpé&iého

odbgn
k recyklaci.

01 Z NEJVYSSi TRIDY. Vestavng mycka
G 5935 SCi XXL (5. 60 cm) spada do
energetické ffidy At+++. Rodnl spotfeba:
2 BOO |, 238 kWh. Automaticky program -
spolfeba od 7 | vody. Cena 62 990 K¢.
Miele.

02 POTREBUJE 11 LITRU. Mygka Whirlpcol
ADP 7955 [X TOUCH (5. 60 em};

ffidy A -8 %, AA. Spoffeba energie 0,78 kWh,
vody 11 1. Cena 19 990 K& Whirlpool.

03 EKONOMICKE VYSAVANI. Vysaval
FrgoSpace Green mé maximalnf pfikon

1 350 W, o 30 % niz¥ spotfebu a napf.
hodnoty emisf prachu 0,002 mg/m’.

Cena 3 999 K&. Electrolux.

na jeden cyklus. Ttida G¢innosti myti
vychéz{ z porovndni umytého nddobf
daného modelu a referenéntho
spotiebice pfi plném obsazenf mycky,
podobné je stanovena tfida Ginnosti
sueni, kterd se uréuje na zdklad& zby-
lych mokrych ploch v milimetrech.
Novy ¥titek pro myeky je povinny od
prosince 2011. Stejné jako u pracek
poditd s energetickymi tt{dami A+, A++
a A+++. Jiz neuvadi index mycf Gcinnos-
ti ani spottebu energie a vody na jeden
myci cyklus, misto téch je tu informace
o ro¢ni spottebé energie a vody. Ta
vychazi z 280 standardnich mycich
cykla. Nejaspornéjii mycky majf dnes
energetickou tHdu A -10 % / A+,
spotfebu energie do 1 kWh na myci
cyklus (u ife 60 cmy), do 0,9 kWh (3itka
45 cm), spottebu vody do 12 | ($itka
60 cm) ¢ do 111 (§fika 45 cm) a tiidu

Géinnosti sudeni A.

Trouby, kévovary a spol.

Také dal§f domdci spotiebice majf encr-
getické Stitky, at aktualizované & nikoli,
nadtésti u? neni vybér tak sloZity. U elek-
trickych trub prozatim z{stévé zachovdn
pivodni typ, pki vyb&ru se vidy fidte
tFdou energetické G¢innosti, kterd je
idedlneé A.

Nové museji byt energetickym Stitkem
vybaveny televizory, a to nejpozdéji od
30. 11. 2011. Z nejlepsich na trhu jsou
vyrobky s pitkonem v pohotovostnim
rezimu nejvyd 1 W, v rezimu ,zapnuto”
do 170 W a s tiidou energetické tidin-
nosti B a vy${. Déle se na §titku dozvite
napt. Gdaj o roéni spottebé energie (v za-
pnutém stavu 4 hodiny denng). Ener-
geticky §titek konedné majf také klimati-
zaéni jednotky pro domdcnost a elektric-
ké akumulagni ohtfvade vody (bojlery).
U obou typi spotfebi¢t vidy hledejte

e

t¥{du energetické t&innosti A.

www.casopisdomov.cz
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domidcnost

11e
a nerrarte

Svétlo, a fo i uméls,
k Zivoty lovek
potiebuje. Nejen pro
orientaci v prostoru,
k praci, ale také

k vyivorenf atmosféry.
Bez sviceni to
jednoduse nejde.
Naklady na n&j ale
mbZete zasadng
snizit, aniz byste ubrali
na intenzité.

O dsporném osvétlent se diskutuje ze-
jména od roku 2009, kdy vstoupilo

v platnost naifzeni Evropské komise,
které ukonéilo dodavky nékeerych
svételnych zdrojli na trh. Jednd se

0 tzv. smérnici o ekodesignu energetic-
kych spotiebict. Ekodesign zjednodu-
sené znamend navrhovdni virobku tak,

aby byl co nejvice omezen jeho nega-

tivni vliv na zivotn{ prostfedi. Smérnice
mimo jiné ukoncila od z4tf 2009 prodej

marnych svételnych zdrojt energericlké
tiidy B a horsi. U &irych zdroji (Ilasic-
leé a halogenové Zdrovky) bylo vyfazo-
vin{ zahdjeno v z4f{ 2009 zarovkami

100W, o rok pozdéji pfisly na fadu

zarovky 75W, v roce 2011 60W a ostat-

ni ptilony éekd vyfazen{ v roce pifitim.

Zaroven ale nenf zakazin doprodej

maloobchodnich zdsob ¢i vyuzivini kla-

sickych Zdrovek v domdcnosti. Natizent
dale obsahuje i pozadavky na informa-
ce, keré museji vyrobei uvadée bud na
obalu vyroblu, nebo na internetovych
strankéch s volnym pistupem.

Moznosti vybéru

Z jednotlivych druhii svételnych zdroji
maji v domdcnostech uplatnén{ kla-
sické zdrovky, halogenové zarovky,
kompakenf tsporné zdtivky a LED
zdrovky (svételny zdroj na bdzi LED).
Pii porovndni iéinnosti a provoznich
nékladi vychdzeji z téro skupiny nejhii-
fe prdve Zdrovky klasické. Funguji na
principu rozzhaveni vldkna prichodem
elekerického proudu a nésledného vyza-
fovani svétla. V minulosti bylo v zdrov-
kdch vakuum, dnes jsou obvylle plnény

dusikem a argonem. Jejich nedostatkem

je velmi nizld d&innost a vysoké pro-
vozni nklady. Je zndmo, ze a7 92 %
pfijaté elektrické energie proméni na
teplo a jen zbylych 8 % na svétlo. Cha-
rakterizuje je rovnés kratkd Zivotnost.
Nicméné maji i vyhody, témi je vynika-
jict poddni barev, nizlkd pofizovaci cena
a stmivatelnost.

Dokonalejsi klasika

Zdokonalené klasické 74rovky piedsta-
vujf zarovky halogenové. V prostiedi
bariky jsou halogeny, keeré poméhaji
snizovat odpafovdn{ vldkna. Tim je
dosaZeno vyssi Géinnosti. Svétlo téchro
zdroji je podobné Klasicleym drovkdm.
V domicnost se nejvice uplatni virob-
ky se zdvity (paticemi) s oznacenim E27
(Zdrovkovy zévi) & E14 (zdvit mition-

kovy). Nejcastéji jsou v energetické tfi-

www.casopisdomov.cz




| ===
~ Srovndni zdroj (ndhrada za 40W Zér

s s BN

Typ osv&tleni Prtkon Zivotnost Pofizovacf Usporlo
cena energie
Klasicka Zarovka 40w 1 000 hodin 10K 0%
Halogenovd Zdrovka 28 W 2 000 hodin 40-80K&  30%
20W 3 000 hodin 180 K& 50 %
Kompakinf zétivka ~ 9-10W  6-20tis. hodin ~ 60-250K&¢  75%
LED zérovka 7-8W  25-45tis. hodin  400-900 K& 80 %

02

01 USPORNEJSI RESENI. Vyménou
klasické Zarovky za dspomnou verzi zdroje
se vam nejen vratf investice, ale vyhledové
usetfite nemalé &Gstky. Osram.

02 SEST LED DIOD. K osvéflent knihoven,
vitrin & regald poslouzf osvéilent Luminesira
LED. Upevnénim 6 svétlenych diod napf. ped
okrajem Fimsy docilite rovnomémého osvétlent.
Osram.

03 MOZNOSTI VYBERU. Uspomé zdroje
mohou pfijit do jakéhokoli doméciho svitidia,
vyrabéjf se v riznych tyarech, s réznym typem
patlic. Osram.

dé CaD av porovndn{ s klasickou #4-
rovkou majf dvojndsobnou Zivotnost. Na
trhu najdete i typ ve tiidé B s trojndsob-
nou zivotnost{ proti klasické Zirovce,
ktery se ale zatim vyrdbi pouze jako n4-
hrada za 60W a 40W 24rovku. Z dal$ich
vyhod halogenovych #irovek jmenujme
moznost stmivani, o 25 a% 30 % mens{
piikon v porovndni s klasickou #4rovkou,
okamity start, neomezeny poéet spina-
cich cykld, delsi Zivotnost proti klasické
zdrovce a vynikajici kvalitu podani barev.

Jesté lepsi - zdrFivka

Ve srovndni s spornymi kompakenimi
zativkami, kreré byly vyvinuty jako nd-
hrada klasickych #4rovek, Z4rovky halo-
genové prohrivaji. Usporné kompakeni
zéﬁvky pracujf na stejném principu,
ktery je vyuzit u klasickych linedrnich

www.casopisdomov.cz
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edostatfem flasicke Zarovky
J€ NIZLA Uctnnost g draby provos

zdtivek (¢asté v kanceldtich). Vyrdbgjf se
se zdvity E27 i E14. V porovndn( se
standardnimi klasickymi Zdrovkami ma-
jiaz 0 60-80 % vy$¥{ Géinnost a nizi
spotfebu. Jejich primérnd Zivotnost je
pfitom asi 6 000 az 20 000 hodin.

U dspornych zdfivek je moZné si vybrat
z rtiznych barev svétla. Teple bil4 (ozna-
ceni 827, 825, 2 700 K & 2 500 K) od-
povida barvé svétla klasické Z4rovky.
Chladné bil4 (840, 4 000 K) je podobnd
obvyklé barvé svétla kanceldtského osvét-
len{ a dennf bil4 (860, 865, 6 000 K,

6 500 K) odpovidd barvé denntho
svétla. Vyhodou je i moznost vybéru

z riznych tvard zdroje. Nevyhody? Témi
jsou v porovndnf s klasickou zdrovkou
pomalej$i ndbéh na plny svételny vykon

(do 120 sekund podle kvality) a stmivé-
nf jen u nékterych typt.

LED, to nejlepsi

Zvity E27 &i E14 ui dnes nabizeji

itzv. LED Zdrovky. Maji nejen rozméry
podobné klasickym Zirovkam, ale také
nizkou spotfebu a dlouhou Zivotnost
{nejéastéji 25 tisic hodin). Jsou odolné
vii¢i ndrazdm, maj{ rychly start, neobsa-
huji rtut a nékeeré typy je mozné stmivar.
Zatim je k dostdn{ nahrada za #drovky do
40 W, wém odpovidad LED Zirovka s pii-
konem 8 W, pitkon 12 W pak nahradi
vice nez 50W klasickou 74rovku. Pii kou-
pi LED Zirovky sledujte i (idaj o mnoz-
stvi svételného toku (v lumenech), které
Zdrovka ,produkuje®, a srovnejte jej se

zﬁ*
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Mini Ball,
gspornd

kompakin
zafivka. 27,
av. E14,

40
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Zarovky LED
Novallure,
El4.

Cena
288 Ke,
w Philips.

s)

=

El4 Mini Twist,
ospomd

kompaknf zdtivka.
E27, ev. E14.

A = ¥
| maci

Databdize Gspornych spolfebitn
véelné osvétlent:

www.zelenausporam-parnerstvi.cz

www.uspomespolrebice.cz
Centrum energetického
poradensivi PRE
www.energelickyporadce.cz
Informace o zpéiném odbéru
svétalnych zdrojo
www.ekolamp.cz
Zastoupeni Evropské komise
v Ceské republice
www.evropska-unie.cz/zarovky
SEVEn, Stfedisko pro efekfivnl
vyuZivani energie
WWW.SVN.CZ

Poradenskd sluzba HEKIS
www.mpo-efekt.cz

Master LED,
LED Zérovky,

672 Ke.

Cena Stmivatelné

Usporme
zafivky, EZ27.

Cena

Philips.

Ceng
J7BKE
Philips.

==

Minl Globe,
UspornaG
kompakin
zdfivka. E27,
ev. E14,

svécelnym tokem vad{ klasiclé Zirovky,

aby byla ndhrada odpovidajici.

Energeticky stitek
Podobné jako u domécich spotiebicii
majl i svételné zdroje uréené pro domde-
icky $titek (na obalu). Ten
rgetickou tfidu A a2 G.
Vettidé A jsou LED Z4rovky a efekrivni
kompakwmi zdtivky, ve cfidé B neefekeivni
kompalkumn{ zéfivky, efektivni halogenové
7arovky, tidu C pledstavuji priumérné
halogenové zirovky, D neefektivni halo-
tiiddch I az G najdete
. ULED #4rovek zatim
da byt uvedena
nemusi.
ergetickém $citku se ale dozvite

i dal$i adaje, napf tmost vyrobku,

ptikon (W) a svételny ok (Im).

sYétla pro rigné pouiti

—

Usporné droje nabizeri
TUZNE barpy

01 DULEZITE UDAJE. Na energefickém itk
svélelného zdroje se dozvite energetickou tridu,
ale také dalsf odaije, Ifeba barvu svéilla zdroje, typ
patice, Zivotnost, moZnost stmivani apod.

02 PESTRA NABIDKA. Uspomné zdroje s r
tvary, typy patice, pitkonem, stalf si vybrat...

03 SIROKE UPLATNENI. Uspornd zéitivka mize mit
riznou barvu svétla a moze tok bez probléma pfijit

i do svitidel vytvarejicich atmosféry, n&které umoziujf

i simivénf. Osram.

Dal$i parametry

Svételny zdroj vybirejte i podle zmifio-

vané barvy svétla, krerd ovliviiuje vni-
inf prostoru apod. Setkdce se s o
¢enim 825, 827, 2 500 K nebo 2 700 I
pro teple bilou barvu, 840 nebo 4 000 K
znamend studenou bilou, denni bilé
svétlo vyddvaji zdroje s oznacenim 860,
865, 6 000 Ka 6500 K.
Drilezity je také tzv. index poddn( barev
(Ra), ktery popisuje schopnost svételného
zdroje reprodukovac barvy osvétlovanych
pledmé
barev, j:

nebo svétlo vyddvané klasicl

zérovkami, umoziuje vynikajici
reprodukej barev, resp. vysok

podani barev dosahujicich hodnoty
100. Kompakeni zdtivky a LED Zdrovky
vykazuji nizéi hodnoty (70-90). —

WWW.CASOP is C’ omov.cz
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Seffit energii miZete
dokonce i v pifpadg,
7e jsou viechny
spoffebice vypnuté.

| tzv. rezim standby
totiz ,néco zere'.
Podle wzkumu je to

v kazdé domacnosti
v promaru 305 kWh
ro&né, tedy zhruba

6 % celkové spotieby
elektrické energie.

Standby ptedstavuje spotebu energie

u téch spottebic, které jsou vypnuté

a/nebo nevykondvajf svou hlavni funkci.

FEleketinu nepfetrzité spottebovavaji

v podstaté viechny spotfebice, keeré
maiji externi napdjeci adaptér, dalkovy
ovlada, displej (véemné LED) nebo
nabfjejf baterie. Ne vidy je tato spoticba
jasné rozpoznatelnd, Ize ji oviem zméfit
méticim pHstrojem.

Na spottebu v pohotovostnim a standby
resimu se zaméfuje také smérnice EU,
kterd upravuje povolené hodnoty
spoticby pro vyrobky, keeré prichézejf
na trh po roce 2010 a pozdgji. Kromé
hodnor, které dnes napf. u spotfebict

s displejem v reZimu stanby nesméji
prekrotit hranici 2 W (od roku 2013 to
bude pouze 1 W), musf byt od roku

2013 véechna zafizen{ vybavena funkci
tzenl spot{'eby, kterd po nejkratd moZ-
né dobé automaticky ptepne zatizen{ do
standby nebo vypnutého stavu.

Hlavni opatteni

Mezi nejjednodusii kroky ke snizeni
spotieby v ptipad stanby paci{ vypinac
spotiebi¢ ¢i vytahovat jej ze zésuvky
vidy, pokud neni pouzivin. V piipadé
sdbavni elektroniky & kanceldfske
techniky je prakrické pofidit
prodluzovaci kabel (zdsuvkovou lidtu)
s vypinadem. Diky ni miZete jednim

vypina¢em vypnout véechny piipojené
ptistroje a snizit pohotovostni spotiebu
na nulu. Podobnou sluzbu prokizou

i tzv. kabely ,Master-Slave™. Vypadaji

jako prodluiovaci kabel, ale umozZiiuji

www.casopisdomov.cz



01 MAGICKE TLACITKO. | po vypnuti
mnoho spotfebitl je¥té stale vyuziva byf
minimum energie.

02 DALKOVE OVLADANI. V podstats
do v3ech spoftiebi&i na dalkové oviddant
nepfetrzité proudi elekffina.

03 CHYTRE ZASUVKY. U n&kolika
spolfebiéd vice méné na sob& zavislych
prokdZou sluzbu ,inteligentni” kabely, na
nichZ je |ze najednou vypnou jedinym sfiskem
Hladitka bez vytahovanf ze zasuvky.

04 USPORNE KOUKANI. Pfi stejném
rozméru obrazovky vychdzeil s ohledem
na Gspornost nejlépe televizory s LED
podsvicenim. Philips.

samostatného settop-boxu.

11
Z televizord vychdzejf nejlépe modely s podsvicenim LED, spolffebuji mén& '
energie neZ podobné velké plazmové a LCD televizory.
Cim vét televizor, tim vys¥ spolfeba energie.
Televizor se zabudovanym digitanim pfijimagem ulelif spotfebu
PHi zapojovani televizoru vyuZifte viechny moznosti nastaveni nizkych rezimé
spotfeby, fipy na sniZzeni spotfeby najdete i v ndvodu od vyrobce.

ptipojené spotiebice (napf. tiskdrnu,
monitor, ale i DVD ptehrdvac nebo
videorekordér) vypnout a zapnout auto-
maticky spolu s hlavnim spotfebitem
(PC, televizor). Pti koupi se raké
poohliZejte po spotiebicich s ozna¢enim
Energy Star, které maji v rezimu

vy

standby niZ$i spotfebu.

Domdéci pomocnici

U domécich spotfebici je vidy zdhod-
no, aby byly zcela vypnuty. Vysokou
pohotovostni spotiebu maji napiiklad
kévovary, b&iné je to pfiblizné 60 kWh
z7a rok, to znamen4 cca 300 K¢,

U kvalitnich vyrobkil se uz ale setkdte

s funkef automatického vypnuti. Pokud
jde o dalsi {pracka, mycka ¢i susicka),
vidy se snazte spotfebi¢ po skondeni

www.casopisdomov.cz

jeho ¢innosti vypnout. Spotieba po
zavrsen{ myciho, praciho nebo susiciho
cyklu muZe byt i pres 5 Wh. Pokud vés
zajimaji konkrétn{ idaje, tak rozdil

v pohotovostni spotfebé mezi nejlep$im
a pramérnym spotfebicem maZe,
piepocteno na koruny, ¢init napt.

u mikrovlnné trouby az 50 K¢& ro¢né,

u kdvovaru 80 K¢,

Poéitade atd.

Nemalou &st energie spotfebuje i teh-
dy, kdy ji nepouzivite, vedkerd vypolet-
nf technika. Je naptiklad prokdzéno, ze
pokud by spotfebitelé vypinali interne-
tové pfipojen, kdyZ jej zrovna nevyuZi-
vaji, pfineslo by to isporu 1 miliardu eur
v celé Evropské unii! Cheete-li prispét
ke snizeni, vypinejte sitové spotiebile,

IR D CTTTE O D O .———_—_—_—_—_—_—_——__—_—_—_—_—_—_——————————-
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STACI VYTAHNOUT.
To je zaruéeny
zpiisab, jak

neplyival energil.
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i % ensrgie.
Pogitatova technika oznaend
Stitkem Energy Star ugetti v porovnani
s vyrobky bez tohoto oznagenti za
dobu Zivotnosti az 3 400 Ke,.

oprof klasickym

01 NABIJENI TELEFONU. Velké mnozshvi energie
spoliebuje telefon zbytedng zapojeny v nabfiedce.

02 JEN KDYZ POTREBUJETE. Pocitag vypinejte
nebo alespofi nastavte tsporny rezim, pokud jej
zrovna nepouzfvate.

03 POMOCNICI S DISPLEJEM. Jakykoli doméci
spotfebié s displejem rovn& stéle spotfebovava
elekftinu.

pokud je nevyuzivite, a neméjte obavy,
Ze by se ¢astym vypindnim ¢i zapindnim
kanceldiskd technika poskodila, jednd se
o mytus. Monitor vypinejte ruéné, ani
nékolikrdt za den mu to neuskodi a vy
uSetfite. V pocitali si miZete rovnéZ na-
stavit funkci fzen{ spotieby a u moni-
toru automaticky prechod z akeivniho
rezimu do rezimu spdnku — v ném
spotiebuje poéitat zhruba stejné mnoz-
stvi energie, jako kdy? je vypnuty.
Pottebujete vyictovdni? Nejlepsi a prit-
mérny spotfebi¢ muze i v pohotovostnf
spotfebé za rok udetfit az 50 K& (mobilni
telefon pii nabfjeni), podobné monitor,

PC reproduktory vice nez 100 K¢

Zésadni dspory
Konecné znatnou ¢4st z objemu energie
vydané na rezim standby predstavuje zd-

bavni elektronika (video a DVD piehrd-
vace, herni konzole, hudebni prehrdva-
¢e). Napiiklad starsi hudebni piehra-
vale ¢i videorckordéry dokdzou

v pohotovostnim rezimu spotfebovar az
100 kWh ro¢né (asi 5 000 K¢&). Pro zaji-
mavost — hernf konzole spotfebujt

v pohotovostnim rezimu téméf stejné
mnozstvi elektrické energie, jako kdy?
hrajete. Zdkladni rada je stdle stejnd —
vypinejte je, pokud nejsou pouzivany.

I zde uvddime pro ilustraci srovnant
mezi nejlep$im a primérnym spotfebi-
¢em: v Gtraté za pohotovostni spotiebu
moze byt rozdil - u zesilovace az 180 K¢,
u set-top-boxu kolem 150 K¢ za spotfe-
bovanou elektfinu za rok. =N

www.casopisdomov.cz
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donmdenost

Ing, Juraj Krivosik,
MA.

reditel SEVEn,
Strediska pro efektivni
vyuZivdni energie

U spotfebidd, kieré jsou
oznadeny energefickym
Stfkem, urcil® whirefte
konkrétnl vyrobek podle
tcloft, které poskylufe. Ridte
se pfedeviim energetickou
tfidou oznagovanou pléme-
ny - A nelleps, pfipadnd
znaménky plus - u nsktenych
spoltebizd je tedy nejlep¥
mozZnd energelickd fffda
Attt Na $itke ale najdete
loké dalsl doleZiié tdaje,
napl. spoffebu na jeden cyk-
lus, hluénost, objemald.

Spotiebu ovliviiuje

L dodrzgvdni spriyng

olbsluby spotrebice.

Vitaee 2011 dochidzf u energe-
tického Stitkovinii s nékelika
vyznamnym zménam — pro chlad-
nicky, pracky a mycky dochdzi ke
zméné designu a obsahu energe-
tického Seitku: V roce 2011 je jeho
uvedeni' v prodejndch dobrovolné,
povinné bude pro noyé proddvané
modely od roku 2012. Rovnéz

s letos mohou zadit objevovat
energetické stitky, pro televizory,
od roku 2012 se u novych modeld
budouw muset uvddér povinné.

oghovor

Energeticky stitek -

obéanka spotrebice

Jak zjistite, kolik vas bude star provoz uréitého spotiebice,
co |ze vycist z energetického Stitku, které spotiebice jej
musejl mif, na fo jsme se zeptali feditele SEVEn, Strediska
pro efektivni vyuzivani energie, Juraje Krivosika.

Které domdci spotfebice
museji byt oznaceny
energetickymi Stitky?

V soucasnosti jsou to au-
romatické pracky, susicky
pradla, pracky kombino-
vané se susickou, chlad-
ni¢ky, mraznicky a jejich
kombinace, myéky nddo-
bi, elekerické trouby,
zdroje svétla, klimatizadni
jednotky a v Ceske repub-
lice také elektrické
ohfivade vody.

Jalyym zpiisobem je moz-
né zjistit energetickou
ndrocnost u téch spotie-
bict, které $titek nemaji?
U téchro vyrobki v prodej-
né zdkaznik zjisti pouze
okamzity
piikon spo-
trebice. Kon-
krétni vyse
spotieby pak
bude zélezet pfedeviim na
vhodné obsluze daného
vyrobku. Evropska legi-
slativa v nékterych piipa-
dech stanovuje nejhordf
moznou spotfebu, kterou
dany vyrobek miiZe mit,
aby se na trh dostaly pouze
vyrobky s uréitou provozn{
efekrivitou.

Které informace na ener-
getickém $titlu jsou nej-
diilesitjsiz
Nejjednodusi je energe-

tickd tifda, ale konkrétn{
srovndni pak umozni

i spotieba v kilowatthodi-
ndch na provozn! cyklus
nebo ¢asovou jednotku,
kterd pfesné umoin{ srov-
nat jednotlivé modely.
Spotiebide se viak mohou
lisit objemem, funkcemi
apod. a jejich skute¢nd
spotieba pak bude zdlezet
i na obsluze v domdcnosti.
Kuptikladu energeticky
$titek pro chladni¢ku uva-
di u energetické tfidy

i pismena B a nizsi, ty se
véak ve skute¢nostd jiz
neproddvaji, a proto j
predev$im u chladnicek

a mraznicek velmi dilezicé
rozlisovat mezi energetic-
kou tiidou A / A+ / A++

i A+++. Energeticky Stitek
viak uvdd! i dali provozn
parametry, napt. hluc¢nost
a objem vyrobku.

Udaje na $titlu jsou vy-
sledkem testii. Nalolik
ma uzivatel v praxi
schopnost ¢i moznost
uvadénych hodnot do-
sahnout?

Jednd se o vzorové pod-
minky, kde je prabéh testu
kompromisem mezi na-
podobenim situace v do-
mdcnosti, zajiSténim
presnosti méfen{ a nena-
vySovdnim néklad@ na

samotné testovani. Prikla-
dem muze byt omezen{
otevirdn{ dvelf chladnicky
v pritbéhu testu (aby se
dovniti nedostal weply
vzduch), ale mirné zvyseni
okolni teploty v laborator-
ni mistnosti. Udaj na §tit-
ku tedy nikdy nebude
shodny se skute¢nou spo-
tfebou energie v domdc-
nosti, ale mtiZe jeji hodno-
tu dobie indikovat a slouzi
k objektivnimu srovndni
jednotlivych model stejné
kategorie, protoZe se viech-
ny testuji podle stejnych
podminek.

Konec¢nd energetickd na-
ro¢nost vzdy souvisi se
zachdzenim se spotiebi-
cem. Kde se dozvim, jak
se spotfebicem nallddat
spravné?

Nekeeré tdaje a tipy posky-
tuje primo vyrobce v ndvo-
du ke spotiebici. Dalsi
napl. internetové strdnly
www.uspornespotrebice.cz
nebo www.zelenausporam-
-partnerstvi.cz, pHpadné
publikace organizaci vénu-
jicich se Gispordm energie.
Kvalitni poradenstvi ob-
vykle poskytuji i zavedeni
dodavatelé elekerické
energie, napt, www.energe-
tickyporadce.cz/domacnost/
/domaci-spotrebice.html.
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