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Malé napajeci zdroje Siemens

Optimalizace spotreby energie a rozsireni funkci

“lg. poleCnost Siemens uvadi na trh inovované napéjeci zdroje
9 fady Logo!Power. Malé sitové napajeci zdroje nabizeji nové
m®¥ funkce a sou¢asn¢ byla zvySena jejich vykonnost. Maji vy§si
rovozni u¢innost v celém rozsahu zatiZeni a o polovinu men$i spo-
tiebu pti chodu naprazdno. Pristroje jsou z hlediska montéaze a pfii-
pojeni kompatibilni s pfedchozimi modely znacky Siemens a jsou
uréeny predevsim k zastavbé do rozvadeéca.
7droje Logo!Power se vyznacuji §irokym rozsahem vstupniho napé-
ti 100 az 240 V AC pfi tradiénim stiidavém napéjeni, resp. 110 az
300V DC pfi napéjeni ze stejnosmérnych rozvodil. Napajeni ze stej-
nosmérnych rozvodd je u ptistroji ¥ady Logo!Power novinkou.
Jejich jmenovité vystupni napéti je 5, 12, 15 nebo 24 V DC a vykon
30, 60 nebo 100 W v zavislosti na daném modelu. Zdroje s vystu-
pem 12 a 24 V jsou soucasné uzplsobeny pro napéjeni logickych
modulll fady Logo!. Nové pfistroje jsou univerzalné pouZitelné
y primyslu a v obytnych i téelovych budovéch jako napgjeci zdroje
v elektroinstalacich na strojich a v riiznych malych zafizenich i spe-
cialnich pristrojich.

Ploché napéjeci zdroje rady
Logo!Power s hloubkou pou-
hych 54, 72 nebo 90 mm
(podle modelu) je mozZno
snadno zaclenit do v8ech
béznych jednofazovych elek-
trickych rozvodl. Majf velky
rozsah napéjeciho napéti
bez jakéhokoliv piepinani
a individualné nastavitelné
vystupni napéti. Rozsah pracovnich teplot za¢ina na —20 °C a je roz-
§ifen z dosavadnich +55 na +70 °C. Optimalizovano je i chovani
zdrojii pfi zapnuti, nebot pro piipad kapacitni zatéze disponuji vy-
konovou zalohou az 150 %. Zdroje maji tfidu ochrany II, a zapojuji
se tak jednoduse pomocf dvou vodi¢i (bez pouZiti ochranného vodi-
¢e). Pro exportni ticely maji Sirokou $kalu mezinarodnich certifikatt
véetné ATEX, CE, cULus, FM i GL pro lodafstvi.

(Tiskovd zprdva)

Prvni vyrobni linka na OLED bude v Némecku

zuje na LED technologie, stoji v ¢ele technologickych zmén
¥ na trhu s osvétlenim. V sou¢asné dob¢ buduje prvni linku na
organické LED (OLED) v némeckém Regensburgu. ,,Mdme vidci
postaveni na mladém a slibném trhu OLED, “ ekl Martin Goetzeler,
CEO ve spole¢nosti OSRAM. ,, Chceme tuto ukdzkovou vyrobni linku
wuzit pro posilent vedouct pozice a rychle pokracovat ve vyvoji této
technologie a pripravit se na masovou vyrobu. “V nasledujicich tfech
letech bude investovano asi 50 milionti eur do nového vyrobniho
zafizeni a do vyzkumu LED aplikaci, Spusténi vyrobni linky je na-
plénovano na polovinu roku 2011.
Jednim z cilfi vyzkumnych praci v Regensburgu bude pokradovat
Ve vyvoji vyrobnich postupt na této lince v ramei pidpravy na sério-
vou vyrobu OLED. Zaroven je mozné hladce prevadét nové po-
Znatky v oblasti vyvoje OLED produktt, pokud jde o jas, efektivitu
a Zivotnost, do vyrobnich technologii, ¢imz dojde v dlouhodobém
horizontu ke snizeni vyrobnich nakladd.
V novém vyrobnim zévod& bude na zacatku pracovat asi 200 za-
Méstnanch. Existuji dlouhodobé plany ndboru novych zaméstnan-

—

‘ # pole¢nost OSRAM Opto Semiconductors, ktera se speciali-
[

ct podle vyvoje na trhu. Investice v Regensburgu predstavuje mil-
nik, pokud jde o podporu pokroku na poli inovativnich optickych
polovodicovych technologii. OSRAM se totiZ stane jedinym vyrob-
cem polovodica s vyrobnimi zdvody na LED i OLED v Evropé. Do
vyvoje a vizkumu téchto technologii investuje OSRAM okolo polo-
viny svého rozpoétu.

Vedle LED bude i technologie organickych LED zdrojem svétla
v budoucnosti. Stejné jako u svételnych diod, tak i u OLED pokryva
spoleénost OSRAM viechna stadia integrace. Do budouciho port-
folia spoleénosti budou spadat OLED panely, moduly, ridici jed-
notky a kompletni svitidla. Na konci roku se spole¢nost OSRAM
stala prvni spole¢nosti, ktera zahéjila vyrobu produktu pro instala-
ci do znackovych svitidel Orbeos. OLED jsou ultraploché a energe-
ticky efektivni diody s povrchovym zarenim vynikajicich parametrti
a spole¢nost OSRAM ocekava, Ze tato technologie povede ke vzni-
ku novych aplikaci a otevie nové trhy. Dokonce i zhasnuté se tyto
prvky mohou stat nedilnou sou¢asti moderniho designu.

(Tiskovd zprdva)

Vase elektfina tece - zastavte ji!

(standby), kolik se spotfebuje

# ve standby nebo jak snizit po-

| 'Otovostni spotfebu u riiznych kate-
| BOrii spotfebicil?

( ¥ 0 je to pohotovostni spotieba

VASE ELEKTHINA TECE- |

TASTAVTE JI!

To vie se doctete v nové publikaci [

1° pohotovostni spotrebé, kterou pri-

'gm‘{ilo SEVEn, Stiedisko pro efek-
c.""l vyuzivéni energie, 0.p.s., v ram-
!Projektu SELINA.

UZIVATELSKA PRIRUCKA
0 POHOTOVOSTHI SPOTREBE
ELEKTRINY DOMACICH SPOTREBICU
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Piirucka prinasi

* informace o tom, kterych spotrebi¢li se standby nejvice tyk4,

* kolik Ize spravnym vybérem spotiebicl usetrit,

¢ rady a tipy pro spottebitele jak lze pohotovostni spotiebu efek-
tivné sniZit.

Pfiru¢ka o pohotovostni spotiebé energie pro spottebitele vznikla ve

spolupraci SEVEn, Stiediska pro efektivni vyuzivani energie, 0.p.s.,

se spoleénosti Electroworld.

Publikace je v omezeném mnozstvi k dispozici v tisténé podobé

v SEVEn, Stfedisku pro efektivni vyuZivani energie, o.p.s.,

Americka 17, Praha 2 nebo volné ke stazeni na http://www.uspor-

nespotrebice.cz/novinky/pohotovostni-spotreba-energie/.
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