INFORMUJEME

mény starych spotiebi¢i za

nové? Kdy se investice do nové-

ho spotiebite vrati z hlediska spo-

tfeby encrgie? Jaké vybirat nové

gpotiebice z hlediska jejich spotfeby

energie a kde tyto informace najde-

me? Kam se starym spotfebicem?

Odpovédi na tyto otazky najdete

v nové publikaci Domici elektro-

spotiebice a jejich obména v domdc-

nostech, kterou vydalo SEVEn,

Stiedisko pro efektivni vyuzivani

energie, 0.p.s. Cilem publikace je

prezentovat na jednom misté pro-

plematiku vymény, nadkupu a recyk-

lace domdacich elektrospotiebiét pedeviim z hlediska jejich spo-

tieby energie.

Vybrana fakta a zji§téni, kterd naleznete v publikaci:

+ Pramérné starf hlavnich domacich elektrospotiebiét v éeskych
domécnostech se pohybuje v rozmezi 8 az 10 let.

» Od sedmdesatych (pracky), respektive devadesatych (chladnic-
ky) let 20. stoleti doslo ve srovnani s nejispornéjdimi novymi
modely spotfebi¢l az k trojnasobnému sniZeni provozni spo-
treby energie.

+ Nejusporngjsi nové spotiebile jsou oznatovany energetickymi
tiidami A++, pfedpoklada se zavedeni energetické tiidy A+++.

» V roce 2009 se energeticka tfida A a A+ podilela z vice nez
90-95 % na prodeji viech chladniéek, pratek a mycek v zemich
sttedni a vychodni Evropy.

* Energetickéd navratnost vymény starého spotiebice za novy

J aké jsou vyhody a nevyhody vy-

Domaci elektrospotiebice
a jejich obména v domacnostech

(mnozstvi energie potfebné na vyrobu a dovoz ve srovnani s niz-
& spotitebou energie na provoz) se pohybuje u pracek a chladni-
¢ek vrozmezi od 3 do 6 let podle typu a staii spotiebile.
» U chladniéek se miiZe projevovat starnuti spotiebicl (zejména
izolaéni pény), které zptisobuje zvyseni spotieby 0 1-2 % roéné.
» Recyklaci vyslouzilé pracky se v priméru usetfi 165 kW-h
elektrické energie. Vyroba materialli pfimo z nerostnych surovin
je energeticky velmi naroéna. Zejména v pripad€ Zeleza dokéze
vyroba z druhotnych surovin uetfit az 80 % energie.
« Pri nakupu a vyuzivani novych spotiebici doporuéujeme:
— Zajimat se o nakup nového spotiebice diive, nez ten plvodni
fyzicky doslouZi.
—Vyhledavat spotiebi¢e s vhodnou provozni kapacitou (veli-
kost, hmotnost naplné apod.).
—Vyhledavat spotiebice s nizkou provozni spotfebou energie
(podle energetického §titku).
— Spotiebiée instalovat na vhodna mista (napf. chladnicku ne
v blizkosti topnych zdroji).
— Doméci spotiebide spravné obsluhovat.
—Vyslouzilé spotiebice odevzdat do mist zpétného odbéru k je-
jich nasledné recyklaci.

Tato publikace vznikla ve spolupraci s Prazskou energetikou, a. s.,
CECED CZ — Sdruzenim evropskych vyrobcii doméacich spotrebici,
a provozovatelem kolektivniho systému zpétného odbéru, oddélené-
ho sbéru, zpracovani a vyuzitf elektrozatizeni ELEKTROWIN a.s.
s finanéni podporou Ministerstva priimyslu a obchodu CR v ramci
Statnfho programu na podporu spor energie Efekt 2010.

Publikace je zdarma k dispozici v SEVEn, Stfedisku pro efektivni
yyuzivani energie, 0.p.s., Americka 17, Praha 2, nebo ke staZeni na
www.uspornespotrebice.cz/novinky/publikace-spotrebice/.

Bilé zboii a spotfeba elektrické energie

analyzy programu Partnerstvi Zelend tspordm vyplyva, Ze
Z nejvétsimi zrouty elektrické energie v domacnostech jsou
chladnicky a mraznicky. USetfit se viak daji i stovky korun
mési¢né, a to duslednym vyuzivanim nejispornéjsich spotiebich.
Jak takové spotiebie vybirat a pouZivat, poradi spotfebitelim we-
bové stranky www.zelenausporam-partnerstvi.cz.
Domici spotiebide se na celkové spotiebé elektrické energie pril-
mérné domacnosti podileji az 20 %. Z toho vice neZ Ctvrtinu ener-
gie spotiebuji lednitky. Jdeme-li si koupit chladni¢ku, musime vé-
dét, pro kolik osob ji budeme pouZivat. Na jednu osobu bychom
méli poéitat 50 az 70 litrt obsahu.
Energeticka naro¢nost spotfebitil je vzdy uvedena na tzv. energe-
tickém §titku, jehoZ pouziti je v Evropské unii povinné. Stitky
8 energetickou néroénosti jsou oznacovany automatické pracky, su-
Sicky pradla, lednieky, mraznicky, mycky nadobi, elektrické trouby,
klimatiza¢ni jednotky, elektrické ohfivade vody a zdroje svétla.
Kazd4 produktova fada ma riizné odstupriované kategorie. Obecné
lze ¥ici, Ze kategorie A zahrnuje nejlepsi a nejusporn&jsi spotiebice,
V mnoha piipadech musely vzniknout i kategorie A+ a A++, aby
bylo mozné zodpovédné rozlidit nejusporngjsi vyrobky na trhu.
Trida A tak jiz casto nepiedstavuje skuteén& nejiisporngjsi spotie-
bi¢ na trhu. Ve srovnani s nabidkou pied nékolika lety je mozné vy-
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brat vyrobky se spotfebou elektrické energie aZ o 50 % nizi. V sou-
¢asné dobé jsou napfiklad nejuspornéjsi chladnicky oznaceny A++
apracky A—10% a A—20%.

Vliv na spotfebu energie ma i umisténi spotiebice v mistnosti.
Napt. chladni¢ka m4 byt co nejdale od zdrojii tepla, a to tfeba
i sluneéniho zafeni pies okno. Za kazdy stupeti nad 20 °C okolni
teploty navic vzroste spotieba energie chladni¢ky o 6 %. Roli hraje
i nastaveni vnitini teploty, které by u chladni¢ky mélo byt +5 °C
a nemalou roli hraje také uspofadani potravin uvniti chladnicky.
RovnéZ tolik oblibené vyhledavani dobrot s dlouho otevienymi
dvefmi znamena jednoznaéné vy$si spotebu energie.

U pradek hraje vyznamnou roli spotieba vody na jeden praci cyklus
a spravné vytizeni. Prani bychom si méli planovat a prat vidy, aZ
kdyz mame pracku adekvatné naplnénou. I kdyZ pouzijeme special-
nf tisporné programy, dochazi jen k asteéné sniZené spotfebé vody
a energie oproti standardnim programdm. Dopad na spotiebu elek-
trické energie ma i pouZity praci prasek. Vybirat bychom si méli roz-
hodné ty, jejich G¢innost je zachovana i pfi niZsich teplotach.

Dalsf praktické rady pro celou $kalu domacich spotiebicii jsou do-
stupné na strankach www.zelenausporam-partnerstvi.cz.

(Tiskovd zprdva)
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