OSVETLENI

NeZ ROZSVITIME

Nikdy drive jsme se nezaby- P Standardni halogenové zarovky jsou ve skute¢nosti jenom zdo- )
vali svételn)'(mi zdroji V na- konalené klasické Zarovky s wolframovym vlaknem. Standardni /\\1

. , . typy maji uc¢innost jen o malo vétsi nez klasické zarovky (méné / \
Sich domacnostech tak jakO nez 15 %). Vyssim stupném jsou halogenové zérovky plnéné [ A\
nyni. V interiérech travime xenonem nebo kryptonem, které nabizeji ve srovnani s klasic- \
v prﬁméru 90 % svého ¢asu kymi zarovkami o 25 az 30 %, nékdy az o 50 % vyssi Uc¢innost |

. , . o pfi stejném mnozstvi vydavaného svétla.
a az 70 % smyslovych vjema {

ziskavame prostrednictvim ' \
zraku. Ve své dobé byla klasicka zarovka nesporné prevratny vy-

nalez. Nevadilo, Zze vice nez 92 % spotrebované elektrické energie
pfeménuje na teplo a jenom nékolik malo procent na svétlo. Dnes
se nase pozadavky velmi vyrazné zménily a kromé svétla klademe
duaraz i na efektivni vyuzivani energii, vtomto pfipadé elektfiny.

svétleni domdcnosti se dokon-
Oce stalo specifickym typem
spotfeby energie. Jednou

z cest, jak v této velmi Siroké oblasti
najit uspory, bylo nafizeni Evropské
komise z loriského roku o postupném
ukonceni pouzivani technologie kla-
sickych zarovek. Cely proces byl v pra-
xi zahdjen na podzim roku 2009, kdy
byla ukoncena vyroba 100W Zarovek,
pficemz zarovky viech vykonovych
skupin vyrobené s pouzitim klasické
technologie prestanou byt na trh do-
davany nejpozdéji do roku 2012.

Halogenové Zarovky s tfidou
uc¢innosti C, které na zakladé tohoto
nového predpisu zlstanou na trhu
az do roku 2016, jsou asi 0 30 % Ucin-
né&jsi nez tradi¢ni zarovky, ale zaroven
mnohem méné efektivni ve srovnani
s technologii kompaktnich zafivek
a LED. Je tedy vhodné, aby spotfebite-
|é nahrazovali klasické Zarovky prede-
vsim pravé uspornymi kompaktnimi |
zafivkami.

Ackoliv nakladové efektivni feseni
energeticky u¢innych nesmérovych
svételnych zdroj pro doméacnosti jsou
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jiz néjakou dobu na trhu k dispozici,
diky vy3sim pofizovacim nakladm ve
srovnani s klasickymi Zarovkami neby-
ly napfiklad kompaktni zéfivky dosud
dostatecné vyuzivany. A to i pfesto, ze
v prabéhu své Zivotnosti usetfi elektfi-
nu v hodnoté velmi vyrazné presahuji-
ci potizovaci ndklady. Na poc¢étku byla
problémem nékterych téchto svétel-
nych zdroja také jejich nizka kvalita,
coz vedlo k nespokojenosti a pocatec-
ni nedlvére spotrebiteld.

Ocekava se, Ze diky nové legisla-
tivé se do roku 2020 podafi v zemich
EU doséhnout energetickych uspor
v rozsahu 39 TWh, coZ je srovnatelné
s ro¢ni spotfebou energie v Rumun-
sku, a zaroven se instalaci modernich
svételnych zdrojl uspofi 1,6 tuny rtuti.

UMIME JE ROZLISIT?
Misto jediného slova Zarovka,
kdy bylo kazdému okamZité jas-
né, co chceme, nyni hovofime
minimalné o halogenovych

P Klasické zarovky vydavaiji K
vysoce kvalitni svétlo, jejich
nedostatkem je viak velmi
nizka energeticka ucinnost,
kvuli které budou do roku 2012
stazeny z trhu. Jako nahrada po-
slouzi rGzné typy halogenovych
zarovek a kompaktnich zarivek.

ORIENTACNI PREHLED TYPU OSVETLENI A JEJICH SROVNANI
NA PRIKLADU NAHRAD PRO 40W KLASICKOU ZAROVKU

Druh zdroje svétla Prikon

Zivotnost

Porizovacicena Uspora energie

Klasickd zarovka 40W 1000 hodin 10 K¢ 0%
Halogenova 28 W 2 000 hodin 40-80 K¢ 30 %
zarovka 20W 3000 hodin 180 K¢ 50 %
Usporna zéfivka 9-10W  6-20 tisic hodin 60-250 K¢ 75 %
LED Zarovka 7-8 W 25-45 tisic hodin 400-900 K¢ 80 %

zarovkach, kompaktnich zafivkach
a LED Zarovkach. | kdyz se viech-
ny tyto zdroje pouzivaji pro celkové
osvétleni interiérd, vyrazné se lisi vlast-
nostmi produkovaného svétla a ve
své energetické narocnosti, respektive
v mnozstvi energie spotifebované na
produkci stejného mnozstvi svétla.
JAK VYBIRAME?
Poptavku po urci-
N tych technologiich
. svételnych zdrojii ze
) \  strany domacnosti
 urcuje nékolik za-
kladnich kritérii, ktera
maji pro spotiebitele
klicovy vyznam. Mezi
nejvyznamnéjsi z nich
patii cena, design,
barva svétla, Zivotnost
a kvalita vyzafovaného
svétla. Jaky je vliv téch-

Podle ¢eho se orientovat?

B Ucinnost pfemény elektrické energie ve svétlo (mérny vykon) je uvede-
na v lumenech na watt (Im/W).

B U svételnych zdroju se uvadi konkrétni energeticka tfida A az G, aby-
chom si mohli udélat predstavu o tom, v jakém fadu se hodnoty po-
hybuji a jaké jsou mezi jednotlivymi technologiemi rozdily v provozni

naroc¢nosti spotieby energie.

B Za pozornost stoji, ze technologie LED neni dosud upravena zadnym
predpisem, ale je o ni zndmo, Ze je velice U¢inna a z hlediska spotreby
energie bude jisté spadat do tfidy A.

Informace o spotfebé energie a produkci svétla se uvadi na energetic-
kém stitku, ktery je umistén na obalu kazdého svételného zdroje urce-
ného pro osvétlovani v domacnostech.

to parametr( na spotiebitelské roz-
hodovaéni o vybéru konkrétni
zarovky nebo zafivky?

PORIZOVACIi CENA
Potizovaci cena kom-
paktnich zérivek a mo-
dernich, u¢innéjsich halo-
genovych technologii je
vyssi nez cena klasickych
zarovek a standardnich
halogenovych Zarovek. Je
vsak tieba vzit v Gvahu,
ze béhem provozu (svi-
cenf) svételného zdroje
dochazi vzhledem k delsi
zivotnosti modernich

A Energeticky usporna kompaktni za-
fivka ma pfi svém provozu az o 80 %
nizsi spotiebu a 6krat az 15krat delsi
zivotnost. Diky tomu se ndvratnost
investice do Usporné zarivky pohy-
buje v intervalu 6 az 12 mésicu.
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zdrojui a jejich vyznamné vyssi aéin- ENERGETICKA TRIDA A TECHNOLOGIE SVETELNYCH ZDROJU
nosti k vyznamnym usporam nakladd.  (PRO OBVYKLE VYKONY)
Proto by v informacnich a propagac-

nich materidlech urcenych spotrebite- Energeticki  Mé&rny vykon -
[Gm mély byt uvadény celkové pro- tiida (Im/W) Druh zdroje svétla
voznl'.néklady a dspory, pfipadné by linedrni zéfivky s externim pfedfadnikem,
kupujici mél srovnavat celkovou cenu A 72 vysokotlaké vybojky
za r:'akyp e pvrovo%JednotI.lyych alter- A 60 kompaktni zafivky s externim prediadnikem
nativnich svételnych zdroj(.

Navratnost investice” do ener- A 52 efvektjvni ll(ompaktnl' zafivky s integrovanym
geticky Usporného zdroje svétla se predfadnikem
pfevazné pohybuje v fadu nékolika B 30 neefektivni kompaktni zafivky s integrovanym
mésicl, vétsinou do jednoho roku. predadnikem
Predstavuje tedy pfiklad Uspor energie B 20 efektivni halogenové Zarovky
s velmi kratkou navratnosti vynaloZe- C 15 primérné halogenové zérovky

nych nékladd - na rozdil tfeba od za-

D 13 neefektivni halogenové zarovk
teplovani nebo vymény oken, kde se J Y

E-G 11 klasické zarovky
» Vyhodou je, Ze Usporné osvétleni

muizeme mit v kompletnich fadach
svitidel. Napfiklad v interiéru je _ -
vhodné doplnit hlavni osvétleni dal-

$imi nasténnymi ¢i stojacimi svitidly.
Snimek: Eglo

Tip pro vas

Mam vymeénit starou zarovku,
i kdyz je jesté funkéni?

Ano. Cim dFive obyé&ejnou
zarovku nahradite Uspornou
zafivkou, tim rychleji za¢ne-
te spofit energii i své finance.
Okamzitou vyménu doporucu-
jeme predevsim na mistech, kde
svitite nejcastéji. Kazdym dnem,
kdy pouzivate klasickou zarov-
ku, zbytecné platite za elektfinu,
ktera se z vétsi ¢asti preméni na
teplo a ne na potiebné svétlo.
Kdyby vsechny ¢ctyfi miliony
domacnosti v CR vymeénily jednu
100W zarovku za 23W zafivku,
za rok by usetfily elektrickou
energii v hodnoté vice nez jedné
miliardy K¢ a 350 tisic tun CO,,
coz je stejné mnozstvi emisi, kte-
ré za rok vyprodukuje 365 tisic
automobild.




Usporné kompakt-
ni zafivky maji ve
srovnani s klasic-
kymi zarovkami il
060 az 80 % vys- ~

Si energetickou
ucinnost. Novéjsi
modely mohou

byt i stmivatelné,

to vsak plati spi-

e pro drazsi typy

a musi to byt na
jejich obalu vyslovné
uvedeno. >

z hlediska navratnosti vstupni investi-
ce jedna o nékolik let.

DESIGN

Z pohledu spotfebitele ma design
klicovy vyznam. S ohledem na tento
aspekt byla znevyhodnéna zejména
starsi technologie kompaktnich zafi-
vek, jelikoz svym vzhledem a velikosti
se vyznamné lisily od standardnich
klasickych Zarovek.

Béhem poslednich let vsak v této
oblasti doslo k vyraznému zlepseni
a v soucasné dobé jsou kompaktni
zafivky i halogenové zarovky nabizeny
v rliznych typech, tvarech, velikos-
tech a s bézné pouzivanymi zavity E14
a E27. Diky tomu jimi Ize nahradit kla-
sické zarovky, protoze nemaji zasadné
vétsi rozméry, vejdou se do viech béz-
nych svitidel a dokonce mohou tvofit

ORIENTACNi PREHLED NAHRAD ZA KLASICKOU ZAROVKU

Druh zdroje svétla PFikon (W)

Klasickd zarovka 15
Halogenova zérovka -
Kompaktni zafivka® 4-5
LED zarovka™ 3-4

40 60 75 100

28 42 51 70
5-7 8-10 14-15 18 23
6-7 7-8

"konkrétni néhrada mazZe byt riznd podle druhu provedeni kompaktni zdfivky ¢i LED zdrivky

zajimavy prvek interiéru. Ve zkratce —
halogenové Zarovky maji stejny tvar
a velikost jako klasické zarovky, které
mohou z tohoto pohledu zcela auto-
matiky nahradit.

Usporné kompaktni zafivky jsou
k dispozici v nejrliznéjsich provede-
nich, samoziejmé vcetné tvaru imituji-
ciho klasickou zarovku.

BARVA SVE]’LA, TEPLOTA
CHROMATICNOSTI

Jednou z nejcastéjsich otazek, ale
zaroven nejopomije-
néjsim paramet-
rem na obalech
vyrobk je
barva svétla,
respektive
pozadavek, aby
novy svételny
zdroj nahrazu-
jici Zarovku mél
nejenom nizsi
spotfebu energie,

i’

Zivotnost versus pocet sepnuti

Jak velky vliv ma na Zivotnost svételnych zdroji ¢asté zapinani
a vypinani? Je potom zivotnost vyrobku mnohem kratsi, nez se uvadi?
Pro soucasné kvalitni svételné zdroje plati, ze ¢asté zapinani a vypinani

nema vliv na jejich Zivotnost. Na zékladé nejnovéjsich testu Ize kvalitni sve-
telné zdroje vypinat a zapinat mnohokrat denné po dobu 20 az 30 let. Na
zakladé smérnice EU musi vyrobci uvadét oc¢ekavany pocet cykll zapnu-
ti/vypnuti do selhani. Diky tomu budou mit spotfebitelé k dispozici vice
informaci, na jejichz zakladé se mohou pfi nakupu rozhodovat. Levné;si
kompaktni zafivky (50 az 70 K& mohou mit kratsi Zivotnost, proto je dulezi-
té nesetfit na nesprdvném misté.

ale i stejné, ,teplé” svétlo. Barva svétla
svételného zdroje se urcuje porovna-
nim s ohfatym idedInim cernym téle-
sem. Teplota udavana v kelvinech (K),
pfi niz zahtaté cerné téleso odpovida
barvé svételného zdroje, se nazyva
teplotou chromati¢nosti.

U klasickych zarovek je jeji hodno-
ta viceméné shodna s teplotou vlakna
zarovky, jelikoz svétlo v tomto pfipadé
vznika tepelnym procesem. U jinych
technologii, jako jsou kompaktni
zafivky, je tento vztah slozitéjsi - zde
se uddva takzvana nahradni teplota

chromatic¢nosti.
Barva svétla je
dilezita z hledis-
ka jeho vnima-
ni. Pfi nizkych
teplotach chro-
mati¢nosti mezi
2000a3500Kje
svétlo vniméano
jako ,teplé”. Uvedeny
rozsah je typicky pro stan-

Vedle vysoké uéinnosti jsou za hlav-
ni vyhody technologie LED pova-
zovany dlouha Zivotnost, okamzity
start, malé rozméry, moznost stmi-
vani a rtiznych barevnych kombina-
ci nebo vysoka odolnost vidi casté-
mu spindni. Segment LED Zéarovek je
nicméné stéle velmi novy a je tieba
se vyvarovat nespolehlivych vyrob-
ct, ktefi bez blizsich technickych
detailG udavaji velmi dlouhé Zivot-
nosti ¢i proklamuji plnohodnotnou
nahradu klasickych zarovek LED
zdroji s velmi nizkymi pfikony.
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P Usporné svételné zdroje nenarusi ani
vzhled designovych svitidel.

dardni klasické a halogenové Zarovky.
Teploty chromati¢nosti v rozmezi od
4000 do 6 500 K jsou vnimany jako
,chladné” az,studené” svétlo. Prikla-
dem jsou studené bilé kancelaiské
zafivky a halogenidové vybojky.

V soucasné dobé je vétsina kom-
paktnich zéativek nabizena ve verzi
Jtepla bild” s teplotou chromati¢nosti
2 500 K ¢i 2 700 K (oznacuji se také
825 ¢i 827). Spotrebitelé maji moznost
zakoupit i kompaktni zéFivky svitici
»studenou bilou” s obvyklou teplotou
chromati¢nosti 4 000 K (a ozna¢enim
840) ¢i,denni bilou”, ktera ma lehce
modry nddech a typickou teplotou
chromati¢nosti 6 500 K (a ozna¢enim
865). Barvu svétla zéfivek je vhodné
zkontrolovat jiz v obchodé.

ZIVOTNOST S\VIETELNEHO'
ZDROJE A POCET SEPNUTI
Vyznamnym kritériem pfi vybéru
svételného zdroje je i jeho Zivotnost,
protoze zvlasté v nékterych hojné vy-
uzivanych prostorech je ¢asta vyména

svételného zdroje nepohodInd. Tento
parametr rovnéz ovliviiuje kone¢nou
ekonomickou a ekologickou efektivitu.
Zivotnost svételného zdroje je udava-
na v hodinach a zavisi na pouzité tech-
nologii svételného zdroje. U standard-

Energeticky usporné osvétleni domacnosti

SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s., spole¢né se Zastoupe-
nim Evropské komise v Ceské republice ptipravily podrobnou publikaci véno-
vanou energeticky Uspornému osvétlovani v domdacnostech, kterd seznamuje
s hlavnimi kritérii pro vybér vhodného svételného zdroje pro domacnosti

a s alternativami ke klasickym Zarovkam - s halogenovymi zarovkami, kom-
paktnimi zafivkami a LED Zarovkami.

Souéasti prirucky je také souhrn ptijimani evropské legislativy v CR a pfe-
hled nafizeni ¢. 244/2009, které se tyka stahovani neefektivnich svételnych
zdroju pouzivanych v domdacnostech. Na zavér jsou uvedeny odpovédi na nej-
Castéjsi otazky a problémy tykajici se pouzivani kompaktnich zafivek a dalsich
svételnych zdroji v domacnostech. Publikaci Ize stdhnout ve formatu PDF ze
stranek www.svn.cz nebo na www.uspornespotrebice.cz.

Dalsi zajimavé informace o Usporach (nejen) v osvétleni naleznete také na
webech www.usporyvkapse.cz a www.zelenausporam-partnerstvi.cz, kde
je zdarma k dispozici seznam konkrétnich svételnych zdroju, které spliuji pfis-
na kvalitativni kritéria — maji dlouhou Zivotnost, vysoky pocet spinacich cykld,
spravnou barvu svétla a spotifebu odpovidajici energetickeé tride A.
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ni klasické zarovky ¢ini asi 1 000 hodin
sviceni, u modernich halogenovych
zarovek 2 000 az 3 000 hodin, asi 10 az
20 tisic hodin vydrzi kompaktni zafiv-
ky a az 45 000 hodin LED Zarovky.
Zivotnost svételného zdroje viak
zavisi také na poctu cykld zapnuti
a vypnuti. V dobach, kdy byla techno-
logie kompaktnich zéfivek novinkou,
byl pocet sepnuti, které zdroj vydrzel,
zasadnim parametrem. Dnesni kvalitni
vyrobky pouzivajici funkci pfedehfi-
vani vsak v tomto ohledu nemaji vétsi
problémy. U fady stévajicich kom-
paktnich zéfivek plati, Ze je Ize kazdy
den mnohokrat zapinat a vypinat po
dobu 20 az 30 let. Na trhu v3ak existuji
také levnéjsi a méné kvalitni vyrobky,
u nichz takto vysoky pocet spinacich
cyklt neni mozny. Jednou z novinek
evropské legislativy je, Ze se na oba-
lech kompaktnich zafivek bude od
pristiho roku povinné uvadét i tento
udaj, takze spotrebitel bude mit moz-
nost pfesného srovnani. [ ]

Zpracovdno ve spoluprdci se SEVEn,

Strediskem pro efektivni vyuzivdni
energie, 0.p.s.

www.enuby.cz



