OSVETLENI

Nebezpecna svitidla

) 4
eska obchodni inspekce (COI) vydala zakaz prodeje na ne-
bezpecné stolni lampy.

Jedna se o nasledujici vyrobky:

Halogenova stolni lampa ECOPLANET, model L116A, EAN
8590849116120, obchodni oznaceni MIRA 2, vyrobce: Rifeng
Lighting Electric Appliance Co. Ltd., Zhejiang, Cina

Jde o elektrické stolni premistitelné svitidlo s kloubovym mechanis-
mem. Svitidlo je opatfeno své-
telnym zdrojem 12 V/50 W —
halogenovou zarovkou — s patici
GY 6,35. Je napéjeno ze sitové- —
ho adaptéru 230/12 V, tiida
ochrany II, ktery je soué¢asti do-
davaného vyrobku; sitovy adap-

tér se pripojuje ke svitidlu roz- —
pojitelnym konektorem.

Druh nebezpeci: Uraz elektric-
kym proudem, poranéni (pofezéni), popaleni, resp. vznik pozaru.
Vyrobek nevyhovél pozadavkim CSN EN 60598-1:2005 (CSNEN -
60598-2-4:1998) —¢1. 2.2, 3.2, 3.3.17, 4.6.3, 4.8.

Zjisténé priciny nebezpeci:
— nedostatecna stabilita svitidla,

— nedostate¢né dimenzovany sitovy napajeci adaptér svitidla,

Opatreni na ochranu trhu: COI vydala zékaz prodeje a déle opatie-
ni, které spociva v zakazu uvadéni vyrobku na trh, uloZeni povin-
nosti stazeni vyrobku z trhu a z pouzivani, a dale stanovila povin-

nost acinnym zptsobem bezodkladné informovat o nebezpeci
ohrozujicim opravnény zajem osoby, které by mohly byt vystaveny
nebezpeci plynoucimu z vyrobku.

China

s objimkou G 23.

Priciny nebezpeci:

nost proti ohni.

Druh nebezpeci: Uraz elektrickym
proudem a popalenti.

svitidlo nema ptimérenou stabilitu,
plast krytu svitidla nevydrzel zvyse-
ni teploty béhem poruchového sta-
vu predfadniku, doslo k protaveni
ptedfadniku podstavcem svitidla,
béhem tepelné zkousky pii simulo-
vané poruse zapalovace v objimce
zarivky doslo k deformaci a prehia-
ti zakladny svitidla,

objimka zarivky nesplnila pozadav-
ky na odolnost proti teplu a odol-

Pracovni zarivkova lampa znacky RLEA model L103, kod EAN
8590849010312, vyrobce: Rifeng Lighting Electric Appliance Co.,

Jde o svitidlo tfidy ochrany II s krytim IP 20, z&kladnimi technicky-
mi tdaji 230 V/50 Hz, zarivkou DZ 9W

Opatreni na ochranu trhu: COI vydala prechodné opatieni, které

— nevhodné pouzity spina¢ svitidla (v rozporu s Jjmenovitou hod-

notou proudu spinace),

— chybéjici bezpeénostni informace v navodu k pouziti,

— nespravné zatiidéni svitidla,
— nespravné informace na $titku svitidla.

spociva v zakazu prodeje do doby zjednani napravy.

Ceska obchodni inspekce doporucuje spotiebitelim, pokud si uve-

dené vyrobky zakoupili, aby je ve vlastnim zajmu prestali pouzivat.

Prevzato z www.coi.cz

Usporné svételné zdroje v on-line databazi

databéazi energeticky dspornych
V spotrebi¢li na webovych strankach
www.uspornespotrebice.cz byla ak-
tualizovana sekce tykajici se Gspornych své-
telnych zdroja.
Internetové stranky Usporné spotrebice
obsahuji informace o Gsporach energie pri
nakupu a vyuzivani domaécich elektro-
spotiebi¢t a také konkrétni a pravidelné
aktualizovanou databazi energeticky nej-
uspornéjsich vyrobkd, které jsou v prodeji
v Ceské republice. Jedna ze sekei se vénuje
uspornym svételnym zdrojiim.
Sekce uspornych svételnych zdroju je za-
méfena zejména pro zakladni orientaci
v nahradach klasické zarovky v domacnos-
tech a obsahuje konkrétni svételné zdroje,
které jsou dostupné v CR. Do databaze byly
vybirany pouze tisporné vyrobky s velmi vy-
sokymi kvalitativnimi parametry, které vy-
robce deklaruje. Tato kritéria se li§i v zavis-
losti na typu svételného zdroje.
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Nejdulezitéjsi soucasti sekce jsou kom-
paktni zarivky se zavitem E27 & E14 (ne-
kdy nazyvané tisporné zdrovky). Kompaktni
zarivky jsou dale rozdéleny podle tvari &
funkce: klasické trubicové, s reflektorem,
zéfivky podobné tvaru klasické Zarov-
ky a kompaktni zarivky, které je mozné
stmivat. Vyrobky v kategoriich trubicovych
kompaktnich zarivek a zafivek pripomina-
Jicich Klasicky tvar zarovky byly vybirany
podle prisnych kritérii: energeticka tiida A,
minimalni zivotnost 15 000 hodin, mini-
malni pocet cykld (zapnuti a vypnuti)
500 000 a velmi dobré podani barev
(R, > 80). U ostatnich kompaktnich zfi-
vek byla kritéria: energeticka t¥ida A, mini-
malni Zivotnost 10 000 hodin, pocet cykl
minimalné 100 000 a velmi dobré podani
barev.

Zcela novou sekci jsou svételné zdroje
LED (tzv. LED zarovky) s obvyklym zavi-
tem E27 ¢i E14. LED zarovky nejsou je§té

bézné vyuzivané, ale prozivaji bouflivy vy-
voj. Diky nizkému prikonu a velmi dlouhé
dobé Zivota jsou perspektivnim svételnym
zdrojem a lze predpokladat, ze LED 74ro-
vek bude rychle pribyvat. Databaze zdroji
LED vsak obsahuje pouze ukazky prvnich
vyrobki jiz dostupnych v bézné prodejni
siti s kritérii: energeticka tFida A, minimal-
né 30 000 hodin Zivota a velmi dobré po-
dani barev.

Dalsi novou sekei jsou halogenové zarovky
se zavitem E27 ¢i E14. Halogenové zarovky
jsou v energetické tiidé B az D, nicméné
jsou do databaze Gspornych spotfebict za-
fazeny proto, Ze jsou nejjednodussi nahra-
dou Klasickych zarovek, jejichz energeticka
tiida je E ¢i F, a spofi 30 az 50 % elektrické
energie.

SEVEn, Stredisko pro efektivni
vyuzivdni energie, o.p.s.
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