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Nemocnice v Jeseniku sniZi naklady na energie

¥ poleénost Siemens podepsala s ve-
‘@9, denim nemocnice v Jeseniku smlou-
m=t” vu na revitalizaci energetického sys-
tému budov nemocni¢niho arealu. Cilem
projektu v hodnoté 13,5 milionu K¢ je zvy-
$eni G¢innosti otopné soustavy v objektech
a snizeni spotieby energii i souvisejicich
nakladt. Projekt prispéje rovnéz ke zlepse-
ni stavu zivotniho prostredi v lazenském
meésté Jesenik.

Siemens na zakladé energetické analyzy
objektti nemocni¢niho aredlu provede re-
konstrukci technologie otopné soustavy.
Soucasti smlouvy je i vybudovani dispecer-
ského pracovisté, jehoz pracovnici budou
po dokonéeni projektu z jednoho mista ridit
a optimalizovat naklady v oblasti energetic-
kého hospodarstvi. Nova otopna soustava

umozni snizit spotiebu zemniho plynu,
elektrické energie a vody, cilem je sniZeni
soucasnych nakladii priblizné o 20 %.

Projekt v nemocnici Jesenik bude reSen po-
moci metody Energy performance con-
tracting (EPC). Jeji podstatou je, Ze ne-
mocnice do rekonstrukce otopné soustavy
nevlozi zadné vlastni prostfedky. Prvotni
investici totiz zajisti spole¢nost Siemens,
ktera na zakladé deset let trvajici smlouvy
garantuje zadavateli vysi uspor vzniklych
na zakladé provedené rekonstrukce. Ze
vzniklych uspor je pak hrazena jak pocatec-
ni investice, tak ¢innost dodavatelské firmy.
Siemens patii mezi vyznamné dodavatele
v oblasti energeticky uspornych projektt
v tuzemsku i na celosvétové urovni. Vy-
sledkem téchto projekti, které za poslednich

devét let na tizemi Ceské republiky Siemens
zrealizoval, jsou Uspory ve vySi témeér
120 milion& korun a snizeni emisi CO,
o vice nez 50 000 tun. Siemens celosvétove
tspésné dokoncil za poslednich deset let
vice nez 1 500 projektd, které jeho zakazni-
kiim pomohly usporit pies 50 miliard korun
a prispély ke snizeni emisi CO, o vice nez
dva miliony tun. Spole¢nost za tyto projekty
ziskala nékolik prestiznich ocenéni. V roce
2006 to byla cena za Evropskou energetickou
sluzbu, kterou udéluje Evropska komise nej-
lepsim evropskym poskytovatelim energe-
tickych sluzeb. V ramci Ceské republiky ob-
drzel Siemens v témze roce ocenéni Ener-
geticky projekt roku za Gspésnou revitalizaci
arealu psychiatrické 1écebny Kosmonosy.

(Tiskovd zprdva)

Nejispornéjsi televizory
energeticke tridy A

o databaze energeticky nejuspor-
néjsich spotfebi¢li na internetové
strance www.uspornespotrebice.cz
pribyla nova kategorie televizorQ. Televizory
jsou rozdélené do dvou kategorii podle veli-
kosti thlopficky: do 110 cm anad 110 cm.

V soucasné dobé jsou téméf vsechny do-
macnosti vybaveny televizorem. Spotieba
elektrické energie televizoru predstavuje
nezanedbatelny podil (asi 10 %) celkove
spotieby elektriny primérné ceské domac-
nosti, jinak také v praméru 100-400 kW:h
ro¢né podle typu televizoru a jeho uziti. To
piredstavuje 450 az 1 800 K¢ za ro¢ni pro-
voz, respektive az 18 000 K¢ za deset let
provozu.

Predpoklada se, ze televizni prijimace bu-
dou dalsim spotfebi¢em, ktery bude zacle-
nén do systému energetického Stitkovani
domacich spotrebict. Spotiebitelé tak bu-
dou mit moznost vybrat si prijima¢ mimo
jiné i podle energetické narocnosti jeho
provozu, respektive zarazeni do energetic-
ké tridy A az G.

Proto nyni na strankach internetové da-
tabaze www.uspornespotrebice.cz pribyla
kategorie nejuspornéjsich televizort na
ceském trhu. Spotiebice byly do kategorie
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vybrany na zakladé mezinarodnich kritérii
evropského projektu Euro-Topten Plus
(www.topten.info).

Kritérii vybéru jsou maximalni prikon v po-
hotovostnim rezimu (v rezimu spanku) do
1 W (v souladu s nafizenim 1275/2008/EC
o spotiebé ve standby) a index energetické
Gé¢innosti maximalné 0,5 (podle navrhu
smérnice Evropské komise o pozadavcich
na energetické stitkovani televizorti a podle
mezinarodnich standardti IEC 62087:2008
bude odpovidat energetické tiidé A a lepsi).
Konkrétni vyrobky jsou tedy do databaze
umistnény pouze na zaklade jejich provoz-
nich parametrd deklarovanych vyrobcem,
bez ohledu na znacku nebo vyrobce.

Mezi dali kategorie vyrobkii umistnéné
na strankach www.uspornespotrebice.cz
patii napiiklad pracky, chladnicky, mycky
nadobi nebo zdroje svétla.

Vice informaci o kritériich vybéru ¢i téma-
tech spojenych s problematikou energetic-
kych §titki naleznete také na strankach
www.topten.info.
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Displej
pro dvojitou sténu

# irma Divus vyvinula pro své disple-
= je urCené k vyuziti v technice budov
I specifickou montazni metodu do
dvojitych stén. Jedna se o dva fixacni ple-

chy montované na zadni stranu sadrokar-
tonu. Pro spravné oznaceni vyrezi a mon-
taznich otvord je u kazdého vyrobku pri-
lozend sada $ablon. Dodany ,stiih“ se
pfipichne na sténu a okopiruje vrtackou.
Po montazi fixacnich plechd se monitor
upevni k sadrokartonu pomoci priicho-
zich $roubd. Nakonec se na displej nasadi
ram ve zvoleném designovém reseni.
Montéazni sada je vhodna pro disple-
je fady Domus o velikostech 19", 15"
al10,4".
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