OSVETLENI

Osvétleni spolecnych prostor a chodeb
v bytovych domech

ostouci ceny energie vyvolavaji ros-
R touci zajem o vyhledavani moznych

oblasti spotieb energie, kde by jeji
snizeni bylo rychlé, snadné a ekonomicky
navratné. Osvétleni je jednou z téchto ob-
lasti, protoze vyména energeticky neuspor-
nych zdrojii za usporné je v mnoha pripa-
dech relativné snadna.
V povédomi mnoha lidi jsou informac¢ni ak-
tivity pro domacnosti, které upozornuji na
vyhodnost vymény klasické Zzarovky za
uspornou zarivku, ktera Setii az 80 % elek-
trické energie. Dal$im mistem, kde doposud
klasické zarovky maji Siroké uplatnéni, jsou
castokrat spole¢né prostory a chodby v by-
tovych domech, pripadné i v hotelich a dal-
sich verejné dostupnych budovach. Pro¢
tomu tak je a pro¢ uz tomu tak byt nemusi?
Klasicka zarovka ma ctyfi zakladni vyhody.
Je levna, stoji priblizné deset korun. Jeji zi-
votnost neomezuje pocet zapnuti a vypnuti,
je stmivatelnd a hned po zapnuti sviti na
plny vykon. Diky témto vlastnostem se stale
¢asto pouziva tam, kde se osvétleni casto
zapina a vypina (chodby domt), kde ma
k ni pristup hodné lidi (nizka hodnota nela-
ka ke zcizenti), kde vzhledem ke kratkym in-
tervaltim vyuziti je nutné, aby byl rychly na-
béh svételného toku, pripadné kde je v pri-
béhu dne nutné intenzitu osvétleni tlumit
(spole¢né hotelové prostory).
Bohuzel zarovka ma i jednu velkou nevyho-
du. Je velmi neefektivni, velkou vétSinu
protékajici energie proméni na nepotiebné
teplo a pouze zlomek na svétlo. Nedsporna
je do té miry, Ze se v horizontu nékolika let
predpoklada celkové zastaveni jejiho pro-
deje pomoci specialni legislativy. Jaké jsou
tedy usporngjsi praktické alternativy?

Pokud predpokladame zachovani celkové-
ho systému a instalace osvétleni a vyzaduje-
me pouze vyménu svételnych zdrojd, moz-
nosti jsou dvé:

* Pouziti energeticky tUspornych kom-
paktnich zarivek. Jejich spotieba ener-
gie je az 0 80 % nizsi a ekonomicky se
jedna o velmi rychle navratnou investi-
ci. Pri vybéru usporné zarivky pro
osvétleni chodeb, schodist a dalsich
spole¢nych prostor v bytovych domech
je vsak nutné dat pozor na nekolik dile-
zitych faktori:

—Zasadné volte zarivky s zivotnosti
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12 tisic az 15 tisic hodin (klasicka za-
rovka mé zivotnost pouze tisic hodin).

—Tyto zarivky budou mit i vysoky pocet
cykli zapnout/vypnout — neohrozi to
jejich zivotnost. Zatimco nekvalitni
levné zarivky maji pocet cyklt pouze
kolem deseti tisic, kvalitni vyrobky re-
nomovanych znacek vydrzi 100 tisic az
500 tisic cykld a jejich zivotnost prak-
ticky neni omezena poctem zapnuti.
Bohuzel se tento tidaj na obalu neuva-
di, a proto je opét nutné preferovat za-
Fivky pro profesionalni pouziti, pfipad-
né se doptat primo u vyrobce/dovozce
na podrobnosti.

—Rychly nabéh: méné kvalitni zarivky
mohou potfebovat minutu az dve, nez
,nabéhnou* na plny vykon. Za tu dobu
uz automatika osvétleni na schodech
nebo chodbé stejné vétSinou vypne.
Proto jsou nutné zarivky s nabéhem do
nékolika malo sekund. Bohuzel tento
udaj se na obalu neuvadi, profesional-
ni zarivky jej vsak splnuji.

—Tvar: Gsporné zarivky jsou o néco vetsi
nez klasické zarovky. Proto je tfeba
predem odzkouset, zda se hodi do sta-
vajicich svitidel, pripadné zda budou
nepiistupné nenechavcim.

Konkrétni tipy na vybér kvalitnich uspor-
nych zarivek vhodnych nejenom pro doma-
ci pouziti obsahuji napriklad internetové
stranky www.uspornespotrebice.cz, kde je
uveden seznam uspornych zarivek, které
spliuji vysoké kvalitativni kritéria a jsou
dostupné na nasem trhu. Pri vybéru zarivky
samoziejme doporucujeme veénovat pozor-
nost i spravné nahradé piikonu svételného
zdroje. Napiiklad 100W zarovku doporu-
¢ujeme nahradit 23W tspornou zafivkou.

Zda se vam to komplikované a pozadujete

jednodussi univerzalni reSeni?

e Varianta dvé predstavuje halogenové
zarovky ve tvaru klasické zarovky se za-
vitem E27, pripadné E14. Jedna se o re-
lativni novinku na trhu. Byt jsou haloge-
nové zarovky bézné a Siroce vyuzivanym
zdrojem svétla, az teprve nedavno uvedli
vyrobci na trh halogenové zarovky se
stejnym tvarem a vhodnym vyuzitim.
Jaké jsou jejich vyhody oproti klasickym
zarovkam?

—Maji dvojnasobné delsi zivotnost (dva
tisice hodin oproti tisici hodinam kla-

sické zarovky, ale taky oproti az 15 ti-
sici hodindm tsporné zarivky).

— Uplné stejny tvar a zavit, a tudiz vyuzi-
ti mozné vsude tam, kde je dnes klasic-
ka zarovka.

— Stejné jako u klasickych zarovek jim
nevadi ¢asté spinani, jsou stmivatelné
a maji okamzity nabéh.

— A predevsim — oproti klasické zarovce
Setri 25 az 30 procent elektrické ener-
gie. V obchodech stoji priblizné 50 ko-
run a navratnost této investice je tim
kratsi, ¢cim delsi dobu denné se ve vasi
budove zarovky pouzivaji.

Halogenova
Zarovka

Vzhledem k tomu, ze se jedna o relativni
novinku, neni jesté uzivateltim prili§ znama
a vyrobky nejsou uplné bézné v obchodech
k dostani. K dispozici jsou ale vyrobky na-
hrazujici 40, 60, 75, 100 nebo 150wattové
klasické zarovky, vzdy s prikonem o 30 %
niz$im a s dvojnasobnou zivotnosti. U zaro-
vek se zavitem E14 se jedna o alternativy
pro vyrobky se spotiebou 25 a 40 wattd.

Dnes jiz skutecné neexistuje diivod mit né-
kde klasickou zarovku. Ta uz patfi do expo-
zici technického muzea, ovSem pouze jako
exponat, ne pro obecné osvétlovani...
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