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NESPRESSO CITIZ

Nova fada kavovar( Nespresso CitiZ je
doslova pripravena se svou sitkou 13 cm
vtésnat do jakékoliv kuchyné, pfitom nic
neslevuje ze soucasnych pozadavku( na
design. Radu CitiZ vyvinula spole¢nost
Nespresso, pod autorskym rukopisem je
podepsan jeji dlouholety partner, designér
Antoine Cahen z ateliéru Les Ateliers du
Nord v Lausanne ve Svycarsku.

CitiZ, stejné jako vsechny kavova-
ry Nespresso, obsahuje technologicky
pokrocily patentovany varny a extrakéni

.. NESCAFE
DOLCE GUSTO

Nescafé® Dolce Gusto™ KP2106 je

urcen pro pfipravu nékolika variant

kavovych napoju z kapsli Nescafé
Dolce Gusto, coz predstavuje vyji-
mecné Cisty zpusob diky presnym,
kapslovanym porcim kavy, kterou
pripravite rychle ve tfech jednodu-
chych krocich. Kavovar pfinasi siroky

systém spolec¢nosti Nespresso, ktery ovlada vsech- v vybér horkych i studenych napoja diky
ny prvky nezbytné pro vytvoreni dokonalé kavy. Kavovar je unikatnimu selektoru. Tlak 15 bart zajisti
vybaven automatickym pohotovostnim maximalni chut, bohaté aroma a,,plné télo” kavy.

rezimem pro snizeni spotieby ener-
gie. Ma prikon 1 260 W a zasobnik
na 10 kapsli.

Vysledky hodnoceni na webu

www.uspornespotrebice.cz:

B Celkova spotieba energie: 42 kWh/rok

B Priblizné naklady na elektfinu za dobu
Zivotnosti 10 let: 1 680 K¢

B Tlak pumpy: 15 bara

B Pfechod do Usporného rezimu: 0,3 hodiny

B Pfikon v pohotovostnim rezimu: 0,4 W

Vysledky hodnoceni na webu
www.uspornespotrebice.cz:
Celkova spotreba energie:
44 kWh/rok
Priblizné ndklady na elekti-
nu za dobu zivotnosti 10 let:
1980 K¢
Tlak pumpy: 19 bart
Pfechod do Usporného
rezimu: 0,5 hodiny
Spotieba v pohotovost-
nim rezimu: 0,8 W

NESPRESSO ESSENZA

ti za pomoci kapsle - to je kavovar Nespresso Essenza

zpusob pfipravy a plna chut. Kavovar je vybaven to-
penim typu thermoblok. Nabizi progra-
movatelné ovladani objemu salku

Na co byc om méli pamatovat? a funkéni paku pro velmi snadnou
e G R R R LB i piipraid
Kritéria pro vybér nejuspornéjsich kavovar( na ¢es-
kém trhu jsou ponékud slozitéjsi, nez je tomu napfiklad Vysledky hodnoceni na webu
u chladnicek nebo pracek, a to zejména z diivodu neexis- www.uspornespotrebice.cz:
tence jednotného stitkovani téchto spotiebic(i. Celkova spotieba energie:
Nejuspornéjsi kavovary musi byt vybaveny funkci 46 kWh/rok
automatického prechodu do Usporného rezimu (ktery Priblizné naklady na elek-
byva nizsi nez klasicky pohotovostni rezim). Pfikon v po- tfinu za dobu Zivotnosti
hotovostnim rezimu (po pfechodu do Gsporného rezimu) 10 let: 1 840 K¢
nesmi prekrocit 1 W. Primérny pfikon v rezimu zapnuto, Tlak pumpy: 19 bart
méfeny podle Svycarské metodiky S.A.F.E., nesmi pfesah- Pfechod do usporného
nout 30 W u kdvovari na kapsle a 35 W u automatickych rezimu: 0,5 hodiny
kavovard. Pfikon v pohotovostnim
rezimu: 0,9 W

TRENDY BYDLENI

Snoubeni originalniho vzhledu s jednoduchosti pouzi-

C100 Black. Pfednosti kavovych napoju z kapsli je gisty
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