Energetické Stitky

Pfi ndkupu novych domadcich elek-
trospotrebi¢ti vam doporucujeme
orientovat se podle energetické-
ho S§titku! Ten zafazuje spotfebi¢
do konkrétni energetické tridy
a prindSi i dopliujici informace
0 jeho provozni spotfebé elektric-
ké energie a podle druhu spotfebi-
¢e i vody, hlu¢nosti a podobné.
Energeticky Stitek je k dispozici pro
pracky a suSicky pradla, chladnic-
ky, mrazniCky a jejich kombinace,
mycky nadobi, elektrické trouby,
elektrické akumulacni ohfivace
vody, klimatiza¢ni jednotky a zdro-
je svétla. Pfipravuje se i energetic-
ky Stitek pro televizory.

Trida A je vidy ta nejlepsi!
DalSi informace o energetickych
Stitcich:
www.uspornespotrebice.cz
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Nejlispornéjsi spotrebice na nasem trhu

Hledate nejlisporngjSi spotfebite na naSem trhu? Doporucujeme vdm
navstivit internetovou databazi domécich elektrospotiebicil

www.uspornespotrebice.cz
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Tato databdze obsahuje pouze vyrobky vybrané podle pfisnych kritérii
bu elektrické energie, respektive vody. K dispozici jsou zde chladnicky
a mraznicky, pracky a suSicky pradla, my¢ky nadobi, kavovary, tiskarny,
vysavace a energeticky isporné osvétleni.

Zpracovalo: Medialni partner: S podporou:

Energeticky usporne
spotrebice

PFi vybéru energeticky Gispornych spotrebic, kte-
ré jsou zaroven Setrné k Zivotnimu prostredi bé-
hem celého svého Zivotniho cyklu, Vam pomiZe
i ekoznacka. Toto logo miZete najit napfiklad na vy-
pocetni technice nebo u televizord, v budoucnosti
i na svételnych zdrojich €i tzv. ,bilém elektru®.

Vice informaci najdete na www.ekoznacka.cz.
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Zpracovalo SEVEN, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, 0.p.s. v ramci projektu Euro TopTen Plus
s podporou Evropské komise. Vyhradni zodpovédnost za obsah této publikace nesou jeho autofi.
Evropska komise nenese zodpovédnost za jakékoli vyuZiti informaci obsazenych v této publikaci.

Jak je vybirat?




Chladnicky, mraznicky
a jejich kombinace

A,

Pro chladnicky a mraznicky uz tfida A nestaci! A++

Hledejte energetickou tfidu A+ a nejlépe A++!

Jejich spotreba energie je jeSté minimalné

o Gtvrtinu niz8i, nez u spotrebic tridy A. :
|p ==
(
___——

Pracky a suSicky pradla

Hledejte kombinaci AAA
a nizkou spotfebu vody.
U pradek hledejte energe-
tickou tfidu A+, Géinnost

do 34 litr( (u pracek plnénych shora spotiebu
vody do 401) na 5 kg pradla. SuSicky pradla maji

horsi energetické parametry, je vSak mozné na trhu
2 = 11 nalézt uzisuSicky zarazené do energetické tridy A.

Mycky nadobi

Hledejte kombinaci AAA a nizkou spotfebu
vody: Energeticka tfida A, d¢innost myti

tfidy A, Gcinnost suSeni tridy A a spotfeba
vody do 11 litrGi na jeden myci cyklus (Ci
dokonce jen do 10 litrd u 60 cm Sirokych
mycek).

prani A, G¢innost odstfedovani A a spotfebu vody

Energeticky usporné zarivky

Oproti klasickym zarovkam Setfi 70 — 80 %

kompaktni z&fivky maji nasledujici parametry:

- energeticka tfida A,

-> Zivotnost minimdlné 10 nebo 15 tisic
hodin,

- vysoky pocet spinacich cykli
(min. 100 000),

- velmi dobré podani barev.

Napfiklad klasickou Zarovku s pfikonem
100 W nahrazuje 23 wattové asporna zarivka.

Halogenove Zarovky

Jsou svymi parametry nejblize klasickym
Zarovkam. Oproti klasickym Zarovkdm vSak
Setfi 30 — 50% energie. Maiji klasicky zavit
E27 nebo E14 (tzv. mifionky).

Pri vybéru hledejte halogenové Zarovky:

-> energetické tfidy C nebo D,

- s Zivotnosti minimdlné 2000 hodin.

Napfiklad klasickou Zarovku s pfikonem

60 W nahrazuje 42W nebo 30W halogenova
zarovka, 100W nahrazuje 70W halogenova
Zarovka.

Kavovary

USetfit mlZete i volbou Gsporného kavovaru, at
uz automatického nebo na kapsle. DiileZitymi
parametry jsou jeho spotfeba elektrické energie
pfi pfipravé kavy (méné nez 30 W) i v ne€innosti
(v pohotovostnim rezimu méné nez 3,5 W).
Usporny kavovar by mél byt vybaven funkei
auto-off ¢i jinym dspornym rezimem.

Vysavace

Vlysavace nejsou oznaCovany energetickym Stit-

kem a nelze je tedy srovnat podle jednoduchého

klice. Nejlspornéjsi vysavace viak maji:

-> max. spotfebu elektfiny 200—-300 Wh na 10 m?,

-> cinnost odstranéni prachu z koberce alespon
75%, z pevného povrchu alespoil 95%,

-> minimalni anik prachu pfi vysavani (méné nez
0,04 mg/md)

Tiskarny
Hledejte tiskarny oznacené
symbolem EnergyStar®, ,‘
ktery zaruGuje vysokou ener- > g
getickou Gginnost daného ’
spotrebice. Dilezitou funkci pfi vybéru
tiskaren je automaticky pfechod do dsporného reZzimu, moznost
oboustranného tisku a také schopnost tisknout na recyklovany papir.

ENERGY STAR




