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‘Uvod

Uspoit energii je to nejlepsi - jak pro domécnosti, tak pro ndrodni hospodaistvi
a pro Zivotni prostiedi.

Vzhledem k tomu, Ze v domdcnostech se nachdzi fada elektrospotiebicd, jejichz
stafi a vysoka energetickd narocnost jako i rostouci celkovy pocet Usti ve zvysujici
se energetickou narocnost a Ucty za energii nejenom jednotlivych domacnosti
ale znamenaji i zbyte¢né vysoké naroky na nase Zivotni prostredi.

Pravé proto byl zaloZzen program Partnerstvi Zelena Gsporam, ktery spotiebitelim
umoznuje zorientovat se v energetické narocnosti nejbéznéjsich domdcich elektrospo-
tfebicu a vyrobka a pfi ndkupu nového spotiebice si vybrat takovy, ktery svou nizkou
provozni spotfebou energie mize slouZit bez toho, aby zbyte¢né zatézoval ovzdusi
exhalacemi z elektraren a nase penézenky vydaji za ¢ty na energie.

Vsem zdjemctim o novou chladnicku, pracku, mycku nddobi nebo Zérovku proto
doporucuji vyhledat si na strankdch programu Partnerstvi Zelena Gspordm pfislusnou
kategorii vyrobkd, nastudovat kritéria vybéru konkrétnich vyrobka a vybrat si podle
svych preferenci...

Rut Bizkovd, 1. naméstkyné ministra

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky




Kritéria pro vybér
novych spotiebica

Podil domacich elektrospotfebict na celkové spotiebé energie primérné domacnosti
predstavuje asi 20 % (a vétsinou vyrazné vic na spotiebé elektrické energie). Proto pokud
kupujeme novy spotiebi¢, je vhodné dbat na nékolik zékladnich pravidel.

Program Partnerstvi Zelena asporam definoval provozni a funkéni kritéria jednotlivych
kategorii spotfebicu tak, Ze je jejich pomoci mozné objektivné a nestranné vybrat modely,
které tvofi Spicku nabidky na trhu z hlediska energeticky Gsporného provozu.

Kritéria uvddénd v nasledujicim textu a tabulkdch jsou platnd v prvnim pololeti ¢innosti
projektu po jeho zahadjeni 1. 6. 2010. Pfedpoklada se v3ak, ze v prubéhu dalsiho obdobi
(program bude aktivni minimalné do roku 2012) budou organizatofi programu definovat

a zvefejiovat zpfisiiovani jednotlivych kritérii tak, aby nabidka spotiebi¢u na jeho strankdch
vidy predstavovala skute¢nou $picku nizkoenergetickych provoznich parametra.

Jednim z nejdulezitéjsich ukazateld z hlediska sledovani energetické néro¢nosti provozu
spotiebice je informace na energetickém Stitku. Informace z energetického stitku jsou pro
kategorie vyrobku, kde byl stitek formalini legislativou zaveden, zakladnim zdrojem informaci
o0 vyrobcich, protoze predstavuji jednotnou metodiku testovani a srovnavani jednotlivych
modell v rdmci stejnych kategorii vyrobkd. Pro kategorie vyrobka, pro které energetické
stitkovani zatim nebylo zavedeno, je podkladem hodnoceni jejich energetické naro¢nosti
prislusnd technickd norma, kterd opét stanovuje stejné srovnavaci podminky pro vechny
vyrobky dané kategorie.




Program Partnerstvi Zelena dsporam doporucuje nové modely chladnicek,
mraznicek a jejich kombinaci v energetickych tfidach:

Energeticka tfida A++

Energeticka tfida No Frost

A+
(s funkci No Frost pro chladici i mrazici ¢3st)

V soucasné dobé (2010) je nejvyssi dostupnou energetickou tfidou pro chladnicky,
mraznicky a jejich kombinace tfida A++.

U model(, které jsou vybaveny funkci No frost (bezndmrazovy provoz), lze vyuizit
i modely v energetické tfidé A+. Je to dano tim, Ze tyto vyrobky maji sice vyssi
nominalni spotiebu energie na svij provoz, netvoii se vsak u nich ndmraza,
kterd u ostatnich model( bez funkce No frost muze pfi Spatné udribé
(neodmrazovdni) vyznamné zvysovat skute¢nou spotiebu energie. Na trhu

jsou v3ak jiz i modely kombinovanych chladnitek a mraznicek s funkci No frost,
zafazené do energetické tridy A++.

Chladnicka nebo mraznicka ve tfidé A++ spotfebuje minimalné o 30 % méné

nei spotiebic tiidy A, respektive pouze tietinu spotieby vyrobku tiidy D.

Program Partnerstvi Zelena dsporam doporucuje nové modely pracek,
susicek a jejich kombinaci v energetickych tridach:

Pracky Energeticka tfida A-10 %"
Spotieba energie < 0,171 kWh/kg pradla
Spotieba vody < 8 litrd na 1 kg pradla
Tfida u¢innosti prani A
Ttida G¢innosti odstfedovani Calepsi

Pracky Energetickd tida A

se susickou
Trida ucinnosti prani A

Susicky pradla Energeticka tfida A

Vybér nové pracky z hlediska jejich provoznich parametrl je o néco sloZitéjsi,

ne7 je tomu u chladiciho zafizeni. V zésadé je ale vhodné hledat takzvanou
kombinaci ,AAA” a nizkou spotiebu vody. To znamena energetickou tfidu A - 10 %,
Gcinnost prani A, Gcinnost odstfedovani A (az () a spotiebu vody do 34, pfipadné
do 40 litrG na jeden praci cyklus. Tyto parametry jsou také mimo jiné uvedeny

na energetickém Stitku. (DalSimi parametry, které jsou uvedeny na energetickém
Stitku, jsou hluk pfi prani a pfi odstfedovani a napli pracky.)

“0d 1. 1.2011 A -20 %.



Program Partnerstvi Zelena dsporam doporucuje nové modely mycek nddobi
s nasledujicimi parametry:

Myéky nadobi Energeticka tfida A-10 %
Spotieba energie (Sitka 60 cm) do 1 kwWh/cyklus
Spotieba energie (Sitka 45 cm) do 0,9 kWh/cyklus
Spotfeba vody (Sitka 60 cm) 12 litrd
Spotieba vody (3itka 45 cm) 11 litrd
Ttida G¢innosti myti A
Trida G¢innosti suseni A

Pii vybéru konkrétni mycky nddobi je vhodné se fidit nékolika zakladnimi pravidly,
tykajicimi se spotieby elektrické energie, spotieby vody, ale i vhodné velikosti
hledat spotiebice s parametry ,,AAA*, tedy energetickd tfida A -10 %, tfida
Gcinnosti myti A a tfida Gcinnosti suseni A, a spotiebu vody do 12 litré na jeden
cyklus. (Oznaceni A-10 % v pfipadé energetické tiidy znamend deklaraci vyrobce,
ie konkrétni vyrobek mad jesté o deset procent nizsi spotiebu energie,

neZ umoziuje pouze zafazeni do energetické tfidy A.)

Mycky nadobi Setfi ¢as i spotfebu vody, které by jinak spotiebitel vynaloZil na bézné myti

nadobi. Oproti myti nddobi pod tekouci vodou spotfebuje mycka jen asi pétinu vody
a m4 o tietinu nizsi provozni ndklady.

Program Partnerstvi Zelena dsporam doporucuje nové modely kévovart
s nasledujicimi parametry:

Kavovary kdvovar je vybaven dspornym reZimem

piikon - stand-by rezim niisi nei 1W

piikon v reZimu zapnuto méné nei 35 W

¢as samovypnuti (automaticky kdvovar) max. 60 minut

¢as samovypnuti (kavovar na kapsle) max. 30 minut

Kavovary patii mezi vyrobky, které se v nasich domacnostech neobjevuji tak ¢asto
jako chladnictky a pracky, ale jejichz podil na vybavenosti v domacnostech stoupa.
Jedna se navic o vyrobky, které nejsou v obchodech oznacovany energetickym
stitkem. Pro zapojeni do programu tedy vyrobce pro jednotlivé modely musi
deklarovat jejich funkéni parametry v souladu s pozadavky programu.
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Program Partnerstvi Zelena dsporam doporucuje nové modely vysavaci
s nasledujicimi parametry:

Vysavace

Stojaci vysavace:

Maximalni spotieba elektrické energie na 10 m? 300 Wh
Minimalni efektivita odstranéni prachu z koberce 75 %
Minim3lIni efektivita odstranéni prachu z hladké podlahy 95 %
Maximalni tnik prachu 0,04 mg/m?
Rucni vysavace:

Maximalni spotieba elektrické energie na 10 m? 200 Wh
Minimalni efektivita odstranéni prachu z koberce 70 %

Minimalni efektivita odstranéni prachu z hladké podlahy 90 %

Maximalni tnik prachu

0,04 mg/m?

Vysavace rovnéz patii mezi vyrobky, které nejsou oznacovany energetickym Stitkem.
Pro zapojeni do programu tedy vyrobce pro jednotlivé modely musi deklarovat jejich

funkéni parametry v souladu s pozadavky programu.
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Ldroje svétla

Program Partnerstvi Zelena dsporam doporucuje nové modely Zarovek a zafivek
s nasledujicimi parametry:

1arovky Kompaktni zaiivky:
a zaiivky

Energeticka trida

Zivotnost

Zivotnost u stmivatelnych

Velmi dobré podani barev

Minimalni pocet cyklt (zapnout/vypnout)

Minimalni pocet cykld pro stmivatelné a reflektorové

Patice

Halogenové zaérovky:

Energeticka tida - E27

Energeticka tfida - E14

Zivotnost

Patice

* 0d 1. 1. 2011 20 000 hodin.
**0d 1.1. 2011 500 000 minimalni pocet cykld (zapnout/vypnout).

13



ia’[ovky LED iéIOka:
azafivky
Zivotnost 25 000 hodin
Velmi dobré podani barev Ra > 80

Barva svétla tepla bild

V3esmérova vyzafovaci charakteristika vyzafovaci Ghel > 180°

Patice E14 nebo E27

Pro vsechny vyse uvedené parametry jsou vybrana takova kritéria, aby jednotlivé
svétlené zdroje poskytly nejenom dostatek svétla, ale i plnou provozni spokoje-
nost svym uzivatelim. U kompaktnich Gspornych zafivek se jedna predevsim

o dlouhou Zivotnost a vysoky pocet spinacich cykl(, ktery neohrozi jejich Zivotnost.

U LED Zarovek zase o kvalitni funkéni vlastnosti tak, aby konkrétni vyrobky skute¢-
né dostate¢né kvalitné - co do mnozstvi svétla - nahrazovaly obycejné Zarovky.

V oblasti zdroju svétla pro domdcnosti program Partnerstvi Zelend Gsporam pokryva
svételné zdroje, které mohou slouZit jako ndhrada za obycejné Zarovky, tedy halogenové
zdrovky, isporné kompaktni zafivky a LED Zdrovky s patici E27 nebo E14.

Skutecna spotieba elektrické energie spotiebicd,
které doma vyuzZivame, zavisi nejenom na jejich
technickych parametrech, ale i na jejich spravné
obsluze a udrzbé. V ndvodech na obsluhu vyrobku,
ale i na strankach programu Partnerstvi Zelena
usporam, je proto uvedena fada tipa, jak vyrobky
obsluhovat k plné spokojenosti uzivatele a zaroven

ev v/

energii a pripadné i vodu.
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Prostor chladnicky by mél byt vyuZit alespon ze 70 % - pfi vétsim mnozstvi chladnych
potravin si chladnitka lépe udrii svoji teplotu, protoze pfi otevieni dvefi dojde k mensi
vyméné vzduchu.

Pocita se s prostorem 50 ai 70 litrd na osobu. Plati, Ze za kazdych 10 litrG objemu
chladnicky (mraznicky) se ro¢ni spotieba elektiiny zvysuje o 15 az 20 kWh.

Rozhodujici pro mnoZstvi spotiebovavané energie je rozdil v teplotdch vnéjsiho a vnitiniho
prostredi, tj. teplota v mistnosti a v prostoru chladnicky. Za kazdy stupefi navic nad 20 °C
okolni teploty vzroste spotieba energie chladnicky o 6 %. (Teplota okolniho vzduchu

by ale neméla klesat pod 16 °C - umistnéni v nevytapénych sklepech apod.)

Naopak snizeni teploty v chladnicce o 2 °C znamena zvyseni spotieby energie o 15 %.

Pro normalni provoz staci, aby v chladni¢ce byla primérnd teplota +3 az +5 °C a v mraznicce
-18 °C. Teplota pro chladni¢ku je o néco nizsi, nez se obycejné doporucuje. Diivodem je,

7e teplota v chladni¢ce nemusi vzdy presné odpovidat nastavené teploté a v chladnicce

by tak pfi nastaveni na 5 °C mohlo byt pfilis teplo.

Chladnicka by neméla byt umisténa v blizkosti trouby ¢i mycky, neméla by byt
vystavena piimému slunecnimu svétlu a jinym zdrojam tepla. Ponechejte dostatecny
prostor nad a za spotiebi¢em (alespofi 10 cm) kvili dostatecnému proudéni vzduchu.

Namraza na vyparniku tepelné izoluje, a tim snizuje chladici vykon. Ndmraza silnéjsi
nez 5 mm zvySuje spotiebu energie o 30 %. Lednicku proto pravidelné odmrazujte.
Mnoho novych mraznicek je vybaveno bezndmrazovou technologii (No Frost), takze je
nemusite vabec odmrazovat.

Vyznamnym a ne plné vyuZzivanym faktorem je plné vyuZiti skaly nabizenych programt
pracek i my¢ek nddobi. Vyrobci vénuji jejich vyvoji a zkouseni velkou pozornost a vysledky
prani respektive myti tomu odpovidaji. Zaroveii |ze doséhnout také odpovidajicich Gspor
elektrické energie.

Rozhodujici pro mnoistvi spotfebovavané energie je teplota vody pii prani. Snizenim
teploty praci vody z 90 °C na 60 °C Ize usetfit kolem 25 % energie. Umoini to i pouiiti
pracich prostiedka, které jsou Géinné i pfi nizsich teplotach. Uspora energie vyrovna
cenu prasku.

Pfi prani mensiho mnoZstvi prédla se spotiebuje téméf stejné mnozstvi energie i vody jako
pfi prani s plnou ndplni (u nékterych novych pracek v tzv. ,Gsporném programu”). Je proto
vyhodné zorganizovat si praci dny tak, aby byla pracka pfi prani plnd. (To plati pfi prani
barevného pradla nebo pfi prani s vyvérkou. Pfi prani jemného ¢i obycejného pradla anebo
viny mize byt doporucené mnozstvi pradla k vypréni mensi.)

Po poutiti susicky pravidelné vycistéte filtr. Ucpany filtr zvySuje spotiebu energie,
a pokud neni spravné udriovany, zvysuje i nebezpeci pozaru.
Pratku postavte na rovnou a pevnou podlahu, aby mohlo odstfedovani probihat optimalné.

Pfi nerovné nebo ,houpavé paneldkové” podlaze se doba odstiedovani znatné prodluzuje,
¢imz vzrastd spotieba elektiiny a klesd Zivotnost pracky.

Pokud se pro nakup susicky rozhodnete, doporucuje se ke zvaieni typ s tepelnym
cerpadlem, ktery umotiiuje jeji zafazeni do energetické tiidy A a ma vysoké provozni
uspory nakladi. Nelze ani opominout fakt, Ze proces suseni v susicce pradla nasobi
dezinfek¢ni proces samotného prani, zvlasté v pripadech prani ve , studené” vodé.

Nepiepliiujte susicku, prodluzuje se tak doba suseni (a tedy zvysuje spotieba elektrické energie).

Davejte do susicky jen dobie odstiedéné pradlo (nad 1000 otacek).
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Mytka nadobi usetfi az 60 % vody a elektrické energie ve srovndni s ru¢nim mytim
pod tekouci vodou.

Volte velikost mycky, kterou optimdlné vyuiijete. Kapacita mycky se udava
v poctu sad nadobi, které je moiné umyt v jednom cyklu.

Vyuzivejte plnou kapacitu mycky a mycku zapinejte prednostné v dobé nizsi
sazby za elektfinu, pokud ji vase domacnost vyuzivd. Spravné nastaveni
programu a teploty ovlivni spotiebu energie, vody a délku myti.

Malo Spinavé nadobi vyzkousejte umyt pii teploté vody sniiené na 50 °C
misto standardnich 65 °C.

Predtim, nei date nadobi do mytky, odstrante z n&j zbytky jidla.

Neni vsak nutné nddobi predmyt vodou.

Spinavé nadobi dejte do mycky hned, jakmile jej piestanete pouiivat,

a mycku zaviete. Nadobi tak v my¢ce nezaschne.

Programy s vyssi teplotou nebo predmytim pouZivejte jen pro zaschlé

nebo pfipdlené nadobi.

Mycku nestavte do tésné blizkosti ledni¢ky nebo mrazaku.

Pravidelné cistéte filtr mycky. Po vycisténi ho sprdvné nasadte zpét.

Nikdy nespoustéjte mycku bez filtru.

Svitte tam, kde je potfeba - pfi opusténi mistnosti zhasinejte, usettite dalsi ndklady
na elektrickou energii.

Idroje svétla

Svitte jen tolik, kolik je potieba - Je zbytecné osvétlovat neduleiité prostory velkymi
vykony. Nejvice svétla budete potiebovat v mistech, kde pracujete.

Casté vypinani - do mist, kde se Casto svitidlo vyping, jsou vhodnéjsi drazsi kvalitni zafivky
s dlouhou Zivotnosti, halogenové zarovky nebo LED Zarovky.

Do mist, kde se svitidlo spina automaticky podle ¢idla, je vhodnd k tomu uréena
kompaktni zéfivka, halogenova idrovka ¢i LED Zarovka.

Kavovary

Udriba - seznamte se s pokyny vyrobce, které jsou uvedeny v nvodu k obsluze.
Podafi se vam tak sniZit spotiebu elektfiny a zvysite Zivotnost svého spotiebice.

Vypinani kdvovaru - v piipadé, ie svij kavovar nepouzivate, vypnéte ho.
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Vymeéiujte sacky s prachem - v pripadé plného sécku klesd vykon motoru a zvysuje se ¢as
potiebny k vyséti potfebné plochy. Tim roste i celkovd spotfebovana elektrickd energie.

Udriba - seznamte se s pokyny vyrobce, které jsou uvedeny v navodu k obsluze.

Podaii se vam tak snifit spotiebu elektfiny a zvysite Zivotnost svého spotrebice.

Ekologicky
Setrné vyrobky

Program Partnerstvi Zelena Uspordm zahrnuje v soucasné dobé spotiebice piimo
spotiebovdvajici elektrickou energii.

| tyto spotiebice vsak pro svij provoz potiebuji dalsi vyrobky, jejichZ vyroba, vyuziti

a likvidace maze mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi. Aby bylo mozné odlisit vyrobky,
které maji celkové nizsi negativni dopady na Zivotni prostiedi a zdravi spotiebitele

pfi zachovani kvality, byly zavedeny programy ekoznaceni.

Spotiebni zboZzi (a sluzby) se oznacuji logem, které spotiebiteli slouzi jako jasna

a srozumitelnd informace, Ze u oznaceného vyrobku (sluzby) bylo provedeno hodnoceni
nezdvislou treti stranou.

vV Ceské republice je timto subjektem Ministerstvo Zivotniho prostiedi, které garantuje,
Ze oznacené vyrobky spliuji vsechna dana kritéria.

Spektrum oznacenych vyrobka je velmi Siroké - od toaletniho papiru ¢i ndtérové hmoty pres
teplovodni kotle a cistici prostfedky aZ po ekologicky Setrné sluzby, které nabizi

napf. turisticky ruch.

Vyrobek udélenim ekoznacky ziska:

prokazujicimi spInéni kvalitativnich a ekologickych pozadavka.
Doporuceni zékaznikim od fady ekologickych nevlddnich organizaci.
Zafadi se mezi prioritné nakupované zbozi vsemi institucemi, které pouZivaji systém zelenych zakazek.

Hledejte proto vyrobky oznacené nasledujicimi logy: P,

"\ RS
Vice informaci o ekoznaceni, ¢i seznam oznacenych ( ‘I NE=
vyrobki naleznete na internetovych strankach: \ =/ tU[]'ﬂ—hE|
www.ekoznacka.cz a www.eco-label.com. N / whievecolabel eu
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Kam odevzdat vyslouiily spotrebic?

http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html.
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