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Zateplovani budov v rimci programu

Zelend uspordm — zkusenosti a doporuceni

Na jare roku 2009 byl Stdtnim fondem Zivotniho prostiedi (. SEZP) vypsdn dotaini program Zelend vispordm, ktery dosud nemd
v Ceské republice 0bdoby a piindsi moZnost ziskat prispévek na zatepleni staveb, urcenych pro trvalé bydleni — rodinné a bytové

domy. Jaké jsou dosavadni zkusenosti s jeho uplatiiovanim v praxi?

Dosavadni praxe ukazuje, Ze v mnoha piipadech lze
vhodnou volbou a optimalizaci opatieni dosihnout
naprostiedky z programu Zelend tispordm i tam, kde to
na prvni pohled nevypadd. Napomohly tomu i zmény
podminek, provedené v priibéhu léta 2009. Oteviela
se totiz moznost ziskat piispévek i v piipad¢, kdy se

vybrané opatfeni provadi pouze ¢dste¢né, napfiklad
vyména &dsti oken nebo zatepleni pouze nékteré fasddy.
Po ¢ervnové novele je zékladnim hodnoticim krité-
riem procentudln{ Gspora tepla na vytdpéni. Oproti
dosavadnim podminkdm je to velkd zména a uvolnéni

proto, ze uz neni nejpodstatnéjsi, jakymi opatfenimi

se k dspofe zadatel dostane, ale je mozné opatfeni
volit podle svych potieb s tim, ze musi byt splnéna
alespori minimdlni pozadovand troven procentudlni
Uspory tepla na vytdpéni a zdroven (v piipadé dil¢iho
zatepleni, tedy kategorie A.2 dota¢niho programu)
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Konec zirovek v domacnostech

V bieznu 2009 p¥ijala Evropskd komise narizent o regulaci svételnych zdroji, které
se pouzivaji v domdcnostech. Od roku 2009 do roku 2012 budou postupné stageny
neefektivni klasické Zdrovky a budou nahrazoviny efektivnéjsimi halogenovymi

Zdrovkami a kompakimimi zdfivkami. Technologie novyjch svételnych zdrojii je jiz
plné vyvinuta a prozkousena a neni tieba se prechodu obdvat.

/r‘—_"“‘\

V z4ti 2009 byla zahdjena regulace svételnych zdroju,
které se pouzivaji v domdcnostech. Zacala tak
postupnd vymeéna, kterd se nejvice dotkne klasickych
neefektivnich Zdrovek.

Od tohoto data jiz neni mozné v EU vyrdbét ¢i
do EU dovdzet zddné matné (neprihledné) svételné
zdroje s horsi energetickou tiidou nez A. Zékaznik
si mlize vybrat ze $iroké fady nabizenych kompakt-
nich zdfivek, jejichz parametry jsou mnohem lepsi
a efektivnéjsi nez u klasickych zdrovek. Kompakeni
zéfivky se vyrdb¢ji v mnoha provedenich: kla-
sické trubicové, s matnou bankou ¢i svickové (tzv.
minonkové se zdvitem E14).

Pti ndkupu kompakeni zéfivky je tieba pouze dbdt
na nékolik zakladnich vlastnosti. Pro zachovani
stejné intenzity jako u Zdrovek by mél byt pitkon
kompakeni zdfivky pfiblizné 4x mensi nez ptikon
z4rovky — ndhradou 60W zdrovky je 15W kompaktn{
zdfivka. Instalované kompakeni zdfivky by mély byt
oznaceny Zivotnosti 6-15 let a vys$i (pfi pramérném
sviceni 3 hodiny denn¢). Barva svétla by méla byt
oznacena jako ,tepld bild“ (na obalu kéd 2700K
nebo 827). Je vhodné volit spiSe produkty velkych
a renomovanych vyrobctl. Pfi dodrzeni téchto jed-
noduchych pozadavka Vis kompakeni zdfivka potési
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NOVINKY
ZE STRANEK

www.uspornespotrebice.cz

Kolik se spotiebuje ve standby?
Vysledky méfeni stovek vyrobku

Internetové stranky www.uspornespotrebice.cz, které
jsou souddsti mezindrodniho projektu Euro Topten
Plus, maji za cil informovat o parametrech a dostup-
nosti konkrétnich vyrobki z hlediska jejich provozni
energetické ndro¢nosti. Posledni novinkou z hlediska
uvddénych kategorii vyrobki jsou kévovary. Svou
energetickou ndro¢nosti totiz mohou byt piekvapivé
vyznamné.

Neékteré studie ukazuji, ze kdvovar ¢asto spotfebovava
vice elektrické energie nez napiiklad chladnicka tfidy
A++. Proto se nyn{ na strdnkdch www.uspornespotre-
bice.cz objevuje novd kategorie, a to kdvovary. Tato
kategorie byla vybrdna, protoze z diivodu pohodli
i kvality pfipravovaného népoje roste jejich zastou-
peni v ceskych domdcnostech. Nadto jsou tyto
spotiebice zodpovédné za nezanedbatelné ztrdty ener-
gie, protoze spotfebuji zna¢né mnozstvi elekerické
energie na nepfetrzité nahfivani $ilka, piipadné
po pfepnuti do pohotovostniho rezimu.

Energeticky usporné
spotrebice

www.uspornespotrebice.cz

Jak je vybirat?

Obecné byly vybirdny jen kdvovary na espreso, vybér se
netykal kdvovarti na filtrovanou kévu, kdvovart s pako-
vym ddvkovacem a piistroji se zabudovanym trvalym
piivodem vody. Kritéria pro vybér nejuspornéjsich
kévovar(i na ¢eském trhu jsou ponékud slozit¢jsi, nez je
tomu napiiklad u chladni¢ek nebo pracek, a to zejména
z diivodu neexistence jednotného Stitkovdni téchto
spotiebi¢il. Nejuspornéjsi kdvovary musi tedy byt vyba-
veny funkei automatického prechodu do usporného
rezimu (ktery je Casto nizsi nez klasicky pohotovostni
rezim). Diéle pak piikon v pohotovostnim rezimu
(po ptechodu do usporného rezimu) nesmi piekrocit
1 W. Pramérny piikon v rezimu zapnuto, méfeny
podle $vycarské metody S.A.EE., nesmi piesdhnout
30 W u kdvovarti na kapsle a 35 W u automatickych
kévovart. Pozadované ddaje jsou poskytovdny samot-
nymi vyrobci a jsou ovéfovany ndhodnym méfenim.

Pro zdjemce o struény pichled parametra energe-
ticky dspornych vyrobkd nabizime elektronickou
¢ tiSténou verzi informacniho letdku Energeticky
usporné spotiebice — Jak je vybirat? V pfipadé zdjmu
o né prosime o sdéleni postovni nebo e-mailové

adresy. k-

Dals{ informace: www.uspornespotrebice.cz

Pohotovostni spotieba energie spotiebics
predstavuje znacnon st spotieby
elektrické energie, coz dokazuje

i priizkum, v jehoz rdmci byla zméfena
pohotovostni spotieba energie jiz nékolika
stovek spotiebicii. Do budoucna by se méla
spotieba v tzv. standby u jednotlivych
vyrobkil (i diky pFijatym legislativnim
opatienim) postupné snizovat. I kdyz

je pravdépodobné, Ze tento trend bude

do urcité miry negativné ovlivnén

novymi typy spottebict, novymi funkcemi
i designem.
Pohotovostni ~ spotieba  energie
spotiebict (standby) predstavuje
vyznamnou st spotieby elek-
trické energie jak v domdcno-
stech, tak na pracovistich.
Podle odhadd  Evropské
komise tvoii spotfeba v poho-
tovostnim rezimu v celé EU asi
47 TWh ro¢né (to je pfiblizné
jako spotieba elektrické energie
celého Portugalska). V' pramérné
domdcnosti pak standby pfedstavuje
asi 11 % spotieby elektrické energie.
Jiz od ¢Cervence probihd ve 12 zemich Evropské unie
rozsdhld kampan s cilem zjistit droven spotieby
v pohotovostnim rezimu u jednotlivych spotiebica
na trhu a upozornit na pretrvévajici problém standby.
V Ceské republice bylo takto zméfeno téméf 500
riznych vyrobku.

Vysledky potvrdily, Ze naprostd véwSina novych
vyrobkd, pokud jsou tiplné vypnuty, spotiebuji méné
nez 1 W. Vyjimku tvoii jen pfenosné CD prehrdvace,
které pokud jsou vypnuty, stdle spotiebuji v priméru
2 W. Ptekvapenim pak jsou nékteré pracky, které
spotiebuji i vypnuté az 1 W. Nutno ale dodat, ze
takovych je na trhu vyraznd mensina.

V pohotovostnim rezimu (tedy pokud je spotfebi¢
vypnuty ddlkovym ovladatem nebo standby
vypinadem) md vétSina kategorif spotiebict spotiebu
v praméru niz§i nez 2 W, u novych televizort je to
dokonce pod 1 W.
Vyjimku tvof{ zejména set top boxy, DVD rekordéry,
mikro systémy (Hi-Fi) nebo pfenosné reproduktory
k pocitactim. U téchto spotiebicii je primérnd poho-
tovostni spotieba vice nez 4 W. To v praxi znamend,
Ze i kdyby byl napt. DVD rekordér zapnuty 2 hodiny
denné, zaplati uZivatel vice za jeho spotiebu v poho-
tovostnim rezimu (standby), nez kdyz bude zapnuty.
Vétsina téchto spotiebi¢t pak navic nemd ,pravy®
vypina¢, ale lze je vidy jen pfepnout do tohoto
pohotovostniho rezimu (ve kterém jsou pfipraveny
reagovat na dédlkovy ovlada¢ nebo maji aktivni dis-
plej s hodinami).
Nekteré spotfebi¢e byly méfeny také
v aktivnim pohotovostnim rezimu,
tedy kdyZ jsou zapnuté, ale nevy-
kondvaji svou hlavni funkci
(tedy u DVD rekordérii nebo
domdcich kin stav, kdy jsou
tyto spotiebi¢e zapnuté, ale
neni vlozen disk, u pracek pak,
pokud maji navoleny program
a Cekaji na stisk tacitka start,
atd.). Rozdil mezi spotiecbou
v tomto rezimu a v (pasivnim) poho-
tovostnim rezimu pak je v priméru
od 2 W az po téméi 20 W (tedy stejny
piikon jako mald Zdrovka nebo vice nez vétsina
uspornych zéfivek). Je tedy ziejmé, Ze spotfebitelim
se vyplati spotfebi¢e vypinat; kdyz ne uplné, tak
alespoii do (pasivntho) pohotovostniho rezimu.
V lednu 2010 vstoupi v platnost nové nafizeni
Evropské komise tykajici se limith spotieby v poho-
tovostnim rezimu. Bude tedy zajimavé sledovat,
do jaké miry se toto projevi na tirovni pohotovostni
spotieby a designu novych vyrobka na trhu.

Michaela Valentova, michaela.valentova@svn.cz
www.selina-project.eu

NOVY SYSTEM MANAGEMENTU

HOSPODARENI S ENERGIEMI

Energeticky management neni novym terminem. Novy je ovsem pristup, ktery se objevil

v posledni dobé a ktery definuje systém rizeného hospodareni s energiemi v souvislosti
s normami ISO. Jednd se o ndvrh nové normy, kterd se brzy objevi coby EN 16001

i v Ceskyjch podminkdch.

Novou podobu normy EN 16001 piind$i tym
odbornika z Evropského vyboru pro normalizaci.
Cilem této evropské normy je pomoci organizacim
pii vytvafen{ systémi fizen{ a procesii nezbytnych
pro zvySovéni energetické i¢innosti. To by mélo vést
ke snizovini ndklad a emisi sklenikovych plynt
prostiednictvim  systémového piistupu k  fizeni
spotieby energie.

Norma bude ur¢ena pro viechny druhy a veli-
kosti organizaci a bude ¢lenéna do kapitol, které
pfipominaji strukturu obsarenou v normé CSN
EN ISO 14001 (fizeni negativnich vlivil na Zivotni

prostiedi). Dokonce bude velmi vhodné piipadnou
certifikaci podle EN 16001 spojit s certifikaci podle
EN 14001.

Implementace EN 16001 v podobé managementu
hospodateni s energiemi se v leto$nim roce zkusebné
zavdd{ ve tfech vyznamnych ¢eskych spole¢nostech.
Piedpoklddd se, ze zkusebni implementace, kterd m4
byt dokonéena jesté v tomto roce, bude tspésnd a ze
nové znéni normy se v Ceskych podminkdch objevi
na pocdtku roku 2010.

Vladimir Sochor, vladimir.sochor@svn.cz



Ne2 2009 Zpravy ze SEVEn 3

EKODESIGN -

STRUCNY PREHLED NOVYCH
POZADAVKU NA ENERGETICKOU

UCINNOST VYROBKU

Pfed ¢tyfmi lety byla pfijata diileZitd smérnice, keerd sta-
novujepozadavkynaekodesign energetickychspotiebica
(Smérnice 2005/32/ES). Smérnice piedstavuje rimec
pro snizovani spotfeby energie a dalSich negativnich
dopadti na Zivotni prostfedi béhem celé doby Zivotnosti
vyrobku. Na zdkladé této smérnice byla béhem roku
2009 pfijata prvni série tzv. provadécich opatfeni, dalsf
budou nésledovat béhem roku 2010 i v dalsich letech.

Spotrebic

C. nafizeni a datum pfijeti

Pozadavky - strucné

Nisledujici tabulka pfedstavuje struény piehled piijatych
nafizeni a v nich zakotvenych novych pozadavki na
energetickou tidinnost.

Dalsi provadéci opatfeni, plinovand na rok 2010
a ddle, se budou tykat napiiklad pracek, mycek,
pocitadd, tiskdren nebo klimatizaénich jednotek.

Michaela Valentova, michaela.valentova@svn.cz

Podrobna studie

2010: Pouze chladici zafizeni soucasné

Chladnicky a mraznicky
pro domacnost
643/2009/EC, srpen 2009

tfidy A a lepsi (EEI>55).

2012: Pouze nejlepsi chladici zafizeni soucasné
tridy A a lepsi (EEI>44).

2014: Pouze (nejlepsi) chladici zafizeni

www.ecocold-domestic.org

soucasné tridy A+ a lepsi (EEI>42).

Osvétleni v domacnostech
244/2009/EC, bfezen 2009

Postupné od 2009: Minimaln{ standardy
Ucinnosti pro jednotlivé svételné zdroje.

www.eupdlight.net

Kancelafské a verejné
osvétleni

245/2009/EC, bfezen 2009 T
osvétlen.

Postupné od 2012: pozadavky na design
a max. spotfebu osvétleni vyuzivaného zej-
ména v kancelarskych prostorach ¢i pro verejné

www.eupdlight.net

Jednoduché set top boxy
107/2009/EC, Unor 2009

2010: max. pfikon v rezimu zapnuto 5W;
standby a rezim vypnuto 1TW.
2012: standby a rezim vypnuto 0,5W.

www.ecocomplexstb.org

2010: max. spotreba elektrické

Televizory energie nizsi, nez je soucasny pramer.
642/2009/EC, 2012: standardni televizor 0 20 % Ucinn&jsi www.ecotelevision.org
Cervenec 2009 a ,full HD" 0 30 % Gcinnéjsi nez soucasny

pramer.
~Standby” 2010: Max. 1 W pro pohotovostni rezim
1275/2008/EC, a rezim vypnuto. www.ecostandby.org
prosinec 2008 2013: Max. 0,5W.
Externi zdroje napajeni 2010: spotieba ve stavu bez zatéze max. 0,5W.

www.ecocharger.org

278/2009/EC, duben 2009  2011:

max 0,5 nebo 0,3W.

2011:
2015:

min. Ucinnost |
Elektromotory (1-150 kW) min. ucinnost |
640/2009/EC, srpen 2009

2017: min. Uc¢innost |

IE2 pro motory s proménnymi otackami.

E2.
E3, minimalni G¢innost
www.ecomotors.org

E3 pro vSechny motory.

Pozn.: Podrobné o nafizeni tykajicim se osvétleni v domacnostech v ¢lanku na str. 1, o nafizeni tykajicim se chladiciho zafizeni na str. 4.

KONEC ZAROVEK..., pokracovéni ,

dlouhym Zivotem, pifjemnym svétlem a mnohem
niz§imi ndklady za elektfinu.

Ciré (prithledné) svételné zdroje budou vyméhovény
postupné. V zdif 2009 zacalo platit omezeni pro
zérovky o pitkonu 100 W a vice, které budou muset
byt v energetické tfidé C a lepsi. Stejnd povinnost
postupné bude platit pro zérovky s pitkonem 75 W
(v roce 2010), 60 W (v roce 2011) a v roce 2012 pro
vSechny zdrovky. Bude-li z estetickych diivoda zdkaz-
nik pozadovat ¢iré svételné zdroje, je mozné zakou-
pit ¢iré halogenové zdrovky, které jsou od klasickych
zérovek k nerozezndni a které maji energetickou
tiidu B ¢i C. Tyto zdrovky jsou vyrdbény ve vykonech
18 W, 28 W, 42 W, 54 W, 70 W, 105 W a oproti
klasickym zdrovkdm maji dvojndsobnou Zivotnost.
Halogenové Zdrovky se vyrdbéji jak ve tvaru kla-
sické Zdrovky se zdvitem E27, tak ve tvaru svickové
zérovky (zdvit E14).

Postupny plén piechodu =g
k  modernim  efektiv-

nim zdrojim svéta se

tykd pouze bé&nych nesmérovych svételnych zdroji
uzivanych v domdcnostech. Netykd se tedy Zdrovek
sreflektory, specidlnich Zdrovek do trouby a chladnicky,
dekorativniho osvétleni ani osvétleni, které se pouzivd
v pramyslovych, obchodnich a jevitnich prosto-
rech. Regulace se nevztahuje na produkty, které jsou
jiz ve skladech nebo v obchodech. Opatfeni jsou
zaméfena pouze na vyrobu a dovoz.

Pofizovini klasickych Zdrovek ,do zdsoby“ je
tedy zbyte¢né. V soudasné dobé¢ existuji kvalitni
a mnohem efektivngjsi ndhrady. Ty nejkvalitnéjsi
a nejisporngjsi svételné zdroje lze nalézt na strénkdch
www.uspornespotrebice.cz.

Michal Stasa, michal.stasa@svn.cz

KOMBINACE DOTACI
NA ZATEPLENI

A ENERGETICKYCH
SLUZEB SE ZARUKOU

Z Operacniho programu Zivotni prostredi
md priznanou dotaci téméi* 600 projekti
na zatepleni budov ve vefejném sektoru.
Dalsich témér 1 000 Zddosti o dotace

bylo poddno zaitkem letosniho srpna.

U nékterych z takto podporenyjch projekti
se dai{ kombinovat zatepleni objektu

s finanéni podporou z verejnych prostiedki
s projektem fesenym formou poskytovini
energetickych sluzeb se zarulenym
vysledkem zndmou také pod zkratkou EPC.

Clearinghouse
Support

Pro téméf 600 projektd, kterym je pfizndna dotace
z Opera¢niho programu Zivotni prostfedi, se poditd
s finan¢nim objemem ve vysi pies 6 miliard korun.
Rada z téchto projekti jiz byla realizovina v letodnim
roce. Pro dalsi projekty, pro které byly za¢dtkem mésice
srpna poddvény na Stdtni fond Zivotniho prostiedi CR
zédosti, je vy¢lenéno dalsich pfiblizné 5 miliard korun.
Zadosti jsou ptedlozeny v objemu pies 8 miliard
korun, takze dojde k ohodnoceni pfijatych Zddosti
a tém kvalitnéj$im bude dotace pfizndna.

V nékolika piipadech se podatilo kombinovat pro-
jekt podpofeny finan¢nimi prostiedky z OPZP
na zateplen{ objektil s projektem feSenym metodou
EPC v podobé poskytovdni energetickych sluzeb
se zaruCenym vysledkem na rekonstrukei techno-
logickych zafizeni piislusnych budov. Zadatel tak
do kombinované komplexni rekonstrukce objektu
nevloZi vic nez 20 az 35% z celkovych investic,
protoze &st investic na projekt EPC uhradi firma
energetickych sluzeb (té bude investice spldcena az
ndsledné z uspofenych ndklad() a ¢dst bude ziskdna
dota¢né na stavebni opatieni v objektech.

O takto fesené projekty se snazi SEVEn mimo jiné
vramciaktivit mezindrodniho projektu Clearinghouse
Support, ktery md za tikol usnadiiovat piipravu a rea-
lizaci energeticky tspornych projektii. Vice informaci
o projektu je mozné ziskat na www.clearsupport.cz.
Na zdkladé této pomoci bude zatepleno za finanéni
podpory z OPZP a zrekonstruovino pomoci metody
EPC pies patndct skolskych objektii.

Vladimir Sochor, vladimir.sochor@svn.cz
Dals{ informace: www.clearsupport.cz
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PODPORA VYUZIVANI
STRUKTURALNICH FONDU

A KOHEZNIHO FONDU PRO INVESTICE
V ENERGETICE V NOVYCH CLENSKYCH

STATECH (PROMOSCENE)

Navyseni viroby elektrické energie z obnovitelnyjch zdrojit 0 10 % a roéni dispory
energie ve vysi 1,12 PJ — i to jsou vysledky evropskych Strukturdlnich fondsi v CR,

které monitoruje projekt PromoSCene.

Vice neg tietina rozpoctu Evropské unie, cca 347 miliard euro, je uréena pro
Strukturdlni fondy (SF) a Kobezni fond (KF). Pro tyto fondy je klicovd solidarita:
pomoc k upevnéni ekonomické, socidlni a mistni provdzanosti v Unii. Na vrcholu
unijnich priorit jsou konkurenceschopnost a trvale udrZitelny rozvoj. Cilem
evropského projektu PromoSCene ,, Podpora vyuzivini Strukturdlnich fondi

a Kohezniho fondu pro investice v energetice v novych clenskych stdtech“ je pak
zuZitkovat mezindrodnich zkusenosti s dispésnym vyuzitim téchto fondii k financovdni

obnovitelnyjch zdrojit energie a tispor energie.

spotieby energie v roce 2016 (podle smérnice
2006/32/ES).

V rdmci projektu PromoSCene dochdzelo k vyméné
praktickych zkusenosti s vyuZitim fondd na reali-
zaci téchto projektd mezi manazery jednotlivych
fond? a ndrodnimi agenturami v rdémci ndrodnich
informacnich semindit a mezindrodnich regiondl-
nich konferenci tohoto projektu. V rdmci projektu
probéhl monitoring implementace opera¢nich
programt v letech 2004—-2006 a 2007-2013 (cely
proces administrace, vybér projektd a hodnoceni)
v jednotlivych zdc¢astnénych stétech.

Realizace projektu s deseti evropskymi dcastniky
byla podpofena v rdmci programu Inteligentni ener-
gie pro Evropu. Na jeho realizaci v Ceské republice

Energetické programy v rdmci Opera¢nich programu
MPO a MZP jsou velkym impulsem pro rozvoj reali-
zaci projektl dspor energie a vyroby energie z OZE
v oblasti malého a stiedniho podnikdni a vefejného
sektoru v CR. V piipadé programu EKO-ENERGIE
— OPPI v gesci Ministerstva primyslu a obchodu
jsou také velkym impulsem pro rozvoj projektl tspor
energie i v oblasti velkych podniku. Na realizaci téchto
programtt m4 jit v CR minimdlné cca916mil. €, coz
je asi 3,5% vsech prostfedkit uréenych na politiku
soudrznosti pro obdobi 2007-2013.

Napiiklad nazdkladé ex-ante vyhodnoceni podpofenych
projektl vyroby elektiiny z obnovitelnych zdroju
v ramci 1. vyzvy programu EKO-ENERGIE OPPI

2007-2013 (MPO) by mélo dojit k navyseni ro¢ni
vyroby elektiiny v CR 0 408 GWh/rok, co je cca 10%
ndrist ro¢ni vyroby elektfiny z OZE.

Ddle na zdklad¢ ex-ante vyhodnoceni jiz probéhlych
vyzev energetickych programt v rdmci Opera¢nich
programi MPO a MZP by mélo byt dosazeno roéni
uspory energie ve vysi cca 1,12 PJ v rdmci koneéné
roén{ spotfeby energie v CR. Tyto energetické pro-
gramy jsou a budou velmi duleZitym ndstrojem
pro naplnéni piislusnych ndrodnich cila, tedy cile
dosghnout do roku 2020 podilu energie z OZE
na hrubé kone¢né spotiebé energie ve vysi 13 %
(podle smérnice 2009/28/ES) a cile dosazeni ener-
getickych dspor ve vysi 9% z pramérné koneéné

se kromé SEVEn podileli i odbornici z pfislusnych
oddéleni MPO, CZECHINVEST, MZP a SFZP,
keeré jsou v CR odpovédné za implementaci
prostiedkii do téchto typl projekea.

Vice informaci o projektu PromoSCene najdete na
eskych webovych strénkdch projektu www.svn.cz/cs/
projekty-verejnost/promoscene, kde lze stéhnout jed-
notlivé piispévky, které byly prezentovany v rdmci dvou
ndrodnich informa¢nich semindta k projektu Promo-
SCene nebo piirucku na téma ,Jak efektivné vyuzivat
Strukeurdlni fondy EU v oblasti projekti obnoviteln-
ych zdrojii energie a energetické efektivnosti®.
Miroslav Honzik, miroslav.honzik@svn.cz
WWW.promoscene.eu

KONEC CHLADICICH
ZARIZENI TRIDY B, C

A HORSICH NA EVROPSKEM
TRHU

Od dob zavedeni energetického $titkovéni Sel technicky pokrok rychle dopfedu
a ve vétSiné evropskych zemi jiz pro chladici zafizeni (chladnic¢ky, mraznicky

a jejich kombinace) nestadi energeticky Stitek A, ale
20-30% trhu tvoif jesté Gcinnéjsi spotiebice tiidy A+
(spotieba energie alesponi o 25% niz$i nez u tiidy A)
¢i dokonce A++ (dosahujici jen 30% spotieby energie
spotiebict tiidy D). Naopak chladici zafizeni tfidy B se
proddvaji jiz jen v minimdlni mife a energeticky horsi
spotiebi¢e diky energetickému Stitku jiz samovolné +
z trhu prakticky zmizely. A +
Evropskd unie se snazi tento trend podporovat, a tak

v Cervenci 2009 schvdlila Evropskd komise nafizeni

(643/2009/EC) tykajici se spotieby energie chladicich

zafizeni. Podle tohoto nafizeni nebude od 1. cervence '

2010 mozné na trhu Evropské unie proddvat chladnicky,
mraznicky a jejich kombinace tiidy B, C ¢i horsi.

Od 1. ¢ervence 2012 pak bude omezen i prodej spotiebica
tiidy A (zfistanou jen ty nejicinnéjsi). Od poloviny {
roku 2014 pak budou na trhu EU dostupné jen chladici
zafizeni soucasné energetické tfidy A+.

Spolu s dalsim nafizenim tykajicim se televizorti by
toto opatfeni mélo do roku 2020 pro celou EU pfinést
usporu az 30 TWh ro¢né, tedy asi dvé tietiny ro¢ni

spotieby elektrické energie CR. -mo-

ENERGETICKE STITKOVANI
CHLADNICEK, MRAZNICEK
A JEJICH KOMBINACI -
TESTY OVERI PRAVDIVOST
DEKLAROVANYCH HODNOT

Jsou tdaje o provozni spotiebé elektrické energie, které jsou uvedeny na ener-

getickém Stitku domdcich elektrospotiebict, pravdivé? Informace na ener-
getickém $titku je vysledkem normovaného testu, konkrétni ¢isla na Stitek
uvadi vyrobce a prodejce zodpovidd za jejich zpiistupnéni zdkazniktim. Stdtni
organizace v jednotlivych zemich EU pak maji za kol namdtkové tyto infor-
mace kontrolovat a v pfipadé nesrovnalosti sjednat ndpravu. Jednd se vSak
o dostate¢nou troveni kontroly?

I kdyz se v novindch a casopisech z ¢asu na cas objevuji nezdvislé testy
clektrospotiebic¢t, hodnotici jejich energetickou ndro¢nost, ve velké vétsiné
piipadu se ale nejednd o testy provedené presné podle pozadavki piislusné
technické normy. Piipadné testy hodnoti spotfebu energie pii jejich bézné
provozni z4téZi, kterd se od podminek v laboratofi lisi.

Mezindrodni projekt Atlete, organizovn s podporou Evropské komise a mimo
jiné za Gcasti francouzské a italské ndrodni energetické agentury a sdruzeni
evropskych vyrobct domdcich spotiebicy, si proto klade za cil formdlni méfeni
spotieby elektrické energie ndhodné vybranych chladni¢ek, mraznicek a jejich
kombinaci. V letech 2010 az 2011 probéhne vybér a plnohodnotné testovdni
80 typt vyrobkii. Vysledky testii budou v plné mife zvefejnény a diskutovdny
s vyrobdi, statni sférou, spotiebitelskymi organizacemi a médii. -jk-
Vysledky testti budou priibézné zvefejiovany na strankdch
www.uspornespotrebice.cz a www.atlete.eu.

Dalsi informace: juraj.krivosik@svn.cz
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Fotovotaika — soucasnost a budoucnost
u nas i ve svétovém formatu

Fotovoltaika je v Ceské republice v soulasnosti nejrychleji se rozvijejicim odvétvim obnovitelnych zdrojii energie. Hlavni pricinou
je, Ze se Ceskd republika Fadi k zemim, které poskytuji forovoltaickymi aplikacim nejvyhodnéjsi ekonomické podminky. Zatimco
v roce 2008 byl na konci roku souhrnny instalovany vykon fotovoltaickych zdrojii u nds cca 50 MW, na konci letosniho roku by
to mélo by jig 180 MW, tj. ndriist o vice nez 250 %, a v roce 2011 to moznd bude jesté ndsobné vice. Co je pricinou tohoto ristu
a jaky dalsi vijvoj v této oblasti lze ocekdvar?

Pocet novych projektil je natolik dramaticky, ze
pfipojovdn{ novych vétich instalaci (které byvaj
budovdny na volné plose) za¢ind v nékeerych regi-
onech nardZet na kapacitni moznosti lokdlnich
distribu¢nich soustav a tak mistni distributor bud
dalsi zddosti nepfijimd, nebo pozaduje pfipojeni FV
elektrarny do nadfazené napétové sité resp. rozvodny,
neziidka né¢kolik  desitek  kilometrt.
Nicméné vSude tam, kde tato omezeni je$té neplati
a investorovi se podafi piesvéd¢it mistni spravni

vzdalené

orgény, elektrdrny vznikaji — a to ve velkém poctu.
Rychly rozvoj fotovoltaiky tak dokazuje, jak je
pro investory tato oblast zajimavd. Ekonomickd
vyhodnost vSak neni pro viechny typy instalaci jed-
notnd a v zdsadé Ize fici, Ze pouze u projektl na volné
plose o vykonech v fddu stovek kilowatt az jedno-
tek megawatt lze dosihnout atraktivni ndvratnosti
vlozenych investic resp. jejich zajimavého zhodno-
ceni. Prostd ndvratnost u uvedenych projektl totiz
byvd kratsi nez 10 let, coz pfi Zivotnosti instalace
min. 20 let pomédhd dosdhnout pramérného ro¢niho
vynosu z vloZeného kapitdlu nad 10 %.

Ozyvaji se proto hlasy, Ze je nutné rychle zménit
vysi podpory tak, aby se podafilo tomuto Zivelnému
rozvoji zamezit, respektive jej korigovat. Tato obava
je na misté, jelikoz na rozvoj vyroby elektfiny
z obnovitelnych zdroja piispivd kazdy koneény
zdkaznik — letos je slozend mira podpory, zahrnu-

jici i rozvoj vyroby elektfiny v kombinované vyrobé
elektfiny a tepla a z druhotnych zdroju, asi 5 haléfa
na kilowatthodinu, pfisti rok se vak podle n¢kterych
scénditt miize aZ ztrojndsobit.

Zmény podminek, které lze o¢ekdvat od roku 2011,
budou zfejmé vyznamné inspiroviny zménami, jez
v této souvislosti byly pfijaty s platnosti od letosniho
roku v sousednim Némecku.

Diky rychlému technologickému rozvoji byly
zménény podminky podpory tak, Ze napf. pro
instalace na volné plose maji vyrobci pro letosni rok
v SRN garantovdnu vykupni cenu po dobu piistich
20 let ve vysi pouhych 32 EURct/kWh, coz je jen asi
65 % platné vykupni ceny pro instalace nad 30 kWp
u nds. I u instalaci na stavbdch je mira podpory nizsi
nez v tuzemsku (mezi 33 az 43 EURct/kWh, coz je
oproti situaci v CR o 15 az 25 % méné).

Pfitom plati, Ze v letech 2008-2010 se podpora pro
vSechny nové instalace bez rozdilu bude ddle kazdy
rok sniZovat o 8 az 10 %, a to v zavislosti na celkové
nainstalovaném vykonu. Cilem je, aby v letech 2012
az 2015 doséhla mira podpory projektim pramérné
ceny, za niz je elektfina doddvdna maloodbératelium.
Nastane tedy zajimavy stav — elektfina ze sit¢ bude
drazsi, nez z vlastni vyroby...

Na obhajobu fotovoltaiky budované na volnych
plochdch je ale nutné fici, ze kupodivu mnohem
efektivngji vyuzivd zabranou ptidu pro vyrobu

elektfiny, nez pokud by na poli byla péstovana bio-
masa a ta byla posléze pfimym spalovénim nebo
biochemickou cestou pfeménéna na elekdfinu.
Z jednoho hektaru piidy lze totiz pfi obsazeni FVE
vyrobit soucasnymi technologiemi asi 400 MWh/
rok, zatimco pfi vyrobé elektrické energie z biomasy
by to bylo redlné 40x méné...

Nadile navic klesd energetickd ndro¢nost vyroby
novych panel, snizuji se ndroky na mnozstvi
materidl a surovin potfebnych k jejich vyrobé,
k disporzici jsou rtizné polovodi¢ové materidly, které
slune¢ni zdfeni na energii méni s vys$i Gcinnosti.
Nové materidly maji sice niz$i G¢innost pfi pfimém
slune¢nim svitu (zatim nejvyse 8 az 11 %) nez bézné
panely z krystalického kfemiku (ty dnes dosahuji
udinnosti 16 az 18 %), zato vSak maji relativné vyssi
vykon pfi zamradené obloze, protoze jsou schopny
s vyS$i Gcinnosti preménit difuzni slozku svéta.
V kone¢ném diisledku tak dosahuji obdobné ro¢ni
vyroby elektfiny na jednotku instalovaného vykonu
— a pfitom jsou, respektive budou, stdle levngjsi. ..
Fotovoltaika se tak moznd do konce piistiho dese-
tilet{ stane masivné vyuzivanym a pfitom levnym
zdrojem elektrické energie a dosavadni piekotny
vyvoj je — zdd se — jen zaldtkem expanze tohoto
odvétvi ,nové energetiky*.

Tomas Vofisek, tomas.vorisek@svn.cz

ZELENE NAKUPOVANI - JAK A PROC_
JE VYHODNE PRO ORGANIZACE A URADY

<" buy smart

Organizace vefejného scktoru v zemich Evropské
unie (EU) ro¢né spotiebuji na sviij provoz vice nez
1 trilion euro. Zna¢nd ¢4st téchto nakupti md pfitom
i vyznamny dopad na Zivotni prostiedi a spotfebu
energie. Jednd se kupfikladu o vystavbu a rekon-
strukce budov vefejného sektoru, kanceldiskou tech-
niku, automobily, ¢istici prostiedky a dalsi.

svys

Vybér a ndkup vyrobki s nizi provozni spotfebou
energie a niz§imi negativnimi dopady na Zivotni
prostiedi je pfitom mozny a rozhodné se nemusi
jednat o finanéné ndkladnéj$i alternativu béznym
vyrobkiim. To doklédd mnoho piikladi z vefejného
a soukromého sektoru v EU i CR.

Navic usneseni vlady Ceské republiky & 720/2000
podporuje rozvoj prodeje a uzivdni ckologicky
Setrnych  vyrobkd  doporu¢enim  ¢lenim  vlddy,
vedoucim ostatnich ustfednich orgdnt stdtni spravy,
aby v podfizenych organizacich piizaddvani vefejnych
zakdzek upfednostnili pfimy ndkup zbozi oznaceného
jako ekologicky Setrny vyrobek. Usneseni, jehoz
napliiovdni je dobrovolné, je uréeno vSem organi-
zacim stdtni sprdvy a samospravy — tj. ministerstviim,
krajskym a méstskym dfadim, krajem a obcim
zfizovanym $koldm, $kolkdm, nemocnicim...

SEVEn se zapojilo do mezindrodniho konsorcia
organizaci ze 7 zemi EU, vedenych Berlinskou ener-

getickou agenturou, které v rdmci projektu BuySmart
budou organizacim vefejného a soukromého sektoru
poskytovat poradenstvi o moznostech hromadného
ndkupu zbozi a sluzeb, potiebnych pro jejich provoz,
které maji nizsi spotfebu energie a niz$i negativni
dopady na Zivotni prostiedi.

K disporzici jsou proto podklady blize specifikujici
moznosti hromadného ndkupu a vybéru produked
v oblasti stavebnich materidld, elektrické energie,

PC technika
2 ® »

—_—
server
L

tiskdrny
2 w »
kuchyfh. spotfebife

ostatni

druhy spotfebici.

domdcich elektrospotiebict, osvétleni, kanceldfské
techniky, automobila a dal$ich. Informace popisuji
stav legislativy, environmentdlni znaceni, pfiklady
konkrétnich parametrt vhodnych pro vybér danych
vyrobkd aj.

Dalsi informace: jana.szomolanyiova@svn.cz
www.buy-smart.info/czech

Monitoring spotieby elektrické energie
v prostordch SEVEn

INTERNETOVE STRANKY spole¢nosti SEVEn jsou obohaceny o zajimavou
funkci monitoringu spotieby elektrické energie dle jednotlivych forem spotieby
elektfiny (PC technika, server, tiskdrny, kuchyriské spotfebice, ostatni v¢. osvétleni).
Tohoto méfeni bylo docileno instalaci specidlniho elektroméru, ktery umoziiuje
roz¢lenéni spotieby energie dle jednotlivych spotfebicii. Zikladnim divodem
k realizaci této akce byla motivace SEVEn pfispét k rozsiteni konceptu tzv. smart
meteringu, kdy inteligentni elektroméry zdkaznikam sdéli informaci nejen o jejich
celkové vysi spotieby elektrické energie, ale mimo jiné i v roz¢lenéni na jednotlivé
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ZATEPLOVANI BUDOV..., pokratovéni

dodrzeny doporucené normové hodnoty soucinitele
prostupu tepla. Z toho vyplyvd, Ze jiz provedend
&iste¢nd opatfeni nemusi rozhodné byt prekdzkou
ve snaze zateplit dim tak, aby mohly byt splnény
podminky dota¢niho programu Zelend Gspordm.
Dil¢éi  opatfeni mohou byt zdroveit vhodnym
mezistupném k dosazeni nizkoenergetického stan-
dardu domu. Pokud zadatel zrealizuje tato diléf
opatieni a bude mu poskytnuta piislusnd dotace, md
pak moznost zddat znovu na ,,dotazeni“ svého projekeu
az na nizkoenergeticky standard, definovany tzv. cel-
kovym zateplenim, tedy kategorii A.1 dota¢niho pro-
gramu. Dalsi dotace na toto ,dotazeni“ mu pak bude
piizndna ve vy$i rozdilu dotace na toto celkové zatepleni
a jiz poskytnuté dotace na zrealizované dil¢f opatfeni.
Dal$im podstatnym motiva¢nim faktorem programu
je piispévek na piipravu projektu — zpracovani pro-
jektové dokumentace a energetického posudku. Ten
je pfizndn a vyplacen ve chvili, kdy je Stdtnim fon-
dem zivotn{ prostiedi odsouhlasena zddost o poskyt-
nuti dotace (podepisuje se smlouva o poskytnuti
prostiedkit na provedeni navrzenych opatieni).
V piipad¢ rodinnych domi se jednd o 10 tis. K¢
na energeticky posudek a dalsich 10 tis. K¢ na vyho-

toveni projektové dokumentace. U bytovych dom se
jednd o 15 tis. K¢ na energeticky posudek a 2 tis. K¢
za kazdy byt v domé na vyhotoveni projektové doku-
mentace, nejvyse ale 5% vyse dotace na provedend
opatfeni. To jsou prostiedky, které leckdy mohou
pokryt téméf celé ndklady na zpracovdni energe-
tického posudku. V piipadé projektové dokumentace
ndklady samoziejmé zdvisi mnohem vice na sloZitosti
objektu a pozadovaném stupni dokumentace. Pro
novostavby pasivnich domt se pfizndvd jednord-
zové dotace ve vysi 40 tis. K¢ V soucasné dobé se
piedpoklddd poskytovdni piispévku na piipravu
projektu do 31. bfezna 2009 nebo do vycerpani
piidélenych finan¢nich prostfedki.

S vyhodou lze kombinovat jednotlivé katego-
rie dota¢niho programu, kdy napiiklad zatepleni
domu spolu s instalaci soldrnich kolektorii znamend
pro zadatele bonus 20tis. K¢ pro rodinné domy
a 50 tis. K¢ pro domy bytové.

S ohledem na hladky prabéh vyfizovani piispévku
nazatepleni domu je vhodné nejprve oslovit projekéni
nebo poradenskou spole¢nost v oblasti energetiky.
Energeticky auditor nebo piislusnd autorizovand
osoba vypracuje takovy ndvrh opatfent, ktery bude

spliovat podminky pro ziskdn{ dotace. S takovymto
podkladem pak projektant vytvoii projektovou
dokumentaci, na jejimz zdkladé lze poptat realiza¢ni
firmu. Kazdopddné by méla fungovat vzdjemnd
spoluprdce projektanta a odbornika v oblasti energe-
tiky tak, aby vSechny pfilohy k zddosti o dotaci byly
ve vzdjemném souladu. Pro vyplnéni kryciho listu
je pak nutnd i kooperace s realiza¢ni firmou, jejiz
identifika¢ni tdaje je nutné uvést. Nevhodny byvd
opaény postup, tedy vytvofeni projektové dokumen-
tace a ndsledné jeji energetické posouzeni. To miize
vést k tomu, Ze opatfeni nejsou dostate¢nd a projek-
tovd dokumentace se musi upravovat, coz znamend
dalsi ndklady a ztrdtu casu.

Zkusenosti SEVEn v rdmci programu Zelend
Gspordm ukazuji, Ze je tedy mozné pfipravit projekty,
které jsou pro Zadatele finan¢né i administrativné
vyhodné a zérovent mohou vést k potiebnému snizen{
spotieby energie dané budovy.

Petr Zahradnik, petr.zahradnik@svn.cz
Vice informaci: www.studio-ned.cz
a www.svn.cz/cs/activity/zelena-usporam

Energetické sluzby jako marketingovy
néstroj pro vyrobce, obchodniky
a distributory nejen tepelné energie

Cena tepelné energie ze systémii centrdlniho zdsobovini teplem je stile diskurovanéjsi
problematikou. V mnoha piipadech dochdzi k odpojovini drobnych i velkych
odbératelsi od téchto systémii s vidinou, Ze s provozem vlastniho zdroje na tom budou
s cenou tepelné energie podstatné lépe. Je pravda, Ze existuji pripady, kdy tomu

tak skutené je, ale mnohdy si odbératelé prilis nepomohou a spise se stanou obéti
dodavatelii lokdlnich zdrojii. Odpojovini odbératelii od téchto systémil také zpiisobuje

/¢

»navySovdni* ceny tepelné energie pro zikazniky, ktefi ziistali k systému pfipojeni.

Pokud dodavatel neni schopen viidi svym zékaznikiim
plizptsobovat cenu dle jejich potieb, pozadavki
a moznosti a zdroveil je jeho postaveni z uréitého
pohledu vnimatelné jako monopolni, mize byt jeho
pusobeni na daném trhu vnimédno negativné. Jednou
z cest ke zméné tohoto stavu by mohlo byt rozsifen{
spektra nabizenych sluzeb. V soucasné dobé systémy
CZT standardné nabizeji zejména doddvku tepelné
energie. Obvykle jiz také nabizeji sprévu tepelného
hospoddistvi zdkaznika, ale ta je obecné vnimdna
jako pouhy provoz takového zafizeni a pro zdkaznika
to znamend zejména navyseni ceny.

Novou sluzbou, kterou by vyrobci a distributofi
tepelné energie (samozfejmé i jinych forem ener-
gic) svym zdkaznikim mohli poskytovat, piedstavuji
tzv. energetické sluzby. Jejich podstatou je navizdni
vztahu se zékaznikem, ktery spocivd v oboustranném
pozitivnim efektu plynoucim z realizovanych dspor
energie. Pfedmétem energetickych sluzeb je doddvka
Uspornych opatfeni zdkaznikovi a zdrovenn smluvni
zaruéeni danych tspor. Na prvni pohled by se mohlo
zddt, Ze tento produkt miize byt v rozporu s piirozenou

strategii vyrobce a distributora tepelné energie, krerd
spocivd ve snaze vyrobit a prodat co nejvice energie,
ale ve skutec¢nosti je tomu naopak. Realizaci dspornych
opateni na strané¢ zdkaznika sice dojde ke snizeni jeho
spoticby, ale zéroveni uzavie s dodavatelem dlouhodoby
smluvni vztah spocdivajici v doddvce energetickych
sluzeb, coz dodavateli tepelné energie zajistuje, Ze se
zékaznik neodpoji a zdrovet1 tim ziskd velmi podrobné
informace o své budouci spotfebé. Zdkaznik tim ziskd
zarucené Uspory energie, ze kterych budou hrazena rea-
lizovand spornd opatieni.

Jednd se tedy o sluzbu, kterd je svym zptsobem
oboustrann¢ vyhodnd a zdroven piindsi efeke
spocivajici ve snizeni kone¢né spotieby energie.
Zavedeni téchto produktd do portfolia poskyto-
vanych sluzeb naich systémt centrdlniho zdsobo-
van{ teplem by jist¢ bylo pro odbératele pozitivnim
krokem a vyrobce a distributory tepelné energie
by to pomohlo postavit do jiné, vice trzni, pozice.
V podstaté se jednd o krok pozitivnim smérem,
ktery je pfinosny pro vSechny zucastnéné strany.
Tom4s Chadim, tomas.chadim@svn.cz

VYUZITI’ MADEGASCAR
BIOPLYNU_
V DOPRAVE

i V souvislosti s ticasti spo-
le¢nosti SEVEn v pro-
i jektu MADEGASCAR
byl pfipraven zatim asi
prvni komplexni infor-
maéni letdk v CR vénu-
jici se vyuziti bioplynu
v dopravé. Jeho smyslem
je Ceské odborné vefej-
nosti pfiblizit technické,
ekonomické

= a  pravni
. aspekty tupravy bioplynu
na tzv. biometan, ktery je pak jako plnohod-
notny substitut zemniho plynu vyuzitelny nejen
pro vyrobu elektiiny a/nebo tepla, ale i jako palivo
v motorovych vozidlech na stla¢eny (zemni) plyn
— CNG. Material soucasné doprovézi podrobnéjsi
predstaveni nékolika zajimavych projekti ze
zahrani¢f: Snahou SEVEn je urychlit vznik obdob-
nych projektit i u nds. Upravou bioplynu na biome-
tan Ize totiz dosdhnout vy$$i energetické efektivnosti
a soucasné i pozitivnich environmentdlnich dopada.
Obzvldst, je-li nakonec biometan vyuzit k pohonu
napf. autobusti méstské hromadné dopravy. Proto
za timto téelem SEVEn ve spoluprici s fadou instituci
(napt. Ceskym plynérenskym svazem, Energetickym
regulaénim titadem, Ceskou bioplynovou asociaci ad.)
aktivné napoméhd odstrafiovat bariéry; at uz v oblasti
technickych norem ¢&i soucasné legislativy.

Tomas Vofisek, tomas.vorisek@svn.cz
Materidl k dispozici na strdnkdch www.svn.cz
v sekei Novinky.

Zpravy ze SEVEn vydavd SEVEn, Stfedisko pro efektivni vyuZivini energie, o.p.s. SEVEn je neziskovd konzulta¢ni organizace, jejimz hlavnim poslénim je
n piispét k ekonomickému rozvoji a zlepSeni stavu Zivotniho prostiedi cestou t¢innéjstho vyuzivini energie. Zpravodaj informuje o soucasném déni v oblasti
aspor energie v Ceské republice a uvitd piispévky na toto téma. Titéno na recyklovaném papife. Séfredaktor Juraj Krivosik (juraj krivosik@svn.cz). SEVEn
sl’(ﬁl’ na adrese Americkd 17, 120 00 Praha 2. Telefon: 224 252 115, 224 247 552, fax: 224 247 597, e-mail: seven@svn.cz. Internet: www.svn.cz. Pretiskovani

it
piispévki povoleno s uvedenim pramene. Pod4véni novinovych zésilek povoleno Ceskou postou, s.p., odstépny zévod Pieprava, &j. 1009/96, dne 13. 3. 1996.

ISSN 1213 - 5844. Grafickd prava Pavel Cindr.
$

PREFG  Prazska kanceldt SEVEn je odbératelem elekerické energie s certifikitem PREKO pfispivajici na rozvoj obnovitelnych zdroji energie.

SEVEn je dritelem certifikarit CSN EN ISO 9001:2009
a CSN EN ISO 14001:2005 schvalenych spole¢nosti
Lloyd's Register Quality Assurance.
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