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Kombinace EPC s dotacemi

na zatepleni z OPZP

Metodu Energy Performance Contracting (EPC) jiZ neni tfeba v tomto zpravodaji
predstavovat. Novd je ovsem moznost kombinace vyusiti této metody s finanénimi
zdroji Operacniho programu Zivotni prostiedi ( oPZPp), ktery poskytuje dotace

na stavebni opattent prindsejici dalsi sispory energie.

Metodou EPC je obvykle feSena obnova technolo-
gickych energetickych zafizeni v budovich a v energe-
tickych systémech. Pti vhodné kombinaci této metody
se zateplenim objektl Ize obecné docilit optimaln-
iho snizeni spotieby energie. Je mozné ji vsak také
dosdhnout dostate¢ného splnéni pozadavka vyply-
vajicich z podminek ziskini dotace z OPZP. Kazdy
projeke, keery ziskd dotaci z OPZP, musi dosshnout
pozadovaného objemu dspor energie a pozadovaného
sniZeni emisi. P podéni Zidosti o podporu z OPZP
bylo obvyklé, Ze pfedpoklddany objem dspor ener-
gie byl z divodu ziskdni dostate¢ného poctu bodu
pro hodnoceni odhadovin na maximdlni dro-
vni. Doplnéni projektu o rekonstrukei technolo-

gickych zafizeni metodou EPC pfinese ve vhodnych
piipadech ,,pol§tdi“ energetickych aspor, keery zaruci
dosazeni dostate¢ného objemu tspor i sniZeni emisi.
Ptiklady vhodnych kombinaci zatepleni objekttl, pro
keeré byla ziskina dotace z OPZP, s aplikaci metody
EPC je jiz mozné uvést.

Ve Stiednim odborném wdilisti Novovysocanskd
v Praze byl béhem roku 2009 rekonstruovin otopny
systém komplexni vyménou soustavy plynovych
kotld a pomérné rozsihlou rekonstrukci otopné
soustavy. Opatfeni v oblasti tepelné energie byla
doplnéna dsporami ve spotfebé elektrické energie
avody. Kromé toho byl ve druhé poloviné roku 2009
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Hledéme dopravni spolecnost tFidy A
B

INFORMACE O 2. ROCNIKU
PROGRAMU DOBROVOLNE CERTIFIKACE
DOPRAVNICH SPOLECNOSTI

Program ,, Hleddme dopravni spolecnost ti'idy A, jehoz druby roénik letos SEVEn
zahajuje, je cilen primdrné na dopravce zajistujici zejména dilkovou silniini
prepravu nikladii vozidly s hmotnosti soupravy nad 3,5 tuny resp. nad 12 tun.
Do programu se mohou rovnéz zapojit i dopravni spolecnosti s vozovym parkem
tvorenym silniénimi terénnimi vozidly a vozidly pro hromadnou prepravu osob.

Program byl oficidlné zahdjen na zacdtku mésice dubna
2010 a vyhodnoceni piihldSenych dopravci bude
probihat prabézné az do terminu vyhldSeni a pfeddni
certifikdtd, jez je naplénovéno na mésic erven 2010.

Podstatou programu je udéleni certifikdtu pro-
kazujiciho, ze dopravce je spole¢nosti ,tiidy A“
(ve vztahu k hospoddrnému a bezpe¢nému pro-
vozu vozidel a zodpovédnému piistupu k ochrané
prostiedi).  Certifikdt  je
na zdkladé posouzeni podanych piihlisek odbornou

zivotniho udélovdn
komis, kterd bude pro tento tcel ustanovena z nezi-
vislych odbornikt a partnerti programu. Nominaci
do komise provadi hlavni koordindtor programu —
stiedisko SEVEn.

Predpokladem pro udéleni certifikitu je kladné
posouzeni spole¢nosti v nékolika kritériich:

a) uroven vozového parku,

b) mira kvality jeho fizeni, obsluhy a adrzby
(v¢etné persondlniho zabezpedeni),

¢) vztah spole¢nosti k ochrané Zivotniho prostiedi a

d) vztah spole¢nosti ke zvySovdni bezpe¢nosti
silni¢niho provozu.

Ptihlaovaci formuldfe s kontaktnimi udaji jsou

piistupnénawebuprogramuwww.dopraveetridyA.cz

a v tisku medidlnich partnert. Uzdvérka pro zasldni

vyplnénych formuldft je (pfedbéiné) 30. kvétna

2010.

Program podporuji: Ministerstvo dopravy CR —

CESMAD Bohemia — Volvo Truck Czech, s. r. 0. —

CE Solutions, s. . 0. (v jedndn{ tcast dal$ich).

Jifi Hordk, jiri.horak@svn.cz
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5 Standby — jak dil?
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Jfrom International Experience

PARTNERSTVI
ZELENA USPORAM
— INFORMACNI
PROGRAM

O ELEKTRO- i
SPOTREBICICH

Verejnosti Siroce zndmy program Zelend

vV ,

dspordm se dockal svého rozsitent

na dalst oblast vyrobkii, které budon
spadat pod jeho ,,patrondt®. Jednd se
predevsim o elektrospotiebice, jako jsou
chladnicly, pracky, mycky nidobi, zdroje
svétla a dalsi.

Projeke Partnerstvi Zelend tdspordm, ktery tyto
vyrobky zahrnuje, je nedota¢ni a neinvesti¢ni projekt,
na jehoz zdklad¢ spotiebitelé ziskaji presny ndvod
pro vybér energeticky nejuspornéjsich spotiebici,
které jsou v CR na trhu.  » pokraovan{ » strana 3
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Podpora uspor energie a obnovitelnych zdroji
energie v ramci II. vyzvy programu EKO-ENERGIE

Operaéni program Podnikdni a inovace umoziiuje Cerpat prostiedly EU mimo jiné na sniZovdni vysoké energetické ndrocnosti
primyslu formou dspory energii a na rozvoj malého a stiedniho podnikdni (MSP) v oblasti vyuziti obnovitelnych zdrojit energie.
V rdmci tohoto programu existuje samostatnd prioritni osa ¢. 3 — Efektivni energie (program EKO-ENERGIE), kde dotaci

na uskutelnéni projektii tjkajicich se energetické efektivnosti mohou ziskat jak malé a stiedni, tak i velké podniky. Obsahem
tohoto ldnku je predstaveni implementace 1. vijzvy a predpoklidané navyseni vjroby elektiiny z OZE a dispor energie v pripadé
realizace podporenyjch projektii. Zdvérem je rovnés predstavena implementace v soulasné dobé probihajici I11. vyzvy programu

EKO-ENERGIE.

O)I

Stfedisko SEVEn hodnotilo projekty obnovitelnych
zdrojia (OZE) a uspor energie, které byly predlozeny
v ramci II. vyzvy programu EKO-ENERGIE OPPI,
spolu se zddostmi o podporu ve formé investi¢ni
dotace pro Ministerstvo priimyslu a obchodu (MPO).

OPERACNI PROGRAM
PODNIKANI
A INOVACE

Toto vyhodnoceni bylo provedeno podle platné
metodiky vybérovych kritérif pro II. vyzvu na zékladé
technicko-ckonomickych parametrt zddosti a ener-
getického auditu, pfipadné dal$i projektové doku-
mentace. Celkem bylo vyhodnoceno 502 projekti,
které Zddaly o investi¢ni dotace v celkové vysi cca
5 746 mil. Ke.

II. vyzva programu byla vyhldSena 1. 10. 2008,
ptijem plnych zddosti skon¢il 15. 6. 2009. Vyhod-
nocovéni zddosti probihalo do konce dubna
2010 a pifjem Zddosti o platbu dotace bude trvat
do 31. 3. 2012. Pldnovand alokace pro tuto vyzvu
je 4,5 mld. K¢.

Miniméln{ vy$e dotace pro jednotlivy projekt ¢ini
500 000 K¢, maximdln{ je 250 mil. K¢. Maximdln{
vyse dotace v % ze zplsobilych vydajt je v piipadé
aktivity ¢. 1 stanovena dle mapy regiondln{ podpory,
v piipadé aktivit & 2—4 ve vy$i 30 % a v pripadé akti-
vity ¢ 5 ve vysi 40 %. Realizace projektu se nesmi
uskute¢nit na tizem{ Hlavniho mésta Prahy. Hod-
noceni projektii probihalo podle vybérovych krité-
rii v rdmci II. vyzvy k programu EKO-ENERGIE
dle piislusné priority. Jednotlivd kritéria meto-
diky vybérovych kritérif a k nim nastaveny inter-
val bodového hodnoceni bral zietel na hlavni
prioritni cile Programu EKO-ENERGIE OPPI
2007-2013 z hlediska navyseni energetické efektiv-
nosti a vyroby energie z OZE podle Ministerstva
pramyslu a obchodu. Dosazitelné maximum bylo
vzdy 110 boda. Projekty, které ziskaly alespon 50
boda, byly pfeddny k ndslednému externimu hod-
nocen{ proveditelnosti projektu, véetné hodnoti-
telské komise Ministerstva pramyslu a obchodu.
Prednostné jsou podpofeny projekty spadajici pod
aktivitu ¢. 1, a to v pofad{ podle dosazenych bodii.
Toto plati za predpokladu, Ze piislusnd hodnoti-
telskd komise MPO neshledd na pfislusném pro-
jektu nékteré jiné nedostatky ekonomického nebo
technického charakeeru.

Na zdkladé¢ ex-ante vyhodnoceni by realizace
I1. vyzvy programu EKO-ENERGIE pravdépodobné
méla navysit ro¢ni netto vyrobu elekerické energie
z obnovitelnych zdroji o cca 18 % oproti roku 2008
a pfinést ro¢ni Usporu energie v koneéné spotiebé
energie ve vysi 4,270 PJ. To je nezanedbatelny pfinos
pro naplnéni piisluinych nirodnich cili CR z hle-
diska vyuziti OZE a zvySeni energetické efektivno-
sti, tedy cile dosdhnout do roku 2020 podilu energie
z OZE na hrubé kone¢né spotiebé energie ve vysi

Tabulka 1: Statistika hodnocenych projektt Il. vyzvy programu EKO-ENERGIE

podle metodiky vybérovych kritérii

Pocet hodno- Pozadovana dotace

ITDEl S cenych projektd (tis. K<)
Aktivita ¢. 1 — Projekty Uspor energie 384 3491871
Aktivita ¢. 2 - MVE 57 423 121
Aktivita ¢. 3 - KVET a vyroba elektfiny

z biomasy, organického bioplynu 56 1806416
a z bioplynu ze SKO

Aktlvlltalc. 4- 'll'ep’elna Cerpadla 2 1609

a solarni termalni kolektory

Aktivita ¢. 5 — Teplo z OZE (Vytopny) 3 23239
Celkem 502 5 746 256

13% (podle smérnice 2009/28/ES) a cile dosazeni
energetickych dspor ve vysi 9 % z praimérné koneéné
spotfeby energie v roce 2016 (podle smérnice
2006/32/ES).

III.  vyzva programu EKO-ENERGIE byla
vyhld$ena 1. 2. 2010. Pfijem registra¢nich Zddosti
probihd od 1. 3. do 30. 6. 2010. Pifjem plnych
zidosti bude od 1. 5. do 30. 9. 2010. Plinovand
alokace pro tuto vyzvu je 3 000 mil. K& Hodno-
ceni bude probihat podle priorit 3. vyzvy a meto-
diky vybérovych kritérii pro jednotlivé uvazované
priority. Z tohoto divodu doporu¢ujeme sledovat
internetové strdnky MPO tykajici se realizace pro-
gramu EKO-ENERGIE, které by mély obsahovat

viechny aktudlni informace tykajici implementace
programu EKO-ENERGIE.

V tabulce 2 je uveden maximalni podil vyse dotace ze
zpusobilych vydaji pro jednotlivé podporované aki-
vity v ramci IIL. vyzvy programu EKO-ENERGIE.
Na zdkladé¢ zkusenosti z realizace programu EKO-
ENERGIE OPPI 2007-2013 Ize konstatovat, ze
tento program je velkym impulsem pro rozvoj
projekti Gspor energie a vyroby energie z OZE v CR
v oblasti malého a stfedniho podnikdni a v oblasti
velkych podnika v piipadé projektil tspor energie.

Miroslav Honzik, miroslav.honzik@svn.cz

Tabulka 2: Vyse podpory pro jednotlivé podporované aktivity Ill. vyzvy

.. . Maximalni
T . _
Poradi’ Podporovana aktivita — typ projektu dotace
Zvysovani ucinnosti pri vyrobé a spotrebé energie,
1 iy : A : . : Dle Mapy?
vyuziti druhotnych zdroja energie — Uspory energie
2 OZE - malé vodni elektrarny — vyroba elektrické energie 40 %
3 Teplo z OZE (vytopny) 40 %
Kombinovana vyroba elektfiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn)
4 it s . 30 %
a/nebo vyuziti skladkového plynu
5 Tepelna cerpadla a solarni termalni kolektory 30 %
(nikoliv fotovoltaické ¢lanky) ’
6 Viyroba elektrické energie z biomasy a skladkového plynu bez 30 %
0

vyuziti odpadniho tepla

') Poradi podporovanych aktivit pro ucely hodnoceni projektd
2) Dle Mapy regionalni podpory CR: Od 40 % pro velky podnik aZ po 60 % pro maly podnik, mimo region Jiho-

zépad kde je rozmeziod 30 % do 50 %.
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Osvetlovini
pomoci

technologie LED

Vyvoj, novinky
a oblasti pouziti

Vyvoj technologie LED se v poslednich
letech viznamné zrychlil a jiz se objevuji
proni aplikace vyuzivajici LED diod

ve vseobecném osvétlovini. Jaké md tato
technologie vyhody a nevyhody? Naplni
tato technologie ocekdvini, kterd jsou

do nit vklidina?

Technologie LED je zalozena na polovodicové
diod¢ vyzatujici svétlo. Prvni LED diody vyzafovaly
pouze monochromatické svétlo, ale vyvoj rychle
pokracoval. Dulezitym milnikem bylo vynalezeni
modré a ndsledné bilé diody, pozdéji vysokovyko-
nové LED diody. Kazdym rokem jsou pfedstavoviny
diody majici o néco vy$si mérny vykon. Dnes se
pro vieobecné osvétlovdni lze setkat s diodami,
které maji cca 100-130 Im/W, &mz teoreticky
pied¢i zdrovky, zdfivky i nékteré vybojky. Mimo
vysokou t¢innost je za hlavni vyhodu technologie
LED povazovéna dlouhd doba zivotnosti. V praxi
nicméné zdvisi tento parametr na mnoha okolnos-
tech a odpovédni vyrobci vétsinou neuddvaji vyssi
dslo nez 50 tisic hodin, spiSe v§ak méné (napf. 25
tisic hodin). Mezi dal§i vyhody lze uvést rychly
start, moznost stmivani, mald velikost, moZnost
barevného svétla, odolnost viidi vibracim a ¢astému
spindni a dal$i. LED diody navic oproti vybojkdm
a zfivkdm neobsahuji jedovatou rtut. Nicméné tech-
nologie LED je stdle novd, trpi nékterymi neduhy
a neni dostate¢né prozkousena praxi. Vyznamnymi
problémy jsou zdvislost na teploté (potfeba kvalit-
niho chlazeni), potieba kvalitniho luminoforu pro
bil¢ svétlo, postupny tbytek svételného toku béhem
zZivota a stédle vysokd cena.

LED Zérov

Rok 2009 znamenal prvni vétsi rozvoj tzv. LED
zérovek, tedy svételnych zdroji LED se zdvity E14
¢&i E27 vhodnych pro nahrazeni obyéejnych Zdrovek.
Nejvyssi soucasné piikony jsou 8 W a ve varianté
teplého bilého svétla odpovidaji 40W obycejné
zérovce. LED Zdrovky jsou nabizeny obvykle
ve varianté E14 ve tvaru svickové zdrovky nebo E27
ve tvaru obycejné Zdrovky. Zivotnost LED Zirovek
byvd 25 tisic hodin, u nékterych variant méné.
Nevyhodou je zatim stile vysokd cena. Segment LED
zérovek je stdle novy a je ticba se vyvarovat nespo-
lehlivych vyrobct, kteif bez blizsich technickych
detailt uddvaji velmi dlouhé Zivotnosti ¢i proklamuji
ndhrady Zdrovek velmi nizkymi piikony.

¥

LED ve vefejném osvétleni

Rozvoj LED diod vede i k postupnému prosazovani
ve vefejném osvétleni. Soucasné LED diody jsou
svymi parametry dnes schopné konkurovat nékterym
vybojkdm s niz$imi pfikony (cca 70-100 W). Oproti
vybojkdm maji LED diody nékolik nespornych
vyhod: bilé svétlo s dobrym poddnim barev, obvykle
delsi doba zZivota (LED diod¢ spiSe postupné
ubyvd svételny tok), snadnéjsi regulace a Géinnéjsi
vyuziti svételného toku ve svitidlech. Nevyhodou
LED svitidel je jejich vy$$i cena a nedostate¢né
zkusenosti s LED svitidly v praxi (¢ehoz néktefi pro-
dejci zneuzivaji). Prvni aplikace LED svitidel ale jiz
existuji. U nds je nejzndméjsi pilotni projeke LED
osvétleni na prazském Smichové.

Dalsi vyuziti technologie LED

Technologie LED nabizi mnohé moznosti. Diky
snadné realizaci rtznych barevnych moZnosti se
LED diody vyuzivaji v architektufe a designu,
objevuji se jiz i v typickém kanceldfském osvétleni
a Casto se vyuzivaji v automobilovém primyslu.
V budoucnosti se jist¢ budeme stdle Castéji setkd-
vat s dal$imi aplikacemi LED diod, nicméné tato
nové technologie v blizké dobé nenahradi praxi
vyzkousené zéfivky a vybojky.

Michal Stasa, michal.stasa@svn.cz

Vice informaci o aktudlnim vyvoji technologie
LED: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
html/Workshop_LED_26012010.htm

PARTNERSTVI ZELENA USPORAM..., pokratovani

Zikladnim informa¢nim ndstrojem programujeinter-
netovd strinka www.zelenausporam-partnerstvi.cz,
kterdi mimo jiné obsahuje seznam konkrétnich
vyrobkd, jez spliiuji ndro¢nd kritéria energeticky
usporného provozu. Vyrobci musi ddaje o vyrobku
vidy potvrdit prostfednictvim méfeni o spotiebé
energie podle legislativy o energetickém Stitkovani
nebo — v piipadé vyrobka, které energeticky Stitek

nemaji — podle poZadavkd piisluiné mezindrodni
technické normy.

Na zahdjenf aktivit programu, jeho organizaci a for-
mulaci kritérif pro vybér vyrobka se podili i SEVEn,
takze rozhodné miizeme potvrdit, Ze se jednd
o vyrobky s velmi nizkou provozni spotiebou energie
a pattici mezi nejaspornéj{ na trhu v CR. -jk-
Dals{ informace: www.zelenausporam-partnerstvi.cz

OCENENI ,GREEN-
LIGHT AWARD

2010“ PRO PRAGUE
MARRIOTT HOTEL

Prague Marriott Hotel obdyzel ocenéni
» GreenLight Award 2010°, které kazdé
dva roky udéluje Joint Research Centre
p7i Evropské komisi. Ocenéni je souldsti
evropského programu GreenLight

V7

a udéluje se nejlepsim evropskym

projektiim v oblasti tispor osvétleni.

Uspornd opatien{ zahrnovala nahrazen{ klasickych
zarovek 0 30 % tispornéj$imi halogenovymiZérovkami ¢i
0 80% usporn¢j$imi kompaktnimi zéfivkami. Ve velké
mife byly vyuZity i velmi tsporné LED technologie,
osvétlujici vstupy do jednotlivych pokojt. V nékeerych
prostorach byly nainstalovdny senzory pohybu.
Celkové tspory dosahuji 465 MWh ro¢né, respek-
tive 590 tun CO, ro¢né. Opatfeni neznamenaji
jen usporu energie, ale vzhledem k mnohem delsi
zivotnosti Gsporného osvétleni i odpadu.

Program  GreenLight je dobrovolnou iniciativou
Evropské komise, kterd podnécuje nereziden¢ni
spotiebitele elektfiny (vefejné i soukromé) k instalaci
uspornych svételnych technologii. Prague Marriott
Hotel je partnerem programu GreenLight od podzimu
2008. Projekt tsporného osvétleni navrhlo SEVEn,
Stiedisko pro efektivni vyuzivéni energie.

USPORY ENERGIE
VE STATNI
ENERGETICKE
KONCEPCI A POLI-
TICE OCHRANY
KLIMATU

V tijnu 2009 byla Ministerstvem pramyslu a obchodu

-mu-

CR vydand Aktualizace Stétni energetické koncepce
CR (SEK CR). Jednou ze strategickych priorit SEK
CR je ,ZvySovdni energetické Gcinnosti a dosazeni
uspor energie v hospoddfstvi i v domdcnostech®.
Metzi specifické ukazatele naplnéni této priority SEK
fadi plnéni Akéniho plénu energetické déinnosti,
zvySovéni tepelné-izola¢nich vlastnosti bytovych
domg, zajisténi vystavby vSech novych budov jako
nizkoenergetickych po roce 2020 & zvyseni podilu
zelezni¢ni ndkladni piepravy na 40% a Zelezni¢ni
osobni pfepravy na 30 % do roku 2030.

Ve stejné dobé (na podzim 2009) vydalo také Mini-
sterstvo Zivotniho prostfedi CR strategicky dokument
Politika ochrany klimatu v Ceské republice (POK
CR). Podle POK CR predstavuje druhy nejvétsi zdroj
potencidlu dodate¢ného snizeni emisi CO, oblast
kone¢né spotfeby energie. Podle POK je mozné v této
oblasti dosihnout sniZeni emisi 0 6 miliont tun CO,
v roce 2020 oproti roku 2005. (Nejvétsi potencidl
je podle POK v energetice, 21 miliont tun CO,).
V rdmci koneéné spotieby energie je pak tieba se
zaméfit zejména na snizovani energetické ndro¢nosti
budov, pouziti dspornéjsich spotfebi¢i a instalaci

vevs

efektivngjsich svitidel. -mo-



4 Zpravy ze SEVEn Nel 2010

NOVY DESIGN
STRANEK

O USPORNYCH
SPOTREBICICH

Databdze www.uspornespotrebice.cz prosla zdsadni

tpravou. Vysledkem je novy, uzivatelsky prijemné;jsi
design strdnek, ktery ndvstévnikim usnadni orien-
taci mezi nejispornéjsimi vyrobky. Soucdst! promény
jsou i nové funkce, které databdze nabizi, jako
napiiklad moznost zobrazeni a porovndni vybranych
spotiebic¢t nebo funkce vyhleddvdni mezi spotiebici.
U kazd¢ kategorie také pfibude pfimy odkaz na kri-
téria vybéru a dal$i duleZité informace o danych
spotiebicich. V databdzi samoziejmé zlstdvaji infor-
mace o uUspordch energie pii ndkupu a vyuzivdni
domdcich elektrospotiebica

Databdze www.uspornespotrebice.cz funguje jiz
patym rokem. Jednd se o nezdvislou databdzi, kterd

/l!lSPORNI:Z SPOTREBICE

v.Ceské republice

Myti nadobi

Uvodni strdnka
Vitejte na internetovych strankach www.uspornespotrebice.cz

Tyto strénky obsahuji mnoZstvi informaci o Gsporach energie pfi ndkupu a vyuZivani doméacich —

Televizory

Novinky | Informace | Archiv | Kontakt | Podnéty a pfipominky | Databaze

Vyhledani spotfebite v databazi

Informaéni materialy
25.08.2009

"1 Nize sl mozete na svij potiat

Domacnost

informadni letak, ktery vam poradi,

YT
elektrospotfebi&d. jak vybirat...
‘ek ik ori ckvch
Naleznete zde konkrétni navod, jak se pfi koupi novych podle er d Energotické Wila Ar @ Ave
Stitkd. A zde také i a pravi akiualizovanou databazi energeticky nejispoméjgich 30.07.2009
spolfebita, kieré jsou v prodeji v Ceské republice! AL, Kanec chladicich zafizeni tHidy B, C
MiiZete v ni vy podle i jednotlivych druhi vyrobkd i dalSich parametri. i a horgich na evropském trhu. .

Doufame, Ze zde ziskéte Fadu uZiteEnych informaci.

poskytuje uceleny prehled nejaspornéjsich vyrobka
na deském trhu, véetné domdcich spotiebica
(chladnicek, my¢ek, pracek, kdvovari ¢i vysavaci),
kanceldiské techniky ¢ spotiebni elektroniky. Vedle
obecnych charakeeristik vyrobka, jako je znacka,

model nebo cena, jsou uvddény i informace o jejich
energetickém vykonu ¢ nédkladech na elekerickou
energii za dobu Zivotnosti vyrobku. Databdze je
spravovand SEVEn v ndvaznosti na evropsky projekt

Euro-Topten Plus (www.topten.info). -mv-

JAK OVLIVNI CENA ENERGIE
OBECNOU CENOVOU HLADINU?

NEJUSPORNE]ST
TELEVIZORY

Graf ukazuje, jaky vliv md rdst ceny energic
na vieobecny vzestup cenové hladiny v jednotlivych
zemich Evropské unie. Konkrétné graf dokumen-
tuje, co by se stalo s cenovou hladinou pramyslu
(Sedd) a celé ekonomiky (modrd), pokud by se ceny
energie zdvojndsobily.

Je vidét, ze v ptipadé Ceské republiky by takovy ndrst
cen energie vedl k ristu vSeobecné cenové hladiny
v celé ekonomice 0 7% a v sektoru primyslu az o vice
nez 10 %. Graf je tak mimo jiné i ditkazem energetické
ndrocnosti ¢eské ekonomiky v porovndni napfiklad

Graf: Zavislost cen na cené energie

s Dénskem, kde by se zvySeni cen energie projevilo jen
minimdlné (méné nez 2%, respektive 4 %).

Zdroj: Anders Stouge, Kulaty still na téma

»How to Promote Energy Efficiency in the Industrial
Sector®, organizovany Ambasddou Ddnska

ve spoluprici s Ministerstvem privmyslu a obchodu CR
a Ministerstvem Zivomiho prostiedi CR, 8. sinora 2010,
http://www.ambprag.um.dk/NR/rdon-
lyres/E173D3A2-7FE7-435F-896D-7-
B79268D71CF/0/PPTAndersStouge.pdf
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Uzndni poroty v celostdtni soutézi
Ces/ey energetzc/ey a ekologicky projekt roku 2008

V LISTOPADU 2009 ziskala spole¢nost SEVEn uzndni poroty celostdtni
soutése Cesky energeticky a ekologicky projeke roku 2008 za projeke ,,Uspory
energie — Informaéni publikace pro sektor sluzeb a primyslu®. Publikaci zpraco-
valo SEVEn spole¢né s Prazskou energetikou, a. s., kterd publikaci distribuovala
svym klient@im a partnerdm.

Text publikace ke stazeni na www.energetickyporadce.cz/osobni-poradenstvi/tiskoviny-poradenstvi.html.

Do databdze energeticky nejiispornéjsich
spotiebitii na internetové strdnce
www.uspornespotrebice.cz pribyla novd
kategorie televizori. Televizory jsou
rozdéleny do dvou kategorii podle velikosti
uhlopricky: do 110cm a nad 110cm.

V soucdasné dobé jsou téméf vSechny domdcnosti
vybaveny televizorem. Spotieba elektrické energie
televizoru pfitom piedstavuje nezanedbatelny podil
(asi 10%) celkové spotieby elektiiny primérné
Ceské domdcnosti, jinak také v priméru 100-400
kWh ro¢né podle typu televizoru a jeho uziti. To
piedstavuje 450 az 1 800 K¢ za ro¢ni provoz, respek-
tive az 18 tisic K¢ za deset let provozu.

Predpoklddd se, ze televizni pfijimace budou dalsim
spotiebi¢em, ktery bude zaclenén do systému
energetického  $titkovani domdcich spotiebica.
Spotiebitelé tak budou mit moznost vybrat si
pfijima¢ mimo jiné i podle energetické ndro¢nosti
jeho provozu, respektive zafazeni do energetické
tiidy A-G.

Proto nyni na strankdch internetové databdze
www.uspornespotrebice.cz  pfibyla kategorie nej-
uspornéjsich televizort na ¢eském trhu. Spotfebice
byly do kategorie vybriny na zdkladé mezindrod-
nich kritérif evropského projektu Euro-Topten Plus
(www.topten.info).

Kritérii vybéru jsou maximélni pfikon v pohoto-
vostnim rezimu (v rezimu spanku) do 1 W (v sou-
ladu s nafizenim Evropské komise 1275/2008/EC
o spotiebé ve standby), pitkon v rezimu zapnuto
do 170 W a index energetické G¢innosti maximalné
0,5 (podle ndvrhu smérnice Evropské komise
o pozadavcich na energetické Stitkovéni televizort
a podle mezindrodnich standarda IEC 62087:2008
bude odpovidat energetické tiidé A a lepsi).
Konkrétni vyrobky jsou tedy do databdze umistény
pouze na zdklad¢ svych provoznich parametri,
deklarovanych vyrobcem, bez ohledu na znacku
nebo vyrobce.

Mezi dalif kategorie vyrobkii umisténé na strénkdch
www.uspornespotrebice.cz patfi napiiklad pracky,
chladnic¢ky, myc¢ky niddobi nebo zdroje svétla.  -jk-
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UCOV v Praze mé potencial dod4vat teplo
do systému CZT zisobujiciho Dejvice

Z diwodu zapoiaté rekonstrukce vybnivacich ndadr#i na Ustiedni istirné odpadnich
vod v Praze (UCOV) se rozhodl spravce vodohospoddiské infrastruktury PVS, a. s.,

zadat odborné posouzeni, které by vylislilo a porovnalo energetickou ndroénost nddrzi,

jez jesté neprosly rekonstrukct, a téch, u nichZ jiz rekonstrukce byla provedena.

Za tmto tGlelem bylo provedeno dikladné méfeni
stézejnich veli¢in (zejména teplota priitokii kaltia topné
vody) pro ureni mnozstvi tepla spotfebovaného kalo-
vym hospodéfstvim ¢istirny resp. k udrzovani teploty
kalu v nddrzich na pozadované trovni.

Vysledky méfeni i modelového vypoctu potvrdily, ze
podil tepelnych ztrdt prostupem na celkové (s)potiebé
tepla je velmi maly a ¢inf redlné 15-20 % a po rekon-
strukci méné nez 10-15 %.

Tato skute¢nost je naprosto zdsadni, jelikoz doka-
zuje, ze ve vyhnilém kalu opoustéjicim proces anae-
robni stabilizace je skryt velky potencidl tepla, ktery
by bylo mozné opétovné vyuzit.

Jako redlné se jevi zavést systém zpétného ziskdvdni
tepla prostou rekuperaci pfes vhodny vyménik kal-
(voda)-kal, diky némuz by bylo mozné usetfit i vice
nez 50% stdvajicich tepelnych potieb kalového
hospodaistvi ¢istirny. V celoro¢nich é&islech se jednd
o vice nez 20 tis. MWh tepla (pfes 70 tis. GJ), které
by bylo mozno napt. dodévat do distribu¢ni sité CZT,
nedaleké Vytopny Juliska. Pfedpokladem je vybudo-
van{ propojovaciho teplovodu, jehoz ndvratnost by
s ohledem na minimaln{ provozni ndklady byla velmi
kratkd (v fddu nekolika let). Doporuceno proto bylo
potvrdit proveditelnost tohoto feSeni podrobnou
studii. -tv-

Standby — jak d4l?

Minimdiné jedna mésicni platba priomérné domdcnosti za elekti'inu padne

na spotiebu v pohotovostnim rezimu (tzv. standby). Navic se predpoklidd, Ze pocet
spottebicii v domdcnostech (i kanceldrskyjch budovdch) se spotiebou v pohotovostnim
nebo vypnutém stavu se bude nadile zvysovat (,standby “ uz je mozné casto nalézt

i napt. u chladnicek nebo pracek).

Vlednu2010 nabylo ti¢innosti natizeni Evropské komise
o spotiebé v pohotovostnim rezimu (1275/2008). Podle
tohoto nafizeni nesmi pickrodit spoticba ve standby
1W, resp. 2W a ve vypnutém stavu 1'W.

Z dosavadnich vysledkit méfeni, kterd probihaji
po celé Evropé v obchodech s elektrospotiebici
(stav k bfeznu 2010 zahrnuje cca 3 000 zméfenych
spotfebici z celkového cile 6 000), se zd4, ze asi 30 %
vyrobki nespliuje pozadavky tykajici se pohotovost-
niho rezimu (,standby®) a 10 % vyrobkii pozadavky
pro vypnuty stav (,OFF). Mezi ,nejhorsi“
spotiebice se fad{ zejména set top boxy, reproduk-
tory, DVD' rekordéry nebo hifi soustavy, jejichz
ptikon ve standby je v praiméru kolem 4-5W.

Graf: Kolik spotrebici nespliuje limity
nafizeni?

35%

30%

25%

20%

OFF

Standby

ekracujici limity ekodesignu pro 2010

= =

ekracujici limity ekodesignu pro 2013

Kompletni vysledky méreni budou k dispozici na
www.selina-project.eu v zafi 2010.

Od roku 2013 zacnou platit jesté piisnéjsi limity:
0,5W ve vypnutém stavu a 0,5W, respektive 1W
v pohotovostnim rezimu. Stejné tak budou muset
mit spotiebi¢e funkci ,fzeni spotieby elektrické
energie®, tedy automaticky po uréité dobé prechdzet
do standby nebo do vypnutého stavu.

Jednim z problematickych mist nafizeni je, Ze
neobsahuje pozadavky tykajici se takzvaného rezimu
ynetwork®. Tento rezim zjednoduSené znamend
stav, v némz je spotiebi¢ pripojen ke zdroji a 1)
¢ekd na reaktivaci pres sit (at uz bezdrdtové, nebo
pies kabel; analyzuje signdly pfichdzejici riaznymi
pienosovymi cestami), a/nebo 2) udrzuje externi
pfenosové cesty. Jinak feceno, v rezimu network
mohou byt jak tiskdrny pfipojené k pocitaci, tak
tieba spotfebi¢e v chytrych domdcnostech, které je
mozné ovlddat pfes internet.

Spotieba v tomto rezimu dosahuje nezanedbatel-
nych hodnot. Podle odbornych studii iniciovanych
Evropskou komisi (LOT 6 a LOT 26) je to vice nez
50 % celkové spotieby, kdyz spotiebice nevykondvaji
svou hlavni funkci (,ON®), v absolutnich ¢islech
minimdlné 26 TWh roéné za celou Evropskou unii.
S ptibyvajicimi funkcemi a propojenosti spotiebict
mezi sebou lze piedpoklddat, ze spotfeba v tomto
rezimu v budoucnu jesté vzroste.

Evropskd komise zahdjila proces, jehoz vysledkem
by mélo byt nafizeni vymezujici spotiebu v rezimu
network. V soucasné dobé je vsak teprve ve stddiu
piipravy odborné studie, kterd by méla byt publi-
kovand v dnoru 2011. Opatieni tak ziejmé nelze
ocekdvat dffve nez po roce 2013.)

Michaela Valentova, michaela.valentova@svn.cz
Vice informaci na (l)
www.ecostandby.org nebo S E L N A
www.selina-project.eu. 1

SNIZOVANTI
VYKUPNICH CEN
ELEKTRICKE
ENERGIE Z
FOTOVOLTAICKYCH
ELEKTRAREN

V NEMECKU

Zajimavym prispévkem do diskuze

o tlpravé miry podpory forovoltaiky

u nds pro rok 2011 je neddvno obldseny
zdmér némecké vlddy jednordzové snizit
vykupni ceny pro elektiinu z fotovoltaiky,

a to velmi razantné.

I v Némecku totiz dochdzi k velkému boomu rozvoje
FV elektrdren diky rychlému poklesu cen soldrnich
panelt, ¢inicim pii stdvajici mife vefejné podpory
investice do fotovoltaiky nadmiru vyhodnymi.

A to ve i piesto, ze v roce 2008 byla schvdlena
novela zdkona o podpofe vyroby elektfiny z OZE
(v ném. Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG), kterd
v zdsadé¢ zdvojndsobila dosavadni meziro¢ni pokles
cen pro nové fotovoltaické aplikace na 8 az 10%
podle ristu trhu od roku 2009 déle.

Rust v roce 2009 vsak podobné jako u nds piekonal
vSechna ocekdvani. Zatimco zdkon EEG pii uréeni
miry poklesu podpory ocekdval rast trhu mezi 1 az
1,5 GW v souladu s dynamikou pfedchozich let,
tj. meziro¢ni zvy$eni instalovaného vykonu o 20 az
25 %, ve skute¢nosti byl podle vseho tiikrdt vyssi —
nainstalovdny byly podle odhadi az 3 GW (!); tedy
ndrast trhu o vice nez polovinu a asi sedmkrat vice
nez u nds.

Dramaticky rast md byt omezen rychlym pfijetim
zvld$tniho zdkona, ktery by mél od éervence 2010
snizit vykupn{ ceny nad rdmec EEG, a to min. o 15,
moznd jeSté o vice procent. Jakd by pak byla pod-
pora?

Pro nejvice sledované a kontroverzni instalace
na volné plose by pak i diky meziro¢nimu poklesu
vykupni ceny pro nové elektrdrny uvedené do pro-
vozu po 1. lednu 2010 o 10 resp. 11 % novd vykupni
cena od ¢ervence ¢inila pouhych cca 24 eurocentt ¢i
jesté méné, bude-li schvélen jesté razantnéjsi pokles.
V pfepo¢tu na eské koruny to dle akeudlniho
kurzu reprezentuje asi 6 K¢/kWh, tedy asi polovinu
vykupni ceny, kterd plati u nds pro soldrni elektrirny
nad 30 kWp pro rok 2010. -tv-

Zdroj: http://www.pv-tech.org
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Public Procurement of
Energy Efficiency Services

PUBLIKACE:
Public Procurement
in Energy Efficiency
Services — Lessons
from International
Experience

Svétovd banka zvefejnila publikaci: Public Procure-
ment in Energy Efficiency Services — Lessons from
International Experience (Zaddvéni vefejnych zakd-
zek a energetické sluzby — mezindrodni zkusenosti).
Publikace se vénuje celosvétovym zkuSenostem se
zavddénim energetickych sluzeb se zdrukou a konkrét-
nim mechanismim, které se v jednotlivych zemich
uplatniuji v praxi. SEVEn do publikace pfispélo popi-
sem zkuSenosti, pfipadovymi studiemi a popisem
mechanismi EPC v Ceské republice.

Dals{ informace o publikaci jsou k dispozici na inter-
netové adrese: http://publications.worldbank.org/
ecommerce/catalog/product?item_id=9323851.

Asociace firem

energetickych sluzeb v CR

Proni firma energetickych sluteb byla v Ceské republice zalozena v roce 1993.

Od t¢ doby se metodu Energy Performance Contracting (EPC) snaZila s vétsimi nebo
mensimi vispéchy nabizet a realizovat fada firem. Jiz nékolik let uvazguji firmy, které se
energetickymi slufbami zabyvaji, o zalozent profesniho sdruzeni a na konci minulého

roku bylo proto rozhodnuto o zaloZeni Asociace firem energetickych sluzeb.

Od vzniku prvni firmy energetickych sluzeb v ceské
kotliné uplynulo jiz téméf osmndct let. 90. léta minu-
lého stoleti se vyznacovala hleddnim nejvhodnéjsi
podoby poskytovanych energetickych sluzeb. Hned
na pocitku byla nabizena aplikace metody EPC,
kterd je pro vefejny sektor dodnes nejvhodnéjsi
podobou energetickych sluzeb. Nékolik firem se
snazilo metodu EPC aplikovat a bylo realizovdno
pomérné velké mnozstvi uspénych projeked.

V roce 1995 se na rozvoji EPC negativné pode-
psalo pfijeti prvni podoby zdkona o vefejnych
zakdzkdch. Podle zdkona nebyla pfijatelnd
komplexnost feSeni energeticky dspornych
projektd od ndvrhu feSeni pies zpracovdni
projektové dokumentace, realizaci dspornych
opatfeni az po postupné spliceni vynalozené
investice a ruceni za dohodnuty objem uspor.
Pfesto se postupné feseni naslo a nyni jsou
standardné vefejné zakdzky na poskyto-
van{ energetickych sluzeb se zaru¢enym
vysledkem ,soutézeny” formou jed-
nactho fizeni s uvefejnénim. Pfesto se
proces vefejnych zakdzek stdle vyviji
a zdokonaluje.

Stéle je také hleddno co nejvhodnéjsi
a nejvyvéazendjsi znéni smluv, na jejichz
zdklad¢ jsou projekty feSené meto-
dou EPC realizovdny. Obecné znéni smluv

je jiz Casto souddsti zaddvaci dokumentace, oviem
texty jsou stdle na zdkladé konkrétnich zkuSenosti
vylepSovany.

Pies veskerou snahu rozsifovat informace o metodé
EPC a o jeji vhodnosti, stdle neni vefejnou sfé-
rou a piedeviim stitnim sektorem tato metoda

upfednostiiovdna natolik, jak by si zaslouzila. V tom
smyslu je zajimavd i podpora spojend s uplatnénim
smérnice Evropského parlamentu a Rady o energe-
tickych sluzbdch (2006/32/ES).

Dalsi rozvoj standardnich dokumentii je nyni
proto iniciovdin mimo jiné i v rdmci aktivit
mezindrodniho projektu EESI a podpora energe-
tickym sluzbdm vefejnému sektoru v rdmci pro-
jektu ChangeBest, ve kterych je SEVEn ¢eskym
partnerem.

Uvedend témata jsou hlavnimi podnéty,
na jejichz rozvoji maji zdjem firmy energe-
tickych sluzeb, které poskytuji sluzby spjaté
s metodou EPC, a také poradenské spole¢nosti,
které pomdahaji pfipravovat a uskute¢novat
vybérovd fizeni pro vefejné zakdzky na poskyto-
vani piislusnych energetickych sluzeb. To bylo
hlavnim podnétem snahy o formalizaci profes-
niho sdruZeni zdjemct o podporu posky-
tovani energetickych sluzeb, které nyni
vznikd v podobé Asociace firem ener-
getickych sluzeb.

V soucasné dob¢ je zaloZeni{ Aso-
ciace firem energetickych sluzeb
jiz v posledni fizi. Jejim pos-
linim bude podporovat rozvoj

energetickych sluzeb v ceskych
podminkdch. Zatim je mozné ziskat
informace o realizovanych projektech i o firmdch
energetickych sluzeb na internetovych strdnkdch
www.epc-ec.cz, kde je uvefejnénd fada souvisejicich
informaci.

Vladimir Sochor, vladimir.sochor@svn.cz

KOMBINACE EPC S DOTACEML..., pokracovani

komplexné zateplen vnéjsi plst objekeu Skoly, véetné
vymény zbyvajicich pavodnich oken za plastovd.
Tato akce je podpofena ze Stitniho fondu Zivotniho
prostiedi CR v rdmci OPZP. Investice do technolo-
gickych prvka objektu dosdhla vyse téméf 8 milioni
korun a do zatepleni objektu pies 15 miliont korun.
Z &istky 8 milionti korun bude 6 mil. korun spla-
ceno z uspofenych ndkladti na spotfebu energie
v pribéhu nésledujicich osmi let (¢dstkou 2 mil. K¢
se na rozsdhlé rekonstrukci otopné soustavy podilel
zfizovatel $koly, Magistrdt hlavniho mésta Prahy).
Na zatepleni objektu je ziskino z OPZP ptiblizné 10
miliona korun. Spolufinancovéni vlastnika objektu
na celkové rekonstrukei z hlediska dspor energie
bude zhruba 35 % a je jisté, ze pfedpoklédaného
objemu tspor energie bude dosazeno.

Podobny projekt je pfipraven pro Stiedni pramys-

lovou $kolu stavebni Josefa Go¢dra v Praze 4. V druhé
poloviné roku 2009 zapocalo zateplovini objektu
podpotené v rimci OPZP. Béhem jara 2010 bude
zatepleni objektu dokonceno a investice dosdhne
objemu celkem pfes 30 miliont korun. V soucasné
dobé¢ probihd vefejnd zakdzka na poskytovani ener-
getickych sluzeb se zdrukou, tedy na aplikaci metody
EPC pii obnové energetického systému objektu
Skoly. Investice do technologickych zafizeni by
méla dosdhnout pfiblizné 11 miliont korun a bude
uskute¢néna béhem letnich mésict letosniho roku.
V tomto piipad¢ bude podil vlastnika objektu (je jim
opét Magistrt hlavniho mésta Prahy) na financovani
kompletni rekonstrukce dokonce méné nez 20 %.

Zatim  nejrozsdhlej§i kombinovany projeke je
pfipraven pro rok 2010 v méstské ¢dsti Praha 13.
Meéstskd ¢dst méd potvrzeny dotace na zatepleni

2 OPZP pro 15 $kolskych objekti. Kromé toho byla
v roce 2009 vybrana ve vybérovém fizen{ firma ener-
getickych sluzeb, kterd v leto$nim roce ve zminénych
skolskych objektech zrealizuje projekt EPC. V tomto
piipad¢ investice ¢ini pies 300 miliontt korun
na zateplen{ a zhruba 90 miliont korun do techno-
logickych opatfeni s névratnosti do 10 let.

Toto jsou piiklady pouhych sedmndcti projeked,
které ziskaly dotaci na zatepleni z OPZP. Celkovy
pocet podpofenych projektt jiz daleko prevysuje
tisic. Vyvstdvd otdzka, co se stane, kdyZ zateplenim
objektu nebude dosahovéno predpoklédanych tspor
energie a snizeni emisi. Vraceni dotace z dtvodu
nesplnéni mérnych ukazateld by wurcit¢ prili
populdrnim feSenim nebylo.
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