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CLCV ] Lampes LBC : une idée lumineuse !

Topten vous aide a faire un choix et un achat respectueux de I’environnement tout en dépen-
sant moins : la sélection de lampes basse consommation (LBC) vient d’étre mise a jour. Nous
vous présentons ci-dessous la premiére de chaque catégorie (classiques, tubes, spéciales).
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PETITE PUISSANCES LUMIERE
PUISSANCE INTERMEDIAIRES FORT :
||
(¥ 3 3
Gamme DuluxStar Gamme DuluxStar Gamme DuluxSuperStar
Référence MiniGlobe Référence MiniBall Référence Globe
Collit en élec. sur 10 ans (€) 10 Collt en élec. sur 10 ans (€) 16 Collt en élec. sur 10 ans (€) 27
Puissance (Watt) 7 Puissance (Watt) 11 Puissance (Watt) 18
Flux Lumineux (lumen) 360 Flux Lumineux (lumen) 630 Flux Lumineux (lumen) 1100
Efficacité lumineuse (Im/W) 51 Efficacité lumineuse (Im/W) 57 Efficacité lumineuse (Im/W) 61
Rendu des couleurs et tonalité Rendu des couleurs et tonalité Rendu des couleurs et tonalité
(code IRC+TC) 825 (code IRC+TC) 825 (code IRC+TC) 825
Etiquette énergie A Etiquette énergie A Etiquette énergie A
Culots E27,B22 Culots E27 Culots E27
Longueur (mm) 9 Longueur (mm) 111 Longueur (mm) 167
Diameétre (mm) 57 Diamétre (mm) 60 Diamétre (mm) 120
Durée de vie moyenne (h) 10000 Durée de vie moyenne (h) 10000 Durée de vie moyenne (h) 15000
Nbr d’allumages 10000 Nbr d’allumages 8000 Nbr d’allumages > 20000
Températures optimales Températures optimales Températures optimales
280 % de flux +17/+43°C 280 % de flux +17/+43°C 280 % de flux +17/+43°C
Température mini de démarrage +5°C Température mini de démarrage +5°C Température mini de démarrage +5°C
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N PUISSANCES INTERMEDIAIRES : FORTE
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Gamme Liliput Gamme DuluxSuperStar Gamme DuluxSuperStar
Référence MU Référence 3U Référence 3U
Colit en élec. sur 10 ans (€) 16 Colit en élec. sur 10 ans (€) 21 Colit en élec. sur 10 ans (€) 27
Puissance (Watt) 1 Puissance (Watt) 14 Puissance (Watt) 18
Flux Lumineux (lumen) 700 Flux Lumineux (lumen) 900 Flux Lumineux (lumen) 1200
Efficacité lumineuse (Im/W) 64 Efficacité lumineuse (Im/W) 64 Efficacité lumineuse (Im/W) 67
Rendu des couleurs et tonalité Rendu des couleurs et tonalité Rendu des couleurs et tonalité
(code IRC+TC) 827 (code IRC+TC) 840 (code IRC+TC) 840
Etiquette énergie A Etiquette énergie A Etiquette énergie A
Culots E14,E27 Culots E27,B22 Culots E27,B22
Longueur (mm) 86 Longueur (mm) 128 Longueur (mm) 145
Diameétre (mm) 45 Diamétre (mm) 45 Diamétre (mm) 45
Durée de vie moyenne (h) 15000 Durée de vie moyenne (h) 15000 Durée de vie moyenne (h) 15000
Nbr d’allumages >20000 Nbr d'allumages 8000 Nbr d’allumages 8000
Températures optimales i Températures optimales Températures optimales
a80 % de flux +15/+35°C A90% a80% deflux +17/+43°C 480 % de flux +17/+43°C
Température mini de démarrage -10°C Température mini de démarrage +5°C Température mini de démarrage +5°C
EQ
SolALE
Coit en élec. sur 10 ans (€) 16 Longueur (mm) 120
Puissance (Watt 1 gll;rg: tc;Z \(lri‘:moyenne (h) ?g 000
! Flux Lumineux (lumen) 510 2
 Gamme gg;wg¥12nte) Efficacité lumineuse (Im/W) 46 Nor d'allumages 600 000
¥ : Rendu des couleurs et tonalité Températures optimales X
Référence GSU111iAG (code IRC+TC) 807 a80 % de flux +15/+35°C A90%
Etiquette énergie A Température mini de démarrage +10°C
Culots E27
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