KOTtY GRZEWCZE

Europomysty
czyste cieptio

UE podejmuje wiele inicjatyw promujacych oszczedzanie energii
poprzez stosowanie energooszczednego sprzetu i ustug, ktore
w efekcie prowadza do zwiekszenia konkurencyjnosci gospodarki.
Jednym z takich dziatan bedzie wdrazanie w UE Dyrektywy 2005/32/WE
Ecodesign. Kolejnym za$ pomystem jest projekt EuroTOPTEN.

Krystyna Kubica

azda produkcja czy dziafal-

no$¢ cztowieka wiaze sie

z korzystaniem ze $rodowi-

ka i oddziatywaniem na
nie. Ogrzewajac nasze pomieszcze-
nia mieszkalne, przygotowujac po-
sitki czy ciepta wode z wykorzysta-
nie energii z paliw kopalnych badz
z biomasy, niestety réwniez obcia-
zamy nasze $rodowisko emitowa-
nymi zanieczyszczeniami. W ostat-
nim 15-leciu w Polsce rozwinefa sie
produkcja urzadzen grzewczych
matej mocy (kottéw c.o., piecow)
realizujacych ,czysta technike”
spalania paliw statych, a takze pro-
dukgcja kwalifikowanych sortymen-
tow weglowych (rys.1). Przyczynito
sie to do wdrazania programéw
ograniczania niskiej emisji (PONE),
ktére jednoczednie uwzgledniaty
termorenowacje budynkéw powo-
dujac zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na energie. Pomimo rozwoju
techniki i technologii, ktéra przy-
czynifa sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen i wzrostu sprawno-
Sci urzadzen produkujacych ciepto
— kominkéw, piecow, kottéw, ko-
nieczna bedzie dalsza intensyfika-
cja poprawy ich jakosci.

ECODESIGN
Wyzwania takie stawia¢ bedzie
wdrazanie w UE Dyrektywy

2005/32/WE Ecodesign o ekopro-

Wprowadzenie w zycie
dyrektywy 2005/32/WE,
ustanawiajgcej ogolne
zasady ustalania
wymogow dotyczgcych
ekoprojektu dla
produktow
wykorzystujacych
energie z paliw
kopalnych, stawia
szczegolne wymagania
dla urzgdzen
grzewczych opalanych
stalymi paliwami
weglowymi i biomasa.
Wymagania te dotyczg
W szCzegoIinosci
Sprawnosci
energetycznej i emisji
zanieczyszczen.
Szczegolny nacisk
ktadziony jest na emisje

pytu.

jektowaniu urzadzen zuzywajacych
energie. Wprowadzenie w zycie dy-
rektywy 2005/32/WE ustanawiaja-
cej ogdlne zasady ustalania wymo-
géw dotyczacych ekoprojektu dla
produktéw wykorzystujacych ener-
gie z paliw kopalnych, stawia szcze-
gélne wymagania dla urzadzen
grzewczych opalanych statymi pali-
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wami weglowymi i biomasg. Wy-
magania te dotycza w szczeg6lInosci
sprawnosci energetycznej i emisji
zanieczyszczef. Szczegblny nacisk
kfadziony jest na emisje pytu.

Propozycja zaostrzenia

wymagan

Wyzwaniem dla producentéw in-
stalacji grzewczych na paliwa state
beda takze wymagania dotyczace
jakosci powietrza okreslone w Dy-
rektywie Parlamentu Europejskie-
go i Rady Europy 2008/50/WE
z 21 maja 2008 r. Opracowana
w ramach CAFE (Clean Air for Euro-
pe) Strategia tematyczna Czystego
Powietrza (CAFE) COM(2005) 446

Bruksela, 21.9.2005, zwraca szcze-
gblng uwage na tzw. mate obiekty
energetycznego spalania o mocy
ponizej T MWth, ktére winny pod-
lega¢ krajowym uregulowaniom za-
pewniajacym odpowiednia jako$¢
powietrza. W podjetych pracach
przez EGTI, dotyczacych granicz-
nych wartosci emisji pylu, w ra-
mach Konwencji w sprawie Trans-
granicznego Zanieczyszczania Po-
wietrza na Dalekie Odlegfosci
(CLRTAP) réwniez emisja pytu z in-
stalacji ponizej 500 MWth jest dys-
kutowana. Proponowane jest zna-
czace zaostrzenie wymagan dla in-
stalacji spalania o mocy ponizej
50 MWth, zwtaszcza dla indywidu-

Rys. 1. Historyczne zmiany sprawnosci oraz emisji zanieczyszczeri z kottow
weglowych (<500 kWth)
[K. Kubica, Konferencja NT Kotty mafej mocy...”, Sosnowiec marzec 2010]
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Rys. 2. Poréwnanie usrednionych emisji pytu i CO z r6znych urzadzen
grzewczych opalanych weglem i biomasa (<500kW) — zaleznos¢ od rodzaju

alnych Zrédet o mocy ponizej
500 kWth. Wymagania granicznych
wartosci emisji pytu (GWE), plano-
wane do implementacji sa znacza-
co nizsze (< 50 mg/m3) w stosunku
do aktualnie obowiazujacej normy
PN-EN303-5 (125 mg/m? przy 10%
02).

Uwaga na przysztos¢

Dlatego tez, podejmujac w chwi-
li obecnej decyzje o inwestycji
zwigzanej z modernizacja starej lub
budowa nowej instalacji produkuja-
cej ciepfo w systemie rozproszo-
nym, o mocy ponizej 1 MWth opa-
lanej paliwami statymi, nalezy bra¢
pod uwage nie tylko dostepnos¢
paliwa, ekonomie przedsiewziecia,
czy sprawno$¢ energetyczng, ale
takze doniesienia o planowanych
do wprowadzenia w Polsce wyma-
ganiach dotyczacych granicznych
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wartoSci  emisji  zanieczyszczen,
zwlaszcza pytu. Oczywistym jest
jednak, ze najwazniejszym elemen-
tem procesu decyzyjnego jest do-
stepnos¢ paliwa i ekonomia przed-
siewziecia.

EUROTOPTEN

TOPTEN oznacza najbardziej
efektywna energetycznie dziesiatke
produktéw w réznych kategoriach
sposrod bogatej oferty urzadzer
dostepnych na naszym rynku. Ser-
wis www.topten.info.pl jest czescia
europejskiej inicjatywy EuroTopTen.
Zostal stworzony i jest rozwijany
w ramach projektu TOPTEN finan-
sowanego z europejskiego progra-
mu Inteligentna Energia — Europa.
Wykonawca tego projektu jest kon-
sorcjum 12 partneréw  (dwoch
z Frangji, Finlandii, Holandii, Nie-
miec, Austrii, dwoch z Belgii, Czech,

Wioch, Wegier i Polski — FEWE
w Katowicach). Inicjatywa EURO -
TOPTEN ma na celu:

* zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej przez wybor i zasto-
sowanie najbardziej efektywnych
energetycznie produktow w go-
spodarstwach domowych i biu-
rach,

wzrost udziatu na rynku najbar-
dziej efektywnych energetycznie
produktéw.

Efektywny wybor

Przedsiewziecie ma na celu za-
checa¢ konsumentéw do wyboru
efektywnych energetycznie pro-
duktéw (Swiadomos¢ kupujacych),
rowniez detalistow i organizatorow
duzych zakupéw oraz tworzenia
miedzynarodowej presji na produ-
centow do wytwarzania bardziej
efektywnych urzadzen w swojej
ofercie rynkowej. Dla umozliwienia
prezentacji najlepszych produktéw
konieczne bylo utworzenie efek-
tywnie funkcjonujacych stron TOP-
TEN, w tym strony dla kotfow malej
mocy instalowanych w indywidual-
nym i komunalnym budownictwie
dla wymiany do$wiadczen i osia-
gniecia takiego poziomu efektéw,
by poméc w transformacji rynku na
rzecz wiekszego udziatu w zaku-
pach efektywnych energetycznie
i ekologicznie ,bezpiecznych” urza-
dzen. Przedsiewziecie ma tez wy-
miar edukacyjny poprzez wptywa-
nie na wzrost Swiadomosci konsu-
mentéw i zachecenie detalistow
i organizatorow duzych zakupéw
do wyboru najbardziej efektyw-
nych urzadzen.

Efektywny rynek

Celem tego przedsiewziecia jest
takze wspomaganie transformacji
rynku w  kierunku zwiekszenia
udziatu efektywnych energetycznie
i ekologicznie ,bezpiecznych” urza-
dzen, z rbwnoczesnym tworzeniem
miedzynarodowej presji na produ-
centéw do wytwarzania produktéw
o wysokiej sprawnosci energetycz-
nej i ekologicznej. W Polsce, w ra-
mach tego projektu, podjeto dziafa-
nia na rzecz promowania kottéw
grzewczych malej mocy, opalanych
paliwami  gazowymi, olejowymi

oraz statymi — weglowymi i bioma-
sg poprzez stworzenie rankingu ko-
tiéw spefniajacych okreslone kryte-
ria  efektywnosci energetycznej
i ekologicznej oraz platformy jego
prezentacji. Taka platforma jest ser-
wis www.topten.info.pl, ktéry jak
wspomniano jest czescig europej-
skiej inicjatywy EuroTopTen.

Parametr kryterialny

Budowanie rankingu wymaga
stosowania statych zasad jego two-
rzenia oraz kryterium, ktére spetnia
wymagania réwnoczesnej oceny
urzadzenia pod katem sprawnosci
energetycznej i oddzialywania na
Srodowisko. Kryterium zostato opra-
cowane w roku 2008 w Instytucie
Techniki Cieplnej Politechniki Sla-
skiej na zlecenie Fundacji na rzecz
Efektywnego Wykorzystania Energii
w Katowicach.

Opracowano uog6lniony para-
metr kryterialny oceny jakosci ko-
ttéw mafej mocy opalanych we-
glem, gazem i olejem. Parametr
uwzglednia podstawowe wyznacz-
niki jakosciowe kotfa — sprawnos¢
energetyczng oraz wielko$¢ emisji
glownych zanieczyszczer (tlenku
wegla, tlenkéw azotu oraz pytu).
Charakteryzuje on stopiefi dosko-
nato$ci termodynamicznej urzadze-
nia, a w konsekwencji takze wiasci-
wosci ekonomiczne i ekologiczne —
zuzycie paliwa oraz oddziatywanie
na $rodowisko naturalne. Do wy-
znaczania parametru okreslajacego
emisyjno$¢ kottow przyjeto emisje

Inicjatywa
EUROTOPTEN ma

na celu zmniejszenie
zuzycia energii
elektrycznej przez
wybor i zastosowanie
najbardziej efektywnych
energetycznie
produktow

w gospodarstwach
domowych i biurach,
oraz wzrost udziatu
tychze na rynku
najbardziej efektywnych
energetycznie
produktow.
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CO, NOx i pytu, a do jego oblicza-
nia przyjeto emisje réwnowazng,
czyli zastepcza odniesiong do emi-
sji dwutlenku siarki. Do obliczania
emisji réwnowaznej jako wspot-
czynnika szkodliwosci k; tego zanie-
czyszczenia/zwiazku chemicznego,
przyjeto wskaznik, wyznaczony
wzgledem  dwutlenku  siarki
z uwzglednieniem najwyzszego do-
puszczalnego stezenia dwutlenku
siarki i najwyzszych dopuszczal-
nych stezei zanieczyszczen na sta-
nowisku pracy (NDS), przyjetych
zgodnie z aktualnie obowigzujacym
uregulowaniami prawnymi.
Wiecej na www.topten.info.pl

Krystyna Kubica
Instytut Techniki Cieplne;j
Politechnika Slaska

60% wykonawcow montuje kotly opalane paliwem ptynnym*

Udziat rodzaju stosowanych kotléw grzewczych
przez wykonawcow w 2009 r. (w %)

W celu okredlenia udziatu
stosowanych  kottow  grzew-
czych w 2009 r. wykonawcy
zostali poproszeni o okreslenie
udziatéw stosowanych rodza-
jow piecow. | tak, w 2009 r.
najwiekszy udziat (54,9%) mia-
ty kotty opalane gazem.

Biorac pod uwage typ pali-
wa plynne — stale, obserwuje-
my, ze w 2009 r. struktura
montowanych przez wyko-
nawcow kottow wynosita 60%
dla piecéw opalanych paliwa-
mi plynnymi i 376% dla
kottéw opalanych paliwami
statymi.

kociot opalany
miatem; 6,3

kociof opalany weglem
kamiennym; 9,5
kociot opalany
drewnem; 2,9
inne; 2,4
kociot
opalany olejem
opatowym; 5,0

kociot opalany ekogroszkiem; 17,9

kociot opalany
biomasa; 1,1

kociot opalany gazem; 54,9

Zrédlo: ASM — Centrum Badari i Analiz Rynku Sp. z 0.0., raport Profilowanie Wykonawcéw 2010

* Badanie ankietowe metoda wywiadéw telefonicznych (CATI) przeprowadzono na
przetomie lutego i marca 2010 roku, na ogélnopolskiej probie 1 993 firm, wsréd ktérych
znajdowaly sie przedsiebiorstwa wykonujace prace instalacyjne (kotly, grzejniki).

Jak wygladaja aktuaine tendencje na rynku urzadzen grzewczych w Polsce:

Janusz Staroscik

Prezes Stowarzyszenia Producentow
i Importeréw Urzadzen Grzewczych,
ekspert OSEC w dziedzinie budow-
nictwa i energetyki odnawialne]

uszac sie o ocene tego, jak
Kmoie wyglada¢ rynek urza-

dzer grzewczych w najblizszej
przysztosci w Polsce, trudno dac¢
jednoznaczna odpowiedz. Bez-
pieczniej bedzie oprze¢ sie na zmia-
nach, ktére mozna zaobserwowac
na rynku w ostatnich kilku latach
i miesigcach, jak tez na danych sta-
tystycznych dotyczacych ilosci wy-
dawanych pozwoleii na budowe
i liczby rozpoczynanych budéw. Do

tego nalezy takze uwzgledni¢ udziat
tzw. rynku wymian, ktérych party-
cypacja osiaga nawet powyzej 50%
udziatu dla niektérych grup produk-
towych. Wszelkie prognozy majg
charakter duzego przyblizenia, je-
zeli wezmiemy pod uwage cate oto-
czenie gospodarcze i mozliwe
zmiany w sile nabywczej potencjal-
nych inwestorow.

W ciagu ostatnich lat mozna za-
obserwowac konsekwentne zmiany
jezeli chodzi o strukture sprzeda-
wanych urzadzen na naszym rynku.
Nastepuje staly, aczkolwiek nieco
ponizej oczekiwan, wzrost sprzeda-
zy kottéw kondensacyjnych. Tego
typu urzadzenia maja duzy wptyw
na zmniejszenie wielkosci emisji
szkodliwych spalin do atmosfery.
Warto zauwazyé, ze w Polsce,
w przeciwiefistwie do innych kra-
jow UE, nie byto na ten temat cen-
tralnie  prowadzonych kampanii
oraz systeméw wsparcia dla monto-
wania tego typu urzadzen. Z uwagi
na rosnace ceny oleju opafowego,
od lat obserwuije sie spadek zainte-
resowania kottami olejowymi. Sta-
bilnie, lub z pewna tendencja spad-
kowa, wyglada sytuacja na rynku
kottéw na paliwa state. Jest to zwia-
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zane z stosunkowo niska ich ceng
jak tez kosztami paliwa, poniewaz
czesto wbrew rozsadkowi spala sie
w nich wszystko, co sie da, trujac
przy tym siebie i otoczenie.

Mozna w niedalekiej przysztosci
oczekiwac coraz wiekszego udziatu
kogeneracji w technice grzewczej,
zaréwno duzej, jak i tzw. matej, do
ktérej zaliczamy np. urzadzenia
BHKW obok duzych ukfadéw koge-
neracyjnych. Obecnie trwajg prace
nad zapisami w ustawach, ktére po-
zwola na szersze zastosowanie in-
dywidualnych Zrédet energii i moz-
liwosci jej sprzedazy do sieci.

Aktualnie nastepuje réwniez dy-
namiczny wzrost udziatu Odnawial-
nych Zrodet Energii w wytwarzaniu
ciepta. Dotyczy to przede wszyst-
kim energii stonecznej (kolektory
stoneczne), geotermalnej (pompy
ciepla) oraz biomasy (biomasowe
kotly na paliwo stafe) i to pomimo
bardzo ograniczonych jak dotad in-
strumentéw  wsparcia. Juz dzi§
wzrosty sprzedazy zaréwno dla ko-
lektoréw stonecznych, jak tez dla
pomp ciepla, sa dla wiekszosci grup
produktéw dwucyfrowe. Jezeli uda
sie wkroétce uchwali¢ i wprowadzi¢
w zycie dfugo oczekiwanag Ustawe

o OZE, moze nastapi¢ mata rewolu-
¢ja w tym zakresie, oparta o dyna-
miczny rozwoéj zrédet energii roz-
proszonej.

Coraz wieksze znaczenie ma
kwestia magazynowania energii,
w tym ciepla. Zagranica rosnie zna-
czenie technologii kfadacych nacisk
na podwyzszenie efektywnosci
energetycznej budynkéw. Warto za-
znajomic sie z okredleniem tzw. bu-
dynkéw ,zero energetycznych”.
W Niemczech, powstaja obiekty,
w ktérych odpowiednia konstrukcja
i ukierunkowanie wzgledem stron
$wiata, wraz z umiejscowieniem na
nich w optymalny sposéb kolekto-
réw stonecznych i umieszczonemu
wewnatrz zbiornikowi, storice po-
krywa w 95% roczne zapotrzebowa-
nie na cieplo i ciepta wode uzytko-
wa. Pozostaje pytanie, kiedy u nas
zaczng znajdowaé zastosowanie na
szerszg skale tego typu technologie.

Mozna zauwazy¢, ze w spote-
czenstwie jest coraz wieksza Swia-
domos¢ w zakresie stosowania tech-
nologii sprzyjajacych Srodowisku
Naturalnemu Cztowieka. Przeszko-
de w szybszym upowszechnieniu
czesto stanowi wcigz stosunkowo
wysoka cena tego typu urzadzen.
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