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Editorial

EFICIENTA ENERGETICA.
O evaluare a politicilor si practicilor energetice la nivel de tara*

Reducerea consumului de ener-
gie in industrie

Continua inovatie in tehnologiile de
eficienta energetica este din ce in ce
mai importanta pentru industrie. De
exemplu, reciclarea deseurilor din
industria metalurgica poate reduce
necesarul de energie de aproape
patru ori. Industria cimentului din
China, care acopera circa 50% din
cererea de ciment la nivel mondial a
trecut de la cuptoarele verticale ine-
ficiente la cele rotative. Mai mult,
substituirea produselor petroliere
cu biomasa poate reduce nevoile
energetice din industria petrochi-
mica avand in vedere faptul ca
fibrele naturale pot fi utilizate la
fabricarea polimerilor.

O gama largd de masuri politice
sunt folosite pentru fincurajarea
industriei in reducerea consumului
energetic. Nippon Keidanren
(Federatia Japoneza de Afaceri) a
facut un contract cu guvernul in
anul 1997 pentru a mentine emisii -
le industriale de CO, in anul 2010
sub nivelul din anul 1990, contri -
buind astfel cu o reducere de 42.4
Mt CO, la planul guvernului pentru
realizarea obiectivelor de la Kyoto.
35 de sectoare industriale sunt
incluse Tn acest contract. Obiectivul
general este distribuit pentru fieca-
re sector In masuri pentru reduce -
rea CO, si a intensitatii energetice.

Fiecare sector sugereaza planuri vo-
luntare de actiune care includ ma-
suri si obiective specifice. Acestea
sunt apoi verificate de catre comite -
tele Keidanren inainte de a fi imple-
mentate. Rezultatele pe sectoare
sunt evaluate anual pentru a asigura
eforturi continue si active de redu-
cere a emisiilor, iar rezultatele sunt
publicate pentru a asigura credibili-
tatea si transparenta. Desi 23 din 24
de sectoare industriale au avut in
anul 2008 emisii mai mici decat in
anul 1990, programul este criticat
de cei care acuza stabilirea de
obiective prea usoare. In total emi -
sile din anul 2008 ale celor 34
sectoare industriale au fost cu
10.5% mai mici decat cele din 1990.

Programul chinez Top 1000
privind conservarea energiei in
industrie a fost elaborat in anul
2006 si se concentreaza pe primele
1000 de intreprinderi consumatoare
de energie din China, care utilizeaza
33% din energia chineza si 47% din
energia alocata industriei. In functie
de PIB-ul Chinei, programul va con-
tribui cu circa 10-25% la obiectivul
total de reducere a intensitatii ener-
getice cu 20% pana in anul 2010.
Programul este condus prin colabo -
rarea a cinci organisme guverna -
mentale (inclusiv Comisia nationala
de dezvoltare si reformd si Biroul
national de statistica) cu guvernele
provinciale si asociatiile industriale.

Intreprinderile vizate sunt réspun-
zatoare pentru scaderea consumu -
lui energetic prin infiintarea unei or-
ganizatii de conservare a energiei
cu obiective de eficienta, un sistem
de raportare si audit energetic,
stimulente pentru economisirea de
energie si planuri de informare, si
planuri  de investitii  pentru
fmbunatatirea eficientei energetice.

Rezultatele utilizarii energiei sunt
raportate anual. Economiile au
ajuns la circa 20% din obiectiv
numai in primul an, in parte dato-
ritd numirii managerilor energetici.
Alte reduceri au venit din inchide-
rea proceselor de productie inefici-
ente. Reducerea intensitatii ener-
getice poate insa deveni mai dificila
fn urmatorii ani, cand va fi nevoie
de investitii mai mari pentru repa-
rarea si imbunatatirea echipamen-
telor ineficiente.

Abordarea Australiei include ele -
mente reglementate si elemente vo-
luntare. Programul Oportunitati pen-
tru eficienta energetica (inceput in
anul 2006) recunoaste ca problemele
de informare si barierele birocratice
afecteaza identificarea si implemen-
tarea de catre firme a masurilor de
fmbunatatire a eficientei energetice.

Programul solicitd companiilor care
consuma peste 139 GWh pe an sa
faca evaluari de eficienta energeti-
ca din cinci in cinci ani pentru a
identifica posibilitatile de Tmbuna-
tatire a eficientei energetice, si de
raportare a rezultatelor. Masurile
acopera aproape jumatate din
consumul energetic al Australiei.
Activitatile din cadrul programului
sunt sustinute de o gama de instru-
mente de pregatire, materiale de
informare, studii de caz si grupuri
de lucru care permit companiilor sa
inteleagd si sa imbunatateasca
randamentele energetice.

Pana la sfarsitul anului 2008,
rapoartele centralizate ale celor 199
de companii selectate au aratat o
estimare de 65% din totalul consu-
mului energetic, identificdnd peste
7000 de oportunitati de imbunata-
tire a randamentelor energetice cu
rezultate in mai putin de 4 ani.

*) Extras din Studiul CME "“Pursuing sustenability: 2010 Assessment of Country Energy and Climate Policy”
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Desi implementarea masurilor de efi-
cienta energetica este voluntara - com-
paniile au dreptul de a lua decizii asupra
investitiilor in eficienta energetica - 61%
din economiile de energie identificate au
fost implementate sau planificate, cu
reduceri estimate de 10TWh pe an.
Coreea de Sud sustine masurile volun-
tare prin subventii. In cadrul schemei
Acordurilor voluntare pentru economi-
sirea de energie si reducerea emisiilor,
guvernul oferda credite preferentiale
pentru investitile de eficientd energe-
ticda n cadrul companiilor industriale
mari consumatoare de energie. De
asemenea, guvernul a declansat initia-
tive de schimb de informatii referitoare la
tehnologiile de eficientd energetica, si
etichetarea aparatelor in functie de
eficienta.

Schema de comercializare a certificatelor
de emisii UE, proiectata pentru reduce-
rea consumului energetic cu 20% sub
nivelul estimat, oferd semnale de piata
pentru limitarea consumului si pentru
investitiile in eficienta energetica.
Schema a fost ajustata pentru a evita re-
petarea prabusirii preturilor din Faza 1
din cauza supra-alocarii certificatelor, iar
sistemul va evolua treptat spre licitatie
liberd in locul alocdrii gratuite intre tari.
Propunerile pentru Faza 3 (din 2012)
includ mai multe tari, mai multe GES si
mai multe sectoare industriale.

Desi Coreea de Sud si Noua Zeelanda
au anuntat planuri pentru implemen-
tarea schemelor de tranzactionare,
eforturile pentru adoptarea legislatiei
climatice in SUA si Australia au stagnat.
Guvernul federal SUA, confruntat cu o
economie slaba, caderea sistemului
financiar si opozitie din parte industriei,
face eforturi de combinare a sistemelor
regionale de tranzactionare cu certifi-
cate. Legea australiana referitoare la
Schema de reducere a poluarii cu
carbon nu a reusit sa obtina majoritatea
in senat, iar guvernul a decis sa amane
introducerea acesteia pana in 2012.

in Marea Britanie se va introduce in
acest an un sistem de reglementare
inovator bazat pe piatd, care se con -
centreaza pe sectoarele cu eficienta
energetica redusa care sunt in afara UE.
Schema de reducere a emisiilor si de
eficientd energetica se refera la marile
companii care utilizeaza mai mult de 6
GWh/an de energie electrica.
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Schema obligad participantii sa cumpere
certificate pentru emisiile de carbon. Ve-
niturile generate din aceste certificate vor
fi redistribuite intre participanti, fiecare
companie primind mai mult sau mai putin
decat au platit, in functie de consumul
energetic relativ fatd de ceilalti parti-
cipanti. Bonificatiile si penalitatile vor
creste In timp. Se spera ca problemele
de reputatie asociate cu pozitionarea in
functie de rezultate vor reprezenta o
motivatie in plus, pe langa cea financiara.
Taxele pe energie si carbon sunt folosite la
scara larga in Scandinavia, Danemarca
si Olanda. Aceste taxe au redus emisiile
de CO, prin stimularea masurilor de
eficienta si schimbarea combustibililor
la nivel industrial. Taxa energetica a
Finlandei se aplicd surselor mari pro-
ducatoare de carbon, in special combus-
tibilii fosili din transporturi, combustibili
petrolieri derivati, carbune si gaze
naturale. Abordarea este neschimbata
din 1997. O taxa de baza este aplicata
uleiurilor minerale, iar o taxa suplimen-
tara este aplicaté produselor de petrol
rafinate, combustibililor fosili si energiei
electrice. Combustibilii din transporturi
au o taxa suplimentara pe baza emisiilor
de CO,. Gazul natural face exceptie, cu o
reducere de 50% a taxei suplimentare.

Combustibilii utilizati in productie de
energie electricd nu sunt taxati, dar
consumul de energie electrica este
taxat. Veniturile din taxa pe energie,
care ajung la 300 mil Euro, 10% din
veniturile tarii, sunt folosite Ia
dezvoltarea surselor regenerabile.
Guvernul Olandez pe de o parte
colecteaza taxele, dar pe de alta parte
ofera stimulente financiare pentru
companiile care investesc in echipa-
mente eficiente energetic si surse rege-
nerabile prin reduceri de impozite.
Infiintata in anul1997, cu un buget
anual de 139 mil. Euro, alocatia pentru
investitiile in energie permite compa-
niilor care investesc in echipamente de
eficienta energetica si surse regenera-
bile deducerea a 44% din aceste inves-
titii din baza de impozitare. Aceasta
schema acopera cinci domenii, fiecare
cu cerintele specifice de eficienta ener-
getica: cladirile companiilor, procesele
acestora, resursele de transport, ener-
gia regenerabild si consultanta energe-
tica. Pentru a profita de reducerea de
impozite, echipamentul cumparat
trebuie sa fie pe ,lista energetica”,
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refacuta anual, pentru a se asigura
ca numai echipamentele cele mai
eficiente primesc sprijin. Modelul
este respectat la nivel extins, fiind
copiat de multe tari, precum Marea
Britanie. O problema ar fi ca nu se
aplica decat companiilor care pot de-
duce investitiile din baza de impo-
zitare. Pentru a rezolva aceasta
problema, s-a introdus o schema
separata pentru investitiile ener -
getice in sectorul non-profit.

Stabilirea de obligatii speciale
pentru sectorul energetic

Pe langa includerea sectorului ener-
getic in schemele generale de im-
pozitare sau de certificate de emi-
sii, unele tari au impus obiective
speciale sectorului energetic, in
special furnizorilor de utilitati.
Utilitatile au fost insarcinate cu ob-
tinerea de eficientd energetica in
sectorul clientilor casnici. California
si Marea Britanie au programe care
tintesc n special familiile cu
venituri reduse. Aplicat de principalii
furnizori de utilitati, Programul de
eficientda energetica pentru familiile
cu venituri reduse din California a
oferit ajutor pentru eficientizare si
reducerea consumului, reparatii mi-
nore, educatia energetica si izolarea
termica de peste 20 de ani. In anul
2007, s-a cerut implementarea unei
strategii de eficientd energetica la
nivel statal pana in anul 2020, si s-a
infiintat un program pe doi ani axat
pe consumatorii cu venituri mici sau
cu dizabilitati, dar cu consum mare
de energie. Initiativa este finantata
prin aproape 1 miliard de dolari,
suportat de contribuabili obisnuiti.
Franta foloseste o abordare bazata
pe piata pentru incurajarea furni-
zorilor de utilitati sa obtina eco -
nomii energetice.

in cadrul Programului de certi-
ficate albe, furnizorii de energie
au libertatea de a alege modul de
indeplinire a obiectivelor de efici -
entda, dar cei care fisi depasesc
obiectivele pot comercializa certifi -
cate de economii energetice, iar cei
care nu reusesc atingerea obiecti -
velor trebuie sa plateasca o penali -
tate de 0.02 Euro/kWh. Prima
fazd a schemei a functionat din
2006 péana in anul 2009, si conform
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surselor guvernamentale, s-au obti-
nut reduceri de 65 TWh (20% peste
obiectiv), din care 80% au venit de
la cladirile de locuinte. Privind spre
viitor, obiectivul este de 100 TWh
/an, cu combustibilii din transpor-
turi inclusi in acest nou sistem. Pro -
blemele referitoare la acest program
vin din lichiditatea redusa a pietei de
certificate si complexitatea adminis-
trativa mare a schemei.

Standardele de eficienta energetica
pentru furnizorii de energie electrica
din Texas exista din anul 1999.
Acestea au fost modificate in anul
2007, furnizorii fiind obligati sa inde-
plineasca obiective din ce in ce mai
mari pana in anul 2015. Initiativa se
axeaza pe echipamentul de aer con-
ditionat, incalzire, apa calda, izolare
termica, lampi fluorescente, eficien-
ta In unitatile scolare precum si ges -
tionarea consumului de catre autori-
tatile ordasenesti. Pentru aceasta, in-
vestitiile totale de eficienta energeti-
ca a furnizorilor de utilitati din Texas
in anul 2008 s-au ridicat la 90 mil
USD. Desi aceasta inseamna un cost
de 506 USD/kW, reducerile sunt sub-
stantiale cand le comparam cu inves -
titiile necesare productiei conventio-
nale de energie electrica, care varia -
za intre 600 USD/kW pentru turbine
pe gaze si 5000 USD/kW pentru
energia nucleara. Costurile de efici-
entizare suportate de furnizori sunt
recuperate aproape total prin tarifa-
re, dar sistemul contine si alte stimu-
lente financiare, precum bonificatiile
de performanta pentru furnizorii care
isi ating obiectivele. Circa 65% din
investitii sunt directionate sectorului
rezidential, cu peste jumatate desti-
nate consumatorilor cu venituri mici.

Eficienta este obiectiv si pentru

sectoarele gazelor si petrolului.

In anul 2006, guvernul danez a sta -
bilit un Plan de actiune impreuna cu

operatorii de gaze si petrol pentru a

reduce consumul energetic al plat-
formelor marine cu pana la 3% intre
anii 2006-2011 si o imbunatatire cu

4,5% a proiectiilor actuale.

Agentia daneza de protectie a

mediului este responsabild pentru

supervizarea conformarii operato -
rilor cu Planul de actiune, prezen-
tdnd un raport anual in fata

parlamentului.

Innoirea infrastructurii

Factorii de decizie doresc imbuna-
tatirea eficientei energetice prin
investitii in dezvoltarea retelelor
inteligente (Smart Grids), care
sa permita furnizorilor de utilitati sa
gestioneze mai bine nevoile consu-
matorilor, iar in unele cazuri sa apli-
ce scheme de tarifare pe baza tim-
pului de utilizare.

Prin legea Politicilor energetice
(2005) si titlul XIII din Legea secu-
ritatii si independentei energetice
(2007), SUA ofera finantare pentru
incurajarea aplicarii tehnologiilor
robuste de control energetic, care
vor permite economii energetice cu
costuri reduse. Prin optimizarea
introducerii de energie din mai
multe surse, a retelei de transport si
distributie, si a utilizarii aparatelor
electrocasnice controlate, reducerile
se estimeaza a fi la nivelul de 46-
117 mld USD in urmatorii ani.
California a aplicat primele masuri
la nivel de stat referitoare la rete-
lele inteligente in anul 2009, cu
scopul de a obtine o reducere de
10% a consumului si de 25% a
emisiilor de carbon. Comisia utili -
tatilor publice din California a fost
desemnatad, alaturi de alte companii
mari din sectorul energetic, sa
stabileasca cerintele unui plan de
implementare a principiilor retelei
inteligente, iar companiile de
electricitate trebuie sa depuna
un plan de implementare pana
in anul 2011. Ontario este deja in
curs de aplicare a initiativei Smart
Grid, instaland contoare inteligente
in locuinte si firme. Pana la sfarsitul
anului 2010, sistemele vor deservi
1.3 milioane consumatori.
Dezvoltarea de retele inteligente nu
este doar o oportunitate la nivel
national - actiunile din Boulder,
Colorado, SUA, ilustreaza imple-
mentarea la nivel de oras, desi
costurile ridicate de acolo ridica un
semnal de alarma. Ins3, implemen-
tarea la scarda larga a retelelor
inteligente va depinde de reglemen-
tarile si stimulentele folosite pentru
a dezvolta infrastructura, fata de
reducerea cererii care va urma, si de
stabilirea de noi standarde pentru
aparatele electrice, care sa fie
aplicabile la nivel international.



Concluzii

In contextul securitatii energetice si
schimbarilor climatice, eficienta
energetica este un scop important
pentru toate tarile, dezvoltate sau in
curs de dezvoltare, acestea din
urma reprezentand potentialul cel
mai mare de crestere a productiei
industriale. Datoritda gamei de ma-
suri disponibile pentru factorii de
decizie (a se vedea tabelul 1 pentru
avantaje si dezavantaje), eficienta
energetica este compatibild cu cres-
terea economica.

Desi in multe tari s-a dovedit grea si
uneori costisitoare schimbarea com -
portamentului, corect stimulata, efi-
cienta energetica poate duce la
inovatii tehnologice si la realizarea
de economii pentru utilizatorii indus-
triali si casnici. Tarile cu abordari
bine puse la punct combind stimu-
lentele cu prevederi normative in
domenii cheie de interes, deseori pe
baza mecanismelor de piata.

Tabelul 1. Compararea masurilor
de eficienta energetica
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einconsecventa in respectarea con-
formitatii si aplicarea de sanctiuni;

elipsa unei conduceri institutionale
coordonate.

Concluzii de

decizie

eProgramele de eficienta energetica
trebuie promovate prin politica
energeticd - gestionarea cererii
poate fi deseori o modalitate cu
costuri mai reduse de acoperire a
cererii in mod sustenabil decat
investitiile in infrastructura.

eProgramele trebuie bazate pe
structura economica si pe mo-
delele de consum asociate, re-
cunoscand ca anumite probleme
(precum baza locativa) sunt dificil
de rezolvat pe termen scurt.

eMasurile trebuie sa se axeze pe
obtinerea unui impact semnificativ
pe termen scurt si pe antrenarea
partilor implicate in sistemul ener-
getic la masuri sustinute pentru
obiective clare pe termen lung
care pot aduce schimbari majore
in infrastructura si comportament.

pentru factorii

Metoda Avantaje

Dezavantaje

ieftine

nu au impact mare pe termen scurt / de sine

Campanii de educare - - ™ =
implicarea viitoarelor generatji

statatoare

Subventii / investitii /

credite de taxare crescut

posibilitatea de a se concentra pe zonele cu potential

pot fi costisitoare daca sunt prea mari si
ineficiente daca sunt prea mici

riscul evaziunii

probleme de control al calitatii

flexibilitate pentru reactia industriei

administrare complexa

Mecanismele pietei

stimulente si penalitati care pot fi ajustate regulat

nesigurantd fatd de rezultate

aplicare simpld

deseori regresiva in impact

Impozitare
nepoluanta

producerea de venituri poate subventiona economia

industriei

Acorduri voluntare la

nivelul industriei flexibilitate pentru reactia industriei

slaba posibilitate de controlare sau intarire

Standarde obligatorii obiective clare

posibil impact economic negativ asupra

stimularea inovatiilor

industriei

fnsé, unele obiective nationale
bazate pe reducerea intensitatii
energetice par a fi prea optimiste, si
chiar in multe tari dezvoltate,
imbunatatirile nominale de eficienta
energetica sunt anulate de o crestere
generala a consumului de energie.
Mai mult, rezultatele obtinute prin
castiguri rapide in primii ani ai pro-
gramelor vor fi greu de sustinut
atunci cand va fi nevoie de masuri
mai dure si mai costisitoare, mai ales
cand acestea au impact asupra
competitivitatii industriei respective.
Eficienta implementarii politicilor
poate fi subminatd de cinci proble-
me principale:

elipsa unor standarde clare;
eproceduri administrative complicate;
emetode imprecise de masurare si
de raportare a rezultatelor;

eMecanismele bazate pe piata si pe
impozitare trebuie sa fie imple-
mentate cu succes. Mecanismele
autofinantate de piata sunt deseori
n masura sa stimuleze inovatia n
industrie, permitand cresterea
treptata a asteptarilor prin obiec -
tive, stimulente si penalitati, in
timp ce impozitarea permite o mai
mare predictibilitate.

eSubventiile sub forma creditelor
de impozite sau a altor metode
pot fi necesare pentru stimularea
investitiilor in primele stadii ale
programelor. Insa trebuie contro -
late calitatea si destinatia bunuri -
lor/serviciilor pentru care se cere
subventionare.

eProgramele de eficienta energetica
trebuie folosite pentru cresterea
disponibilitatii energetice.

eTrebuie acordata atentie crescuta
sectorului transporturilor - aici
multe tari au avut dificultati in
gestionarea cererii si implemen-
tarea masurilor de eficienta

eRetelele inteligente vor putea oferi
reduceri semnificative pe termen
lung, desi costurile de investitie
initiale ar putea scadea prioritatea
acordata acestora in viitorul apro-
piat, in special acolo unde exista
deja infrastructura functionala

eProgramele trebuie sa aiba pro-
cese standardizate pentru masu-
rarea eficientei realizate si capa-
citati de aplicare a penalitatilor
pentru a incuraja respectarea lor.

Concluzii
energetice

pentru companiile

eToate companiile trebuie sa creas-
ca eficienta energetica in cadrul
organizatiei, inregistrand masuri-
le luate si eficienta obtinuta, acolo
unde nu se intdmpla deja.

eToate companiile trebuie sa con-
tribuie la apropieri intre sec-
toarele industriale care sa
identifice si sa promoveze bunele
practici, sd@ ajute la crearea de
standarde si sa estimeze modul in
care schimbarile sistemice ale
industriei energetice trebuie
finantate si implementate.

eToate companiile trebuie sa iden-
tifice domenii tehnologice care
pot oferi avantaje comerciale pe
termen scurt si mediu prin
reduceri de cost si pozitionare
competitiva fata de noile dez-
voltari ale infrastructurii.

eFurnizorii de utilitati trebuie sa
joace un rol important in dezvol -
tarea si implementare de progra-
me nationale de eficienta ener-
getica, In parte pentru ca acestia
au cunostinte aprofundate asupra
modelelor de consum si au acces
la consumatori. Trebuie sa ajute
consumatorii la implementarea efi-
cientei energetice si sa evalueze
oportunitatile pentru alte schim-
bari majore de infrastructurd sau
sistemice.

eCompaniile implicate in explorarea
si productia de gaze si petrol tre-
buie sa inbundtateasca eficienta
consumului energetic al platforme-
lor marine.m
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Reabilitarea Productiei de Hidrocarburi.
Consideratii de ordin strategic

@ Liviu Stoican, Consilier Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Modificarile semnificative in struc-
tura pietelor si a companiilor petro-
liere inregistrate in ultimii ani au
avut drept consecintd reevaluarea
problemelor specifice conceptului
de siguranta a furnizarii, aceasta
devenind o prioritate atat din con-
siderente politice cat si economice.
De o importanta deosebita sunt an-
samblul masurilor luate de guverne
atat in sectorul privat cat si cel
public, care, pe termen lung, vor
asigura functionarea sectorului
petrolier pe principii concurentiale
de piata, ceea ce reprezinta asi-
gurarea furnizarii in conditii de
siguranta si fiabilitate, la preturi
internationale si in respect fata de
sanatatea oamenilor si mediului
fnconjurator.
Siguranta furnizarii se refera la
gradul in care, pe termen lung sau
scurt, se poate asigura furnizarea
fara intreruperi, indiferent de ne-
voile de consum, ceea ce presupune
o flexibilitate a alimentarii cu gaze
naturale si care se poate realiza prin
dezvoltarea capacitatilor de inma-
gazinare subterana, avand In
vedere ca nivelul surselor, interne si
import este relativ constant.
In acest context, obiectivele priori-
tare de dezvoltare sunt urmatoarele:
eintensificarea activitatii de cerce-
tare geologicd pentru descoperi-
rea de noi resurse/rezerve de
hidrocarburi,
ereabilitarea productiei de titei si ga -
ze naturale din structurile mature,
ecresterea factorului de recuperare
si optimizarea productiei,
eintensificarea ritmului de amplifi -
care a capacitatilor existente de
fnmagazinare subterana a gazelor
naturale,
ecrearea de noi depozite in special
pentru zonele care se confrunta cu
dificultati in alimentarea cu gaze
naturale in perioada sezonului rece.
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Cresterea factorului de recuperare
si optimizarea productiei reprezinta
unele din obiectivele critice in pe-
rioada urmatoare.
Atingerea acestor obiective se va
realiza printr-un complex de
masuri care vor viza:
eutilizarea celor mai noi tehnologii
pentru modelarea-simularea zaca -
mintelor, identificarea zonelor sa-
turate cu gaze, modul de comple -
tare si stimulare a sondelor;
eredimensionarea si modernizarea
infrastructurii de suprafata pentru
a face fata noilor conditii si regle-
mentarii In ceea ce priveste sigu -
ranta in exploatare, calitatea gaze-
lor naturale si protectia mediului;
eintroducerea unui sistem de
monitorizare pentru identificarea
problemelor;
eextinderea si generalizarea proce-
sului de reabilitare a productiei
pentru principalele zacaminte;
evalorificarea experientei castigate
prin parteneriatele incheiate pen-
tru reabilitarea productiei;
eeficientizarea si utilizarea cu
maxim randament a cheltuielilor
de operare-dezvoltare.

Strategia Nationald in domeniul
cercetdrii-dezvoltarii defineste poli-
tica statului in vederea realizarii
obiectivelor de interes national in
acest domeniu si se aproba prin
hotarari ale Guvernului.

Obiectivele Strategiei Nationale
sunt in concordanta cu obiectivele
Programului de guvernare si ale
strategiilor sectoriale si sunt stabi-
lite pe baza consultarii cu organele
administratiei publice centrale si
locale, cu Academia Romaéana, cu
institutiile de Tnvatamant superior,
cu unitatile de cercetare-dezvol -
tare, cu marii agenti economici, cu
patronatele si cu sindicatele.

Planul national pentru cercetare-

dezvoltare si inovare reprezinta

instrumentul principal prin care se

asigura:

a)coordonarea, corelarea si reali-
zarea politicilor nationale in do-
meniul cercetarii-dezvoltarii si al
cunoasterii;

b)corelarea politicilor din domeniul
cercetarii-dezvoltarii si al inovarii
cu prioritatile de dezvoltare
economica si sociala sustinute de
ansamblul politicilor guverna-
mentale;

c)coerenta si continuitatea activi-
tatilor din domeniul cercetarii-
dezvoltarii, al cunoasterii si
inovarii.

Planul urmareste sustinerea cres -

terii competitivitatii economiei si

dezvoltarii economice durabile.

In ceea ce priveste exploatarea

hidrocarburilor, se au in vedere:

ereducerea cheltuielilor de exploa-
tare prin aplicarea de tehnici si
tehnologii noi de foraj, de stimu-
lare a petrolului din zacamant, de
procesare si transport in conditii
de securitate;

ecresterea factorului de recuperare
a hidrocarburilor din zacaminte
(titei greu, gaz condensat);

esolutii privind exploatarea zaca-
mintelor de petrol si gaze cu risc
tehnic si tehnologic minim si in
concordanta cu cerintele speci-
fice domeniului de activitate
cerute de Uniunea Europeana;

ereducerea efectelor negative pro-
duse asupra solului si subsolului
in timpul exploatarii zacamintelor
de hidrocarburi.

In cadrul Planului Sectorial in
domeniul cercetarii-dezvoltarii din
industrie, derulat de Ministerul
Economiei, a fost realizat proiectul
,Cercetari cu privire la stabilirea



mecanismelor de redistribuire a
saturatiilor in fluide la zacamintele
de hidrocarburi cu exploatare sistata
sau aflate in faza finala a exploatarii,
in vederea reatragerii acestora in
circuitul economic”, incadrandu-se in
obiectivul specific Cresterea produc-
tiei de titei si, implicit, marirea
Factorului de Recuperare.

S-a constatat cd in unele zaca -
minte s-au produs, in timpul scurs
de la oprirea exploatarii, fenomene
si procese fizice ce au avut ca
rezultat final refacerea conditiilor
energetice ale zacamantului si
distributiei fazelor in zacamant,
spre valori si concentratii de hidro-
carburi ce tind spre cele initiale.

In cadrul proiectului au fost ana-
lizate conditiile si intervalul de timp
necesare pentru ca in interiorul unui
zacamant de hidrocarburi oprit din
exploatare, sa aiba loc cresterea
nivelului energetic si sa se produca
o redistribuire a fazelor fluide si in
special a hidrocarburilor catre cea
initiala.

Refacerea conditiilor energetice in
timp ale unui zacamant de titei oprit
din exploatare, de la valoarea avuta
la oprirea exploatarii catre valori ce
tind sd se apropie chiar de cea
initiala, aratd ca in respectivul
zacamant in perioada de sistare a
exploatarii, cele trei faze ce coexista
in zacamant (apa de zacamant,
titeiul si gazele), urmare a unor
procese fizice caracteristice zdca-
mantului cum ar fi cele de segre-
gatie gravitationale, difuzie molecu-
lara, sau sub actiunea unor forte de
tipul fortelor capilare sau osmotice,
pot ajunge atat la o distributie
normald gravitational, dar si la o
uniformizare a concentratiilor in
hidrocarburi in toatd masa colec -
torului saturat cu hidrocarburi.

Aceste fenomene fizice sunt
recunoscute in literatura de spe -
cialitate ca fenomene de ,redistri-
buirea fazelor”. Totusi, este greu de
precizat daca in toate tipurile de
zacaminte, redistribuirea fazelor ca
urmare a sistarii exploatarii conduce
la situatia favorabila ca exploatarea
sa poata fi reluata in conditii de
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eficienta economica, dar se pune si
problema de a se determina si tipu-
rile de zacaminte, in care se pot
produce asemenea fenomene.

Au fost identificate mai multe zaca-
minte la care exploatarea a fost
reluatd cu bune rezultate si in con-
ditii de eficienta economica, fara
aporturi investitionale majore.

De precizat ca aceste zacaminte au
fost oprite total si unele chiar aban-
donate, ca urmare a intrarii exploa -
tarii sub limita de profitabilitate.

Aceste zacaminte apartin urmatoa -

relor structuri petroliere:

estructura SACEL (jud. Maramures),

estructura VALEA POSTEI (jud.
Teleorman),

estructura PETRESTI (jud. Dambovita),

estructura GRIVITA NORD (zona
promontoriului Dobrogean),

estructura FRUMOASA (zona sub-
carpatica a Carpatilor Rasariteni).

Aceste zacaminte au fost analizate

in detaliu, pentru a se stabili daca

reluarea exploatarii se datoreaza

sau nu proceselor de redistribuire

favorabilda a fazelor fluide continu-

te, si au fost obtinute urmatoarele

rezultate: .

ela zacamantul SACEL in cadrul
blocului B2 s-a realizat o marire a
recuperarii de la 4,9% la 6%, in
timp ce pentru blocul B3 majora-
rea a fost de la 7% la 10,5%;

ela zacamantul FRUMOASA s-a
inregistrat o marire a recuperarii
de la 6% la 10%;

ela zacamantul GRIVITA NORD
cantonat in boltirea nordicd s-a
inregistrat o crestere a factorului
de recuperare de la 25,6% la
38,6%,

epentru zacamantul VALEA POSTEI
s-a inregistrat o marire a recu-
perarii de la 15% la 17,3%, cu
toate ca au fost repornite doar 4
sonde, din cele 24 de sonde care
au produs in prima perioada;

ela zacamantul PETRESTI cantonat
in centrul structurii majorarea a
fost de la 11,9% la 18,9%, in
timp ce pentru zacamantul can -
tonat in estinderea estica recupe -
rarea a crescut de la 14,6% la
23,3%.

Din cele prezentate reiese ca unele
zacaminte abandonate in timp, din
cauza intrarii productiei lor sub
nivelul limita economic al exploa-
tarii, pot fi repuse in exploatare in
conditii de profitabilitate si astfel se
mai pot obtine cantitati importante
de titei si implicit marirea nivelului
recuperarii acestora.

Este de asemenea important de
retinut, referitor la aceasta solutie
pentru cresterea Factorului de
Recuperare a titeiului din zaca-
mintele existente, faptul ca re -
luarea exploatarii are loc pe un
zacamant vechi descoperit anterior
si ca se folosesc de regula sonde
existente, aceasta insemnand ca
nu mai este nevoie de un aport
investitional pentru descoperirea
unor noi acumulari de hidrocarburi
si/sau pentru forajul unor sonde,
singurele cheltuieli fiind numai cele
de operare.

Singura problema legata de
aceste zacaminte, este aceea
ca toate se inscriu in categoria
zacamintelor mici si foarte mici
in raport cu volumul Resur-
selor Geologice Initiale de
hidrocarburi.

Productiile realizate pe zacamintele
care au fost repornite dupa un timp
in care exploatarea lor a fost
sistata, demonstreaza ca in
perioada de oprire totald a ex-
ploatarii, in zacamant se produc
fenomene si procese care il aduc la
alte nivele energetice, dar si cu o
alta distributie a fluidelor in co -
lector, fata de cea existenta la
momentul luarii deciziei de oprire a
productiei si de abandonare a
zacamantului.

Pentru redistribuirea favorabila a
fazelor intr-un zacamant, astfel ca
reluarea exploatarii sa se realizeze
in conditii de rentabilitate, este
nevoie in primul rand ca toate
sondele sa fie mentinute oprite
o perioada de timp, aproximata
matematic, altfel procesele de
segregatie gravitationala, de
difuzie moleculara a titeiului si a
gazelor si de redizolvare a gazelor
in titei nu pot avea loc. B
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Importanta si

necesitatea protejarii

infrastructurilor

critice in activitatile de foraj, extractie, transport,
depozitare si prelucrare a titeiului si gazelor naturale

& Prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA - Universitatea Ecologicad Bucuresti,
Dr.ing. Gheorghe BULIGA - Presedinte S.I.P.G. Bucuresti
Ec. drd. Violeta DUMITRIU - Presedinte executiv S.I.P.G.

In prezent, petrolul si gazele
naturale constituie sursele energe-
tice principale ale omenirii.
Incepand de la mijlocul secolului al
XX-lea, consumul de petrol a cres-
cut aproape continuu, in medie, cu
8-10% anual, de la 510 milioane
tone in anul 1950, la 1,98 miliarde
tone in anul 1970, 4,5 miliarde tone
in 1993 si la peste 6 miliarde tone,
in anul 2006.

Productia mondiala de titei a in-
registrat, de asemenea, o crestere
continua, de la 20,9 milioane barili
pe zi, in anul 1960, la 65,8 milioane
barili pe zi in 1999, atingdnd 81,7
milioane barili pe zi la nivelul anului
2006.

Pdna in anul 2030, cererea de
energie la nivel mondial ar putea
creste cu 60%.

Cererea de petrol va ajunge la 121
milioane de barili pe zi in 2030, o
crestere de 37% fata de anul 2006.
(Sursa: IEA)

Fara a intra in detalii cu privire la
tehnologiile si tehnicile deja cunos-
cute in materia activitatilor speci-
fice de cercetare, prospectare, foraj
si extractie a titeiului si gazelor on
si off-shore, nu putem ignora
masurile de securitate ce trebuie
luate pentru ca traseul hidrocar-
burilor de la sursa (rezerve sub-
terane) la utilizator sa se deruleze
intr-o permanent siguranta.
Prezentarea de fatd nu isi propune
sa ofere alte solutii tehnice decat
cele cunoscute si utilizate in prezent,
pe plan intern si extern, ci doar sa
tragd incd un semnal de alarma
asupra potentialelor riscuri si

amenintari specifice domeniului
petro-gazier care, prin materia -
lizare, produc consecinte dificil de
cuantificat in plan economic, dar mai
ales al stabilitatii ecosistemelor.
Ceea ce s-a intdmplat in luna aprilie
2010 in Golful Mexic cand, prin
explozia platformei DEEPWATER
HORIZON a firmei B.P., s-a produs
cel mai recent dezastru din
domeniul forajului marin (11
persoane au fost date disparute in
urma deflagratiei si care ulterior a
provocat cel mai grav dezastru
ecologic din istoria SUA), se poate
repeta oricand, oriunde in lume,
inclusiv in Marea Neagra.

In figurile urmatoare sunt prezen-
tate cateva secvente de la explozia
platformei petroliere Deepwater
Horizon.
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Principala cauza a poluarii marilor si
oceanelor cu hidrocarburi o consti-
tuie explorarea si exploatarea petrolului
si a gazelor naturale din domeniul
marin. Executarea lucrarilor de foraj,
exploatarea propriu-zisa a hidrocarbu-
rilor, stocajul acestora pe mare sau in
apropierea litoralului si transportul cu
ajutorul navelor sau al conductelor
submarine implicd o serie de riscuri
privind poluarea marina. Si in cazul
acestor activitati putem intéalni cele doua
tipuri de poluare, ca si iIn cazul
navigatiei: operationalda si accidentala.
Poluarea operationala provine din
scaparile relativ mici, produse pe timpul
operarii normale a platformelor de foraj
si exploatare, a instalatiilor de transfer,
a stocajului si transportului spre uscat.
Poluarea accidentald in cadrul exploa-
tarii hidrocarburilor din domeniul marin
este cauzata de deversarile majore de
petrol ca urmare a unui accident produs
la platformele marine, la tancurile de
stocaj sau la conductele submarine de
transport al titeiului spre terminalele
petroliere sau spre uscat.
Dintre accidentele de acest tip, amintim
cazurile:
eSanta Barbara Channel (1969), cand
au fost deversate in mare circa 11 200
tone titei, in largul localitatii Santa
Barbara, California, ca urmare a
exploziei unei platforme de foraj marin
din cdmpul petrolier Montesito;
eEkofisk (1977), accident produs la
platforma petroliera Bravo, din campul
petrolier Ekofisk, situat in zona
centrald a Marii Nordului. O eruptie
instantanee a provocat eliberarea fara
intrerupere a 12.000 tone de petrol.
Jumatate din aceasta cantitate s-a
evaporat rapid, intrucat petrolul din
acest zacamant are o temperatura
ridicata (900C) si este foarte usor, iar
restul s-a depus la suprafata marii
formand o imensda panzd, de peste
1.000 km?2 (Y. Gautier, 1999);
eIxtoc One (1979). In istoria acciden -
telor de poluare finregistrate la
platformele petroliere marine, cea mai
gravda maree neagra de origine
accidentala a fost cea produsa la sonda
de foraj marin Ixtoc One, din Golful
Mexic, accident in urma caruia au fost
deversate in mare circa 600.000 tone
de titei, din iunie 1979 si pana in
februarie 1980, ceea ce finseamna
echivalentul a trei deversari de talia
celei provocate de Amoco-Cadiz.
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Cu toate ca proportiile acestei dever-
sari sunt, de departe, de o amploare
fara precedent, studiile intreprinse si
mediatizarea facutda in acest caz au
fost mult sub nivelul marilor accidente
ale tancurilor petroliere.

Poluarea marina cu hidrocarburi
poate avea drept cauza si actele de
razboi care vizeaza instalatiile petroliere
de la t&rm. In februarie 1991, in timpul
Razboiului din Golf, trupele irakiene, in
retragerea din Kuwait, au deschis
robinetele imenselor rezervoare de
petrol din zona de conflict si au dat foc
puturilor, declansand astfel cea mai
mare deversare de petrol din istorie.
Circa 60 milioane de barili (de 150 de
ori mai mult decat in cazul Exxon
Valdez) au inundat intinse suprafete de
pe uscat si de pe litoral, o parte a
petrolului ajungand in Golful Persic.
Inainte de bombardamentele aliatilor,
soldatii irakieni au deversat in apele
Golfului zeci de milioane de barili de
titei, aruncand in aer numeroase ter-
minale petroliere kuweitiene, in scopul
de a impiedica o invazie dinspre mare.
Patura de petrol formata a acoperit
peste 1.600 km de litoral. Coasta de Est
a Insulei Abou-Ali, compusa odinioara
din plaje de nisip deosebit de cautate de
turisti, s-a transformat intr-un loc fara
viata. Catastrofa ecologica provocata de
petrolul deversat a afectat grav intregul
ecosistem din partea de nord a Golfului
Persic

Anul 1950 marcheaza Iinceputul
exploatarii petrolului din zonele marine,
cu ajutorul platformelor de foraj si
extractie. In timp ce rezervele de petrol
din zacamintele continentale scad verti-
ginos, companiile petroliere se indreap-
ta tot mai mult spre extractiile marine,
estimandu-se cd aceste resurse s-ar
cifra la 160 miliarde barili de petrol si 14
miliarde m3 de gaze naturale. Evolutia
industriei de foraj marin a fost rapida.
La inceputul anului 1974, pe glob se
aflau in exploatare 192 platforme fixe si
239 platforme mobile. Numarul acestor
mijloace a crescut enorm 1in ultimul
deceniu, astazi insumand peste 6.900
de instalatii petroliere. Conform unui
raport al Secretariatului General al
Natiunilor Unite, circa 27% din totalul
titeiului si gazelor extrase la nivel
mondial provine din activitatile de
exploatare a resurselor marine.
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Explorarea platoului continental ro-
manesc a inceput la sfarsitul anului
1975 cand a fost lansata la apa
prima platforma romaneasca de
foraj marin, botezata GLORIA, iar
dupa aproape un an, la 16 septem-
brie 1976, a inceput activitatea de
foraj cu instalatia respectiva, la o
distanta de 72 de mile marine in
largul Marii Negre, la o adancime a
apei de 90 de metri. Ulterior, tot la
santierul naval de la Galati, au fost
construite platformele de foraj
ORIZONT, PROMETEU, FORTUNA,
ATLAS, JUPITER si SATURN, iar la 7
mai 1987 a fost penetrat primul
zacamant petrolifer marin de pe
platforma continentald roméaneasca
a Marii Negre, acesta fiind exploa -
tat inca de la inceput de Societatea
PETROMAR din Constanta.

La data de 31 decembrie 2009,
totalul rezervelor dovedite de titei si
gaze ale OMV Petrom era de 854
milioane bep (823 milioane bep in
Romania), in timp ce nivelul rezer -
velor de titei si gaze dovedite si
probabile era de 1.254 milioane bep
(1.176 milioane bep in Romania).
Rata de finlocuire a rezervelor in
Romania a fost mentinuta la nivelul
de 70%, ca urmare a revizuirilor
continue ale zacamintelor mature si
a realizarii programului de foraj
coroborat cu diversificarea mecanis-
melor de recuperare aplicate anul
trecut. Rata de inlocuire a rezervelor
la nivel de grup a atins valoarea de
73% in 2009, cu 3% mai mare decét
nivelul atins in 2008.

Productia de titei a OMV Petrom in
tara noastra a fost de 31,54 mil.
bbl, cu 3% mai mica decat in 2008.
Scaderea a fost cauzata, in princi-
pal, de numarul redus de sonde noi
forate si de intarzierile inregistrate
la sondele cheie, in special DELTA
6. In ceea ce priveste productia de
gaze naturale a companiei 1in
Romania, acesta a atins valoarea
de 5.268 milioane mc, cu 5% mai
micd decat nivelul finregistrat in
anul 2008. In anul 2009, nivelul
productiei de gaze a fost afectat, in
principal de reducerea cererii.
Scaderea productiei de gaze a
aparut si pe fondul intarzierilor
inregistrate la sondele de productie
4335 si 4338 MAMU, care, astfel, nu
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au putut contribui la compensarea
declinului natural al productiei.

PETROM estimeaza o productie su-
plimentara de peste 300.000 bep
din trei sonde din Marea Neagra anul
acesta, in urma folosirii unei noi
tehnologii. Recent, PETROM, a in-
cheiat o campanie offshore, in zaca-
mintele LEBADA EST si LEBADA
VEST, situate in blocul Histria, din
Marea Neagra, ce a implicat
utilizarea unei tehnologii noi.

Un comunicat recent al companiei
mentioneaza ca ,in urma acestei
campanii offshore, se estimeaza o
productie suplimentara in acest an
de mai mult de 300.000 bep, care
va proveni din doua sonde
existente si o sonda nou sapata™.
In prezent, PETROM opereaza doua
perimetre offshore (HISTRIA XVIII
si NEPTUN XIX), insumand o arie de
13.880 km patrati. Compania
produce, in prezent, pe platforma
continentald, cinci zacaminte
comerciale: LEBADA EST, LEBADA
VEST, SINOE, PESCARUS si Delta.
Productia actuala a PETROM Marea
Neagra atinge aproape 18% din
productia companiei din Romania.
PETROM este cea mai mare com-
panie romaneasca de petrol si
gaze. Grupul austriac OMV detine
51,01% din actiunile PETROM.
Ministerul Economiei are o participa-
tie de 20,64%, Fondul Proprietatea
detine 20,11%, Banca Europeana
pentru Reconstructie si Dezvoltare
2,03%, iar 6,21% se tranzactionea-
za liber la Bursa de Valori Bucuresti.

LUKOIL va explora in platoul
Marii Negre, castigat la Haga de
Romania

Compania petroliera rusa Lukoil a
castigat dreptul de exploatare a doua
perimetre din platoul continental al
Marii Negre, 1in parteneriat cu
americanii de la Vanco International,
in detrimentul celorlalte concurente,
Exxonmobil, Petrom si Rompetrol.
Zona pe care o va exploata LUKOIL
a fost castigata de Romania in
urma procesului de la Haga. Cele
doua perimetre, EST RAPSODIA si
TRIDENT, se aflda la 60-100 de
kilometri de coasta. (sursa Reuters)
in bazinul M3rii Negre sunt descér-
cate anual cca 110.000 tone de
petrol, ceea ce face ca efectele
poluarii sa se resimta in echilibrul
ecologic al intregului bazin. Sursele
continentale polueaza cel mai grav
Marea Neagra. Numai Dunarea
varsa in mare o cantitate de 53.000
tone anual, adica aproape 50% din
totalul cantitatii de petrol deversat
anual Tn mare. Dintre celelalte
surse terestre, sunt evidentiate
urmatoarele: 30.000 tone de petrol
provin din apele uzate menajere;
15.000 tone provin din industrie,
inclusiv din industria petroliera, iar
restul de 12.000 tone constituie
aportul celorlalte surse, in care este
inclus si transportul maritim.
Poluarea datorata deversarilor de
hidrocarburi ca urmare a acciden-
telor de navigatie este nesem-
nificativa, acest bazin maritim fiind
pana acum ferit de accidente
majore.

SURSA: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

Perimetrele petroliere din Dobrogea
si Marea Neagrascoase lalicitatie de ANRM
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O problema majora, tratata cu insufi-
cientd raspundere o constituie sub -
traversarea Dunarii de catre conduc-
tele de titei import ale SC CONPET SA
Ploiesti sau supratraversarile de la
Cateasca si Ratesti, pe Arges sau
Stejaru, pe raul Prahova.

MESAGERUL ENERGETIC

studierea posibilitatii infiintarii unei
societati de interventie pentru poluari
accidentale a mediului marin cu
posibilitatea de interventie initiald in
zona platformei continentale a Ucrainei,
Bulgariei si Romaniei, cu extindere in
maximum 3-5 ani la nivelul Marii Negre.

XA

Un posibil accident tehnic determinat
de coroziunea avansata, in cazul
conductelor ce subtraverseaza Dunarea
sau a prabusirii pilonilor de sustinere a
estacadelor in cazul supratraversarilor
Cateasca, Ratesti sau Stejaru ar cauza o
poluare a ecosistemelor adiacente. Cel
mai important este ecosistemul Deltei
Dunarii, aflat in patrimoniul UNESCO.
Infrastructura de prelucrare a hidrocar-
burilor, respectiv instalatiile din rafinarii
sau uzinele petrochimice sunt o alta
importantd componenta ce trebuie
cunoscuta si protejata.
Recomandari/propuneri
realizarea unui studiu de risc cu privire
la potentialul unei poluari a mediului
marin cu hidrocarburi;

Implementarea cat mai urgenta a unor
programe de instruire la nivel national
a personalului si a factorilor decizionali
care isi desfasoara activitatea in sfera
infrastructurilor critice dar si includerea
in procesul de invatamant gimnazial, de
licentd si masterat a unor materii
specifice de cunoastere si dezvoltare a
unor deprinderi de comportament si
actionare in situatii de urgentd. Este

ldudabila initiativa Universitatii din
PITESTI care, incepand cu anul
universitar 2010-2011 a trecut la

transpunerea in practica a Directivei
2008/114/CE prin lansarea ofertei de
perfectionare prin studii post-univer-
sitare Managementul strategic al
infrastructurilor critice.l

) TRANSGAZ

MAGISTRALA ENERGIEI
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www.transgaz.ro

Gaz de France
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Patru scenarii posibile pentru politica energetica UE (3)

@ Jacques de Jong si Ed Weeda, Clingendael International Energy Programme:
~Europe, the EU and its 2050 Energy Storylines

Scenariul 4: Competitive Europe
(Europa Competitiva): Globa -
lizare si interventie guverna-
mentala redusa

Acest scenariu combina mecanis-
mele multilaterale comerciale cu
politici guvernamentale care limi-
teaza interventiile pe piatd. Acest
lucru se aplica si in sectorul ener-
getic. Deci mecanismele pietei sunt
principalul factor in determinarea
balantelor energetice. Pretul relativ
ridicat al petrolului si pietele ener-
getice eficiente si competitive in-
fluenteaza decisiv intensitatile ener-
getice, mixul de combustibili si
viteza de tranzitie catre o baza
energetica mai sustenabila.
Guvernele tarilor producatoare si
consumatoare intretin dialoguri frec -
vente, cu participarea activa a UE si
a Rusiei, dar nu se prevede nevoia
de a lua masuri comune, deoarece
transparenta pietei si mecanismele
acesteia produc rezultate adecvate.
Initiativa Datelor Comune pentru
Petrol se aplica la scara larga si este
puternic dezvoltatda. Competitia pen-
tru energie duce preturile petrolului
si ale altor surse de energie la nive-
luri ridicate. Deoarece guvernele nu
intervin in general, pretul pietei nu
va fi limitat, decat pentru utilizatorii
vulnerabili. Accentul se pune clar pe
beneficiile economice: ,profitul mai
intéi, apoi sustenabilitatea”. Acest
accent pus pe competitia globald, si
nu pe tratate a /la Kyoto a
determinat comertul cu CO2

Exista conventii multilaterale pen-
tru solutii bazate pe piata. Carbonul
are un pret coerent, oferind stimu -
lente de piata suplimentare pentru
a rezolva problemele climatice.

In aceastd abordare, Europa si-a
dezvoltat relatiile economice, atat
intern cat si extern. S-a realizat un
spatiu economic intra-european,
incluzand toate sau majoritatea
tarilor europene, si Rusia.
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Aceasta inseamna cd transportul
liber de persoane, bunuri, servicii si
capital intre tdrile implicate este
fncurajat, iar cooperarea economica
se dezvoltd puternic. In UE, cadrul
legal bazat pe acquis-ul comunitar
este aplicat la scard larga in mod
prudent, ducand Ila o piata
energeticd UE functionala.
Deoarece implicarea guvernamen-
tala redusa este o trasatura carac-
teristica, nu este nevoie de o po-
litica energetica generald UE. Rolul
Bruxelles-ului este limitat la piata
interna si masuri normative pentru
asigurarea infrastructurilor energe-
tice. Proprietatea retelelor de tran-
sport de gaze si energie electrica a
fost descentralizatd. In plus, UE a
fortat unele din marile companii
energetice la restructurari substan-
tiale. Acordurile comerciale multila-
terale solide si eficiente au facut ca
marile companii sa nu mai fie
necesare, deoarece piata insdsi a
creat conditiile pentru un set de
investitii fiabile si adecvate in
sectorul energetic. Un mecanism
eficient de criza este de asemenea
implementat, pentru a rezolva
eventualele intreruperi ale alimen-
tarii cu energie din diverse surse.

Astfel, UE isi consolideaza acquis-ul,
si nu existd o motivatie puternica
pentru a-l dezvolta mai departe.
Globalizarea este mai importan -
ta. Piata energetica interna a UE
devine una din cele mai competitive
si eficiente din lume, cu mecanis-
mele de piata si preturile drept prin-
cipale stimulente. Drept consecinta,
sectoarele industriale UE isi maresc
si ele eficienta. Odata cu scaderea
procentelor industriei si transportu -
rilor din totalul consumului de ener -
gie, iar cota serviciilor in special de-
vine mai mare, vor avea loc anumite
restructurari in industrie, cu res -
tructurarea industriilor clasice de
otel, chimice si aluminiu.

Aceastd evolutie ar putea fi
interpretata drept facand Europa
foarte competitiva la nivel global.

Implicatiile celor de mai sus in
domeniul energetic sunt multiple.
Siguranta energetica este obtinuta
datorira mecanismelor pietei.
Dependenta UE de importuri creste
in continuare, dar acest fapt nu
este vazut ca o problema, deoarece
conditiile globale fac ca importurile
de energie sa fie mai putin
problematice. Guvernele nu sunt

total absente din C&D, dar
inovatiile au loc in principal chiar la
nivelul industriei, pentru a

imbunatati accesul la energie si a
reduce costurile. Fortele de piata
determina dezvoltarea tehnologica,
iar investitiile facute de industria
energetica o demonstreaza.

Diversificarea energetica creste
puternic in Europa, cu o scadere
semnificativa a ponderii petrolului.
Gazele insa isi pastreaza cota de
piatd. in UE, sursele de energie pe
baza de carbon scad procentual, iar
cota energiei electrice creste.

Centrale electrice de mare eficienta
pe baza de carbune si gaze, cu o
componenta tehnologica semnifica -
tiva vor ramane baza productiei de
energie electricd, cu mai mult de o
treime cota de piatda. Energia
nucleara a revenit in 2050, rezer-
vandu-si inca o treime din pro-
ductia energetica UE, odata cu
imbunatatirea costurilor economice
aferente.

Sursele regenerabile, inclusiv
biomasa, se dezvolta de ase-
menea, dar numai pe baza efi-
cientei economice, fara inter -
ventie guvernamentala.

in general, alegerea intre energia
nucleard, sursele regenerabile si
carbune cu CSC se face pe baza
costurilor si a riscului comercial.



Ins&, perceptia publicd si politicd ar
putea duce uneori la interventii
strategice specifice mai directe.

Cresterea eficientei energetice este
determinata si de mecanismele
pietei. Intensitatea energetica sca-
de intr-un ritm relativ satisfacator.
Apar noi tehnologii de utilizare a
energiei, prin energie electricg,
incdlzire, sisteme energetice inteli-
gente descentralizate si prin mobili-
tate. Sectorul transporturilor este
dominat de probleme ecologice la
nivel local (si de sanatate), si de
competitia bazata pe reducerea
consumului de combustibil. Aceasta
va avea efecte asupra industriei
producdtoare de autovehicule. Sis-
temele de combustibili alternativi
vor fi determinate in principal de
factori economici, si vor fi introduse
numai de catre autoritati prin re-
glementari, daca acest lucru este
dictat de probleme de mediu locale
sau globale. Drept consecinta, emi-
siile de GES scad in UE, ajungandu-
se in 2050 la o reducere de 30%
fata de nivelul din 2005. Tabelele 7
si 8 si figurile 8 si 9 prezinta
imaginea de ansamblu pentru acest
scenariu 4 Competitive Europe.

Tabel 7: - Estimari pentru pietele
energetice mondiale

Preturile internationale ale

energiei* 2005|2020 2035 | 2050

Petrol ($/bl) 54 57 82 117

iGaze ($/Mbtu) Piata Europeand | 54 | 7,4 | 10,4 | 15,7

ICarbune ($/t) Piata Europeana 72 93 115 143

Productia de petrol si gaze 2005|2020 2035 | 2050

Productia mondiala de petrol

(Mbl/d), din care: 80 | 105 130 | 138

IConventionald, din care: 78 94 106 107
[Térile din Golf 21 33 49 55
Neconventionald 2 10 24 31

Productia mondiala de gaze

(Gm3), din care: 2832|4543 | 5893 | 6787

[Tarile din Golf 255 | 667 | 1411 | 2234

(CSI 735 | 1049 | 1434 | 1716

*. toate costurile sunt date la
valoarea 2005% PPP

Tabel 8: - Caracteristici energetice
generale

2020 | 2035 | 2050
2.80%| 2.20% (1.70%
-0,10%| -0.20% [-0.40%)
Cresterea intensitatii energetice (%/an) -2.30%| -1.90% |-1.50%)
[Indexul de diversitate (Shannon-Wiener)| 1.59 1.67 1.72
60% | 60% | 64%

ICrestere PIB (%/an)
Crestere demografica (%/an)

Mix energetic primar

|Acoperire interna total 50% 50% 54%
|Asigurare interna energie electrica 68% 70% 72%
ICrestere emisii GES (%/an) 0.10% | -0.70% |-1.10%|
petrol 35% 27% 30%
[Tensiuni cer./of. gaze 55% 52% 44%
cdrbune 66% 62% 66%

MESAGERUL ENERGETIC

TPES Competitive Europe
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Figura 8 - Furnizarea de energie

Competitive Europe, electricity fuel mix
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Figura 9 -Productia de energie
electrica pe surse

Concluziile scenariilor

Se pot trage cateva concluzii cu

privire la cele patru scenarii:

®Toate scenariile sunt posibile
si consistente; numele se refe-
ra nu doar la continut, dar si la
climatul socio-politic care predo-
mina n regiune. Astfel: scena-
riul L’Europe des Patries se
aplica unei regiuni in care statele
nationale sunt inca factorii deter-
minanti; Scenariul Fortress
Europe este predominant intro-
vertit, cu o focalizare puternica
catre relatiile si cooperarea inter-
europeana; Scenariul Confident
Europe participa activ la sistemul
international global si isi respecta
angajamentele; iar in scenariul
Competitive Europe mecanis -
mele de piata functioneaza si sunt
acceptate global.

#Tendinta istorica de scadere a in-
tensitatii energetice, continua in
toate scenariile. Tnsé, TPES (tota -
lul surselor primare de energie)
creste in doar doud dintre scena-
rii, este constant in scenariul
Fortress Europe si scade usor (-1
%) in scenariul Confident Europe.
in aceste ultime doud scenarii,
se poate vedea o tendintd in UE
conforma  deciziilor istorice

ambitioase luate de sefii de state
UE in primdvara 2007. Dar tre-
buie sa avem Iin vedere ca
aceasta tendinta este datorata in
special dezvoltarii economice
pozitive pentru perioada vizata.

¢In mixul energetic European,
carbunele va fi folosit in special
pentru producerea de energie
electrica. In acest sens, el tre-
buie sa concureze cu alte surse
primare de energie electrica, in
principal cea nucleara si energia
regenerabila (inclusiv biomasa).
Daca nu este sustinuta de politici
dedicate, cota carbunelui la pro-
ductia de energie electrica va fi
determinatd de costurile diver -
selor tehnologii aflate in con-
curenta, pretul materiei prime, si
rata de discount aplicata la
calculele economice.

@®Analiza de Ansamblu pe Termen
Lung referitoare la Sistemele
Energetice ar putea deci sa
subestimeze rolul pe viitor al
carbunelui in Europa, deoa -
rece preturile carbunelui pot
urma din ce In ce mai mult evo-
lutiile pe piata internationala fata
de cele regionale. in plus,
conditiile presupuse pentru ener-
gia nucleard si cea regenerabila
ar putea fi prea favorabile, din
cauza preturilor de discount prea
mici sau costurile de investitii
prea scazute. De asemenea, con-
strangerile socio-politice referi-
toare la energia nucleara si cea
regenerabild ar putea fi mai mari
decét se presupune.

®Toate cele patru scenarii pre-
vad un declin al cotei petro-
lului in cadrul totalului surselor
primare de energie. De fapt,
toate patru scenarii indica
cote similare. Acest fapt este
motivat mai mult de cerere decat
de oferta: ,Epoca de piatra nu a
luat sfarsit din pricina lipsei de
pietre, iar epoca petrolului se va
sfarsi cu mult Tnainte de epuizarea
resurselor de petrol ale lumii”
Declinul este dependent in mare
masura de sectorul transportu -

rilor si nivelurile stabile ale
acestuia in consumul final de
energie.
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®Trebuie analizatd mai departe
aceasta evolutie, fara legatura
cu scenariile, deoarece din
partea ofertei globale de petrol,
existd mari diferente intre
scenarii referitoare la productia
mondiald de petrol si nivelurile
de productie din Golf.
De fapt, procentul petrolului
in TPES este determinat in mare
parte de competitivitatea in
sensul utilizarii finale si a
transformarii, fata de alte forme
de energie, si In principal de
nivelul de cerere al sectorului
energetic cand este mai mult sau
mai putin limitat, asa cum se
intampla pentru transporturi si
petrochimice.

De aceea, consideratiile glo -

bale de oferta pot fi implicate
intr-un prim stadiu, dar
aproape deloc in al doilea.
Numai transporturile reprezinta
63% din cererea de petrol in
2005 si 81% din cresterea cererii
mondiale de petrol din 1990.
In toate scenariile, petrolul nu
mai este competitiv in orice
piata, cu exceptia transporturilor,
industriei chimice si desigur
atunci cand nu exista alternativa
(in locuri izolate din tarile in curs
de dezvoltare, spre exemplu).
Aceasta explica evident numai
rezultatele pentru Europa, indi-
ferent de conditiile globale ale
ofertei.

¥ Gazele se pare ca denota cea
mai multa stabilitate, menti-
nandu-si cotele generale in
2050, indiferent ce se intampla
la nivel global.
Este interesant de observat ca
Rusia este si va raméne o eco-
nomie bazatd pe exportul de
gaze. Este neclar insa ce va
fnsemna aceasta pentru expor-
turi, mai ales in UE. Desi cota
gazelor in 2050 este apropiata
de cea din 2005 in toate
scenariile, trebuie sa observam
ca aceasta are totusi variatii in
timp:
creste semnificativ intre
2005 si 2020, apoi incepe sa
scada.
Motivul pentru care modelul de
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evolutie al gazelor este similar in
toate scenariile tine de compe-
titivitatea gazelor in anumite
sectoare si utilizari specifice,
care sunt relativ independente
de scenarii.

Astfel, gazele sunt foarte compe-
titive pentru productia de ener-
gie electricd pentru zone de varf
si semibaza ale consumului, in
special combinat cu energia
regenerabild, ducénd la o cota
stabila a gazelor in productia de
energie electricd. In plus,

gazele sunt foarte competi -

tive pentru incalzire in
sectoarele rezidential, tertiar
si industrial, avand si pe aceste
piete o cota stabild. Motivul din
spatele cresterii importante a
cotei de piata a gazelor pana in
2020 este rapida dezvoltare a

infrastructurilor de distri-

butie a gazelor in tarile
europene care astazi nu sunt
foarte bine echipate in acest
sens.
Motivul scaderii dupa 2020 este
dezvoltarea mai lenta (sau
stagnarea) utilizarii finale de
incalzire In raport cu energia
electrica si combustibili lichizi.

@®Referitor la partea ofertei de
gaze, pana acum nu s-au impus
constrangeri fizice pentru impor-
turile de gaze din Rusia in nici un
scenariu, deoarece nici unul din
scenarii nu contine aceasta ipo-
teza.
Exporturile de gaze din Rusia
catre restul Europei evolueaza
constant.

¢In sens mai general ins&, este
discutabil daca conditiile fizice/

tehnice vor face posibil ca expor -

turile rusesti de gaze sa deser-
veasca adecvat Europa in ultima
parte a secolului, deoarece
aceste exporturi ar trebui sa fie
de 2,5 ori mai mari decat astazi,
presupunandu-se si 200 Gm3/an
de exporturi catre Asia.

#®Energia nucleara pare sa aiba
un reviriment in UE in toate sce-
nariile, intrecdnd carbunele in
toate cazurile.

Ar putea fi interesant sa aprofun -

dam ceea ce ar insemna acest

reviriment al energiei nucleare in
sensul programelor de con-
structie si al centrelor de
prelucrare a combustibilului.

#In cele din urmé, rolul energiei

regenerabile trebuie explicat
mai detaliat. De exemplu, n cel
mai optimist scenariu pentru
acestea (Confident Europe),
acestea prezintd o cota
~modesta” de 20,5% in UE, care
este mult mai scdzuta decat
obiectivele de 40-50% care sunt
mentionate de unele guverne din
UE.

Trebuie mentionat ca perspec -
tivele pentru hidroenergie sunt
comparabile la toate scenariile.
Aceasta inseamna ca aproape
toata cresterea in surse
regenerabile vine din bioma-
sa, energie solara si eoliana
(energia geotermala este inclusa
la cea hidro, dar are un nivel
foarte scazut).

In scenariul Confident Europe,
cota de piata a energiei regene-
rabile ajunge la 24% in UE, iar
cota acesteia in productia de
energie electrica ajunge la 40%
pana in 2050.

Aceasta estimare este bazata pe
datele potentialului de surse
regenerabile, presupuneri referi-
toare la evolutia costurilor inves-
titiilor, si calcule comparative
fata de pretul celorlalte tipuri de
energie.

Avem de-a face cu o crestere
impresionanta la nivelul produc-
tiei de energie electrica, mai ales
solara si eoliana: 849.000 MWe
in 2050 numai pentru solara si
eoliana.

Aceasta cifra este apropiata de
toata capacitatea de productie
electricda a regiunii in 2005.
Singura posibilitate pentru
cresterea cotei surselor rege-
nerabile este scaderea dra-
matica a cererii de energie
electrica si incalzire, menti-
nand in acelasi timp oferta de
energie eoliana, solara si din
biomasa la aceleasi niveluri
absolute, fapt care nu se
intampla in nici unul din
scenarii.®
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Distributia de abur vs. distributia de apa fierbinte.
O comparatie intre America de Nord si Europa

@ Jens Overgaard, Head of Departement-District Heating Systems, Ramboll

O noua provocare globala

Interesul la nivel mondial pentru
co-productia de energie termica si
electrica (CHP) este in crestere,
fapt care creeaza interes pentru
oportunitatile oferite de incalzirea
urbana pentru toti cei implicati.
CHP este cunoscutd de multi ani
drept o modalitate de crestere a
eficientei energetice, ducand astfel
la economia de combustibili.

De-a lungul anilor, instalatiile CHP
cu productie interna si utilizarea
aburului pentru procese industriale
au devenit raspandite la nivel
mondial. In prezent, se pune un
accent important pe CHP, avan-
tajele acesteia fiind discutate de
specialisti, politicieni, jurnalisti si
marele public.

Interesul larg pentru CHP generea -
za anumite preocupari referitoare
la utilizarea caldurii. Desi multe
municipii, orase, sau comunitati
mai mici cunosc beneficiile incalzirii
urbane, utilizarea eficienta a
energiei termice este o provocare
pentru multe guverne locale,
companii sau persoane care sunt
interesate de industria CHP.

Conceptul incalzirii urbane este
nou pentru multe din aceste
categorii de persoane interesate.

De aceea exista o cerere crescanda
de informatii referitoare la incalzirea
urbana si tehnologiile de distributie
a energiei termice in localitati. Pen-
tru aceia care au lucrat de mult timp
in industrie, nu ar trebuie sa mai fie
necunoscute in domeniul distributiei
de abur sau incalzirii urbane prin
apa fierbinte. Acestia cunosc de
asemenea caracteristicile diferitelor
optiuni referitoare la sistemele de
conducte, tevile preizolate, cerintele
de tratare a apei, racordurile, teh-
nologiile de instalare, etc.

Acestea fiind spuse, trebuie adau-
gat si cd alegerea sistemelor de
distributie se bazeaza de multe ori
pe traditie si nu pe o analizd a
cerintelor specifice. Sigur ca exista
sisteme de distributie a aburului
care ar putea fi inlocuite cu incal-
zire urbana pe baza cu apa fier-
binte, asa cum si aburul are anu-
mite avantaje fata de apa fierbinte
in alte aplicatii. Pentru a intelege
motivele alegerii uneia din aceste
metode, trebuie sa ludm in con-
siderare si istoricul fiecdrui sistem
de distributie.

Distributia de abur

Incdlzirea urband face parte din
infrastructura localitatilor Americane
si Europene de peste un secol. Ca sa
fim exacti, istoria incalzirii urbane
incepe in secolul 14 in Franta, dar
retelele urbane moderne au fost
infiintate pentru prima data in SUA
la inceputul anilor 1880.

Pentru noi incalzirea urbana in -
seamna in primul un mod de dis -
tributie a energiei termice, dar pri -
mele retele din SUA de sitributie a
aburului aveau si rolul de a furniza
abur catre cladiri, pentru ca aces-
tea sa genereze propria energie
electrica. Aceasta se intampla
imediat finainte ca retelele de
distributie a energiei electrice sa fie
introduse.

Curand dupd aceea, dezvoltarea
distributiei de energie electrica si
productia electrica centralizata au
preluat stafeta, iar retelele de dis-
tributie ale aburului au ramas un
mod fiabil de distributie a caldurii
pentru un numar mare de cladiri de
la un singur boiler central.

Atunci cand gazele naturale au
devenit disponibile la scara larga,
multe dintre retelele de distributie
de abur din SUA au disparut
treptat. Unele au rémas functionale
pand in prezent, precum reteaua
de abur din New York City (operata
de Con Edison) si inca cateva sis -
teme mai mari sau mai mici.
Astazi, campusurile universitare si
bazele militare americane sunt
exemple tipice de operatori de
sisteme de distributie de abur.
Trebuie mentionat ca sunt si cateva
exemple bune de retele de incalzire
urbana cu apd in SUA si Canada,
precum cele din St. Paul
(Minnesota), Charlottetown (Prince
Edward Island) si campusul
universitar Rochester, New York. Mai
exista si altele, si impreuna
demonstreaza cd conceptul de
distributie a apei calde a castigat
teren pe piata americana.

Distributia de apa fierbinte

Retelele moderne de incalzire urba-
na din Europa se bazeaza in gene-
ral pe apa fierbinte cu o tempe-
raturda maxima proiectata de 110-
120°C (sau 230-250°F), si care in
urma armonizarii standardelor
europene va deveni in majoritatea
cazurilor 110°C.

Privind in trecut la dezvoltarea
incalzirii urbane in Europa, inca din
jurul anului 1900 gasim o bogata
istorie a distributiei de abur si de
apa la temperaturi foarte inalte.
Introducerea tevilor pre-izolate,
mai eficiente, si cererea in crestere
de eficienta energetica, au condus
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la dezvoltarea retelelor in sensul sca-
derii temperaturii. Tevile preizolate
aveau o izolatie de spuma poliuretanica
care incepea sa se degradeze rapid daca
temperatura crestea peste 120-130°C,
de aceea se dorea mentinerea tempera-
turii maxime a sistemului sub aceste
limite. Eficienta energeticd nu implica
doar scaderea temperaturii apei pentru
reducerea pierderilor de caldura, ci si
preluarea apei la temperaturi si presiuni
cat mai scazute pentru a permite
generarea in cadrul centralelor CHP de
cat mai multa energie electrica.

Perceptii diferite

Cand avem in vedere diferentele dintre
industria incalzirii urbane din America
de Nord si Europa, istoria celor doua
piete este poate cel mai important
factor. In unele tari europene, dezvol-
tarea si extinderea sectorului de
incdlzire urbana a fost remarcabila, de
ex: Danemarca furnizeaza incalzire
urbana pentru circa 50% din cladirile
tarii. Industria a acceptat sistemele
folosind apa fierbinte drept optiunea cea
mai buna, necontestata. Situatia este
oarecum similara in Finlanda si Suedia,
in timp ce alte tari europene au avut
alte abordari, dar sistemele pe baza de
apa fierbinte sunt in mod clar viitorul
incalzirii urbane in Europa. Temperatura
mai scazutd a apei contribuie la
eficienta co-productiei si astfel devine
mai usoara utilizarea caldurii din diverse
surse regenerabile, precum cea solara
sau geotermala.

Acest lucru nu e sinonim cu a spune ca
retelele de aburi sunt necunoscute in
Europa. Multe din sistemele mai vechi
se bazau pe distributia de abur, si
ulterior de abur si apa fierbinte com-
binate. Sistemele pe baza de abur inca
mai functioneaza, desi sunt treptat
convertite la apa fierbinte, asa cum
prezintda studiul de caz pentru
Copenhaga din aceasta revista.

Cand persoane din industria europeana
- sau cel putin scandinava - a incalzirii
urbane discutda conditiile fTncalzirii
urbane din America de Nord, apare o
lipséd de intelegere a cauzelor largii
raspandiri a sistemelor pe abur, si de ce
americanii nu isi convertesc sistemele
pe apa. Pentru multi oameni, evidentele
avantajele eficientei crescute, costurilor
mai mici si oportunitatilor oferite in

legatura cu sursele regenerabile de
temperaturi mai mici, ar trebui sa fie de
ajuns pentru a motiva retelele de
distributie americane sa treaca la apa.
Acestia considera retelele pe aburi
ineficiente, riscante, scumpe si
inflexibile.

In SUA, inginerii din cadrul industriei de
incalzire arata ca tevile pentru apa
fierbinte ar trebui sa fie mai mari decat
cele pentru abur pentru a transporta
aceeasi capacitate, si ca exista limite in
functionarea aerului conditionat pe baza
de apa fata de abur. De asemenea,
conceptul tevilor pre-izolate care ar face
mai ieftind instalarea sistemelor pe apa
nu a convins pe toata lumea. Pe scurt,
exista sustinatori ai distributiei de abur
care considera retelele pe apa nefiabile,
inflexibile si cu capacitate redusa.

Concluzie

Diferentele de perceptie prezentate
mai sus sunt mai reale decat ar
crede multi. Sunt persoane din cadrul
industriei de incalzire urbana europeana
care considera sistemele pe abur depa-
site, ineficiente si scumpe, iar persoane
din cadrul industriei similare in SUA
considera sistemele pe apa inflexibile,
nefiabile si de capacitate insuficienta.
Asadar, nu este surprinzator ca am-
bele puncte de vederi pot fi corecte,
in functie de circumstante. Nu este
nici o indoiala ca sistemele pe apa fier -
binte sunt In multe cazuri ideale pentru
distributia de energie termica unei
comunitati, dar ar putea exista conditii
specifice ale unor proiecte anume care sa
faca aburul alegerea cea mai buna.

Ce trebuie sa tinem minte este ca
sistemele pe apa si-au dovedit valoarea
in multe parti ale lumii, iar tehnologia
de la baza acestora este in continua
dezvoltare. Ori de cate ori apar noi
oportunitati, trebuie luate serios 1in
considerare drept alternative |Ia
distributia de abur. Esentiald este faza
de planificare, unde cererea este
evaluata si reteaua este schitatd in
functie de producerea de energie
termica.

Daca calculele economice arata ca
un sistem de distributie al apei
fierbinti este viabil, atunci exista
multe exemple la nivel global care
arata ca sistemul se poate realiza
din punct de vedere tehnic.m
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SMART GRID. Abordarea terminalelor numerice de
protectie din perspectiva Retelelor Neuronale Artificiale

@ Sorin NICULESCU, Paul DADULESCU, Valeria ANGHELINA, Transelectrica Sucursala Craiova — Centrul

de Teleconducere

Summary:

The continuous development of energy systems together with the need for increasing operating safety and the
quality of electricity, as well as for insuring the NES equipments' integrity, mandate increasingly tougher
requirements for the safety systems. Thus, the premise for an accelerated development of digital protection
systems has been created, special emphasis being put on multifunctional protections, as well as the creation of
evolved digital signal processing algorithms. Among the protections' performances taken into account for
improvement, we mention the speed and precision of devising the trigger characteristics, according to the type
of defect, the conditions of its occurrence, the system's configuration and operating safety. There are
theoretical discussions and practices regarding the expansion of the basic theoretical support of the protections
by successfully implementing new 'tools' such as expert systems - adaptive, stochastic, with optimum
prediction, Fuzzy systems, topology analysis as well as Petri networks and artificial neural networks. Out of
these, neural networks stand out, offering great possibilities in the development of protection systems. The
ANN (artificial neural network) theory can be used as an alternative calculation concept instead of the
conventional methods based on a sequence of programmed actions. ANN "tries to replicate" the "learning"
processes of the human brain by generalization and extrapolation. The possibilities offered by ANN can be used
for solving problems within the NES, such as: load prediction, safety assessment or distribution of economic
resources. In the protection field, we mention the approach of the remote safety system, based on the
recognition of the model or for discerning the direction in which the defect exists. ANN-based protection
systems have the capacity to accurately maintain the limits of the protection zone, regardless of the conditions

of occurrence of the defect and the changes in the network configuration.

1. Introducere

Sistemele bazate pe cunostinte re-
prezinta o tehnologie moderna dar
controversata din punct de vedere
al aplicabilitatii ei practice. Acest
articol prezinta principiile si arhi-
tectura sistemelor bazate pe cu -
nostinte, specificdnd coordonatele
de baza ale tehnologiei sistemelor
bazate pe cunostinte, cat si locul
acestei noi tehnologii Tn stiinta
calculatoarelor.

Cunostintele unui sistem industrial
inteligent sunt in continua schim -
bare deoarece ele reflectd modifi -
carile aparute in procesul monito-
rizat. Reprezentarea cunostintelor
in sistem trebuie sa poatd modela
usor aceste schimbari si sa permita
dezvoltarea incrementald a bazei
de cunostinte.

Reprezentarea cunostintelor tre-
buie sa faciliteze achizitia lor. Multe
din cunostintele necesare unui
sistem inteligent sunt cunostinte
greu sau imposibil de formalizat si
ele trebuie obtinute de la oamenii
care le poseda.

O reprezentare poate facilita sau
ingreuna acest proces.
Cunostintele trebuie sa poata fi uti-
lizate pentru orice caz particular al
evenimentelor aparute in sistem,
chiar daca sunt incomplete sau par-
tial incorecte. Cunostintele trebuie
sa fie astfel reprezentate, organi-
zate si utilizate incat sa permita
transparenta sistemului. Expertul
sau utilizatorul trebuie sa poata in-
specta cunostintele utilizate n
rezolvarea unei probleme si proce-
sul de rezolvare. Incercarea de a
simula comportamentul inteligent
uman a dus la investigarea unor alte
tipuri de probleme. Aceste probleme
implica un grad inalt de expertiza
umand, cum ar fi managementul
sistemelor, proiectarea si rezolvarea
problemelor ingineresti generale,
diagnosticari ale regimurilor in timp
real etc, si necesitd modelarea unor
cantitdti mari de informatii,
informatii greu de formalizat cum ar
fi experienta si intuitia. RNA au
rezultat din aceste cercetari si acum
sunt utilizate in domeniile amintite,
deci si in domeniul energetic.

2. Arhitectura sistemelor bazate
pe cunostinte (SBC)

Un sistem bazat pe cunostinte,
este format, la nivel general, din
trei componente (fig.1):
ebaza de cunostinte (BC) - contine
cunostintele specifice procesului
supervizat si eventual cunostinte
generale;
ememoria de lucru (ML) - contine
cunostinte si date de eveniment(e).
emotorul de inferentd (MI) - care
utilizeaza cunostintele pentru
rezolvarea problemelor aparute.
Baza de cunostinte contine infor -
matii specifice domeniului si mo-
dului de rezolvare a unor clase de
probleme, cat si cunostinte gene-
rale care pot fi utile la rezolvarea
problemei. Memoria de Lucru
contine o multime de fapte care
descriu problema particulara de
rezolvat, deci datele initiale. MI este
componenta de control a unui SBC
(Sistem Bazat pe Cunostinte) care
utilizeaza cunostintele generale din
baza de cunostinte si faptele initiale
din ML pentru a rezolva problema.
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Pe masura rezolvarii, Motorul de
Inferenta utilizeaza cunostintele
din BC pentru a obtine noi fapte,
care vor fi depuse tot in ML. In
acest fel, ML se imbogateste trep-
tat pana ce, in final, va contine
solutia problemei, daca problema
are solutie.

Pe langa aceste componente de
baza, un SBC are de obicei un mo-
dul de achizitie a cunostintelor din
BC, o interfatd cu utilizatorul (HMI
- Human Machine Interface) si o
facilitate de explicare a modului in
care s-a rezolvat problema si a mo-
tivelor pentru care a fost nevoie de
anumite date in rezolvare.

Modulul de achizitie a cunostintelor
este destinat construirii si/sau
modificarii bazei de cunostinte.
Interfata cu utilizatorul (fig.2) este
realizata de cele mai multe ori intr-
un limbaj apropiat de limbajul
natural, limbaj care, desi formal,
ofera un anumit grad de
flexibilitate in exprimare si o
impresie de familiaritate 1n
interactiunea utilizatorului  cu
sistemul. Interfata permite de
asemenea introducerea datelor de
caz la Tnceputul sesiunii de lucru si
salvarea/incarcarea bazei de
cunostinte pe sau de pe suport
extern. Facilitatea de explicare a
rationamentului este componenta

din sistem care permite utilizato-

rului sa vada modul in care s-a
ajuns la o anumita concluzie
partialda. Sunt posibile diverse

grade de rafinare a explicatiei, de
exemplu utilizatorul poate intreru-
pe temporar rezolvarea si poate
inspecta concluzii partiale sau
poate cere sistemului explicatii
asupra unor anumite date despre
care a fost intrebat.
Intr-un SRB, motorul de inferent3,
numit si interpretor de reguli, este
componenta de control si executie
a regulilor. Motorul de inferenta
inspecteaza partea stangad a fieca-
rei reguli din baza de cunostinte
pana cand gaseste o reguld care
identifica continutul memoriei de
lucru, dupa care executa (aplicd)
aceasta reguld. Executia regulii de
productie determinda schimbarea
continutului memoriei de lucru pe
baza partii drepte a regulii care a
identificat-o. Acest proces continua
pana cand in memoria de lucru se
acumuleaza faptele care reprezinta
solutia problemei sau pana cand nu
se mai poate aplica nici o regula.
Rezolvarea unei probleme folosind
un sistem bazat pe reguli consta
deci in realizarea unei serii de apli-
cari de reguli, prin inlantuirea
acestora, pana la gasirea solutiei
sau pana la intalnirea unei situatii
de blocare, corespunzatoare inexis-
tentei solutiei (nu intotdeauna se
ajunge intr-una din aceste doua
stari, sistemul putand cicla la infinit
in anumite cazuri). Aplicarea repe-
tata a regulilor se numeste ciclu de
inferentd al sistemului bazat pe
reguli de productie si se compune
din urmatoarele trei etape:
¢ Identificarea. in timpul etapei
de identificare se compara conti -
nutul memoriei de lucru cu baza
de cunostinte si regulile care
identifica sunt grupate de moto -
rul de inferenta in multimea de
conflicte. Multimea de conflicte
reprezinta multimea regulilor
aplicabile intr-un anumit con-
text, context specificat de
memoria de lucru.
¢ Selectia. Etapa de selectie con-
sta in selectarea unei reguli din
multimea de conflicte, pe baza
unui criteriu de selectie. Aceasta

etapa se mai numeste si rezolva-
rea conflictelor.

®Executia. in timpul acestei
etape se aplica regula prin exe-
cutia partii drepte a regulii. Daca
partea dreapta a regulii este o
concluzie, se adauga faptele din
concluzie in memoria de lucru,
iar daca partea dreapta este o
actiune, ea se executa. Actiunea
poate indica diverse operatii,
cum ar fi: adauga fapte in me-
moria de lucru, sterge fapte, mo-
difica fapte existente, tipareste
mesaje, pune intrebari, opreste
procesul de inferenta.

Rezolvarea conflictelor pe baza
unui criteriu de selectie are rolul
alegerii uneia sau mai multor reguli
care vor fi aplicate. Exista diverse
criterii de selectie, prezentate in
continuare.

In acest caz se foloseste o tehnici
explicita de rezolvare a conflic-
telor pentru a decide asupra
regulii de aplicat. Preferintele in
alegerea unei reguli se pot baza pe
natura regulilor, pe natura
evenimentelor identificate, pe
starile urmatoare generate sau pe
utilizarea unor cunostinte de
control exterioare cunostintelor
specifice domeniului, cum ar fi
metaregulile care sunt reguli de
stabilire a criteriilor de selectie a
regulilor.

Aplicarea in energetica a SBC este
deosebit de benefica acestea
permitand realizarea unei diagnoze
- in timp real - a evenimentelor
derulate in procesul monitorizat in

baza principiilor anterior
mentionate.
Rezultatul diagnozei este comu-

nicat operatorului uman (via sistem
de comanda-control) care va lua
decizia optima pentru rezolvarea
favorabila a situatiei.

Practic SBC_urile se comporta
ca un filtru care restrictioneaza
poluarea cu informatie a utilizato-
rului Tnsa, totodata prin acumula -
rea acestor informatii si analiza lor
(pe baza experientei acumulate si a
regulilor de decizie implementate)
sunt capabile sa furnizeze sinteti-
zat diagnostice viabile.
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3. Abordarea teoretici a termina-
lelor numerice de protectie de
distanta (TNP) cu ajutorul RNA

3.1. Consideratii generale

Functionarea TNP de distanta se
bazeaza pe mdasurarea impedantei intre
locul de montare al protectiei si locul de
defect, stabilindu-se daca defectul se
afla in interiorul sau in afara zonei
protejate. in acest sens se utilizeaza
date despre curenti si tensiuni care
contin fundamentala, armonicile
superioare si componente aperiodice.

Fig.3 Realizare conexiune neuronala

Introducerea tehnicilor numerice in do-
meniul protectiilor a condus implicit la
mbunatatirea performantelor protectii-
lor si in special in ceea ce priveste me-
todele de filtrare (Fourier, Kalman, etc.),
a caracteristicilor realizate si a timpului
necesar adoptarii deciziilor finale.

O similitudine intre protectiile electro-
mecanice (dinamice) sau statice - ana-
logice si protectiile numerice o consti-
tuie faptul ca sunt puternic influentate
de prezenta componentelor aperiodice
precum si de modificarile din configu-
ratia retelei care pot influenta precizia
cu care este determinata limita zonei de
actionare.

Teoria RNA (Retelelor Neuronale Arti -
ficiale) poate fi utilizata ca si concept de
calcul alternativ metodelor conventio -
nale bazate pe secvente de actiuni
programate. RNA fincearca sa ,repro -
duca” procesele de invatare si genera -
lizare realizate de creierul uman.

Posibilitatile oferite de RNA pot fi utili -
zate pentru rezolvarea unor probleme in
cadrul SEN cum ar fi: prognoza sarcinii,
evaluarea sigurantei sau repartizarea
resurselor economice, etc. Referitor la
utilizarea RNA in domeniul protectiilor,

MESAGERUL ENERGETIC

poate fi mentionata printre altele
abordarea functiei de protectie de
distanta pe baza recunoasterii modelu-
lui sau pentru discriminarea directiei in
care se afla situat defectul. Protectiile
bazate pe teoria RNA au capacitatea de
a mentine cu precizie limitele zonei
protejate indiferent de conditiile produ-
cerii defectului si de modificarile in
configuratia retelei.

3.2 Retele neuronale artificiale
(RNA)

RNA au avut ca sursa de inspiratie siste-
mele nervoase biologice fiind datate ca
aparitie si punct de interes in anii 1960.
RNA sunt sisteme de procesare a infor-
matiei, compuse din unitati simple de
procesare, interconectate intre ele si
care actioneaza in paralel. Aceste ele-
mente sunt inspirate din sistemele
nervoase biologice. La fel ca in naturg,
functia retelei e determinata de legatu-
rile dintre elemente. Ponderile legaturi-
lor dintre unitati sunt cele care memo -
reaza informatia invatatd de retea.
Reteaua se instruieste prin ajustarea
acestor ponderi, conform unui algoritm.
Caracteristicile RNA:
ereprezentarea distribuitd a informatiei:
informatia din retea este stocata in
mod distribuit (in structura de ponde-
ri), ceea ce face ca efectul unei anumi-
te intrari asupra iesirii sa depinda de
toate ponderile din retea.
capacitatea de generalizare in cazul
unor situatii necontinute in datele de
instruire. Aceasta caracteristica depin -
de de numarul de ponderi, adica de
dimensiunea retelei. Se constatd ca
marirea dimensiunii retelei duce la o
buna memorare a datelor de instruire,
dar scad performantele asupra datelor
de testare, ceea ce inseamna ca RNA a
pierdut capacitatea de generalizare.
Stabilirea numarului optim de neuroni
din stratul ascuns, care este o etapa
cheie in proiectarea unei RNA, se poate
face alegand valoarea de la care incepe
sa descreasca performanta RNA pe
setul de testare.
-toleranta la zgomot: RNA pot fi in-
struite, chiar daca datele sunt
afectate de zgomot, diminuandu-se -

evident - performanta ei.
-rezistenta la distrugerea partiala:

datorita reprezentarii distribuite a
informatiei, RNA poate opera si in
cazul distrugerii unei mici parti a ei.
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-rapiditate in calcul: RNA consuma
mult timp pentru instruire, dar odata

antrenate vor calcula rapid iesirea

retelei pentru o anumita intrare.
Putem antrena o RNA sa realizeze o anu-
mita functie, prin ajustarea valorilor co-
nexiunilor (ponderilor) dintre elemente.
De regula RNA sunt ajustate (antre-
nate), astfel incat un anumit semnal la
intrare sa implice o anume iesire (tintad).
Reteaua este ajustata pe baza compa-
rarii raspunsului cu tinta, pana ce iesi-
rea retelei se potriveste tintei. Pentru a
antrena o retea, in aceasta instruire
supervizata, se utilizeaza mai multe
perechi intrare/tinta.
Motive care incurajeaza dezvoltarea RNA:
ePosibilitatea de recunoastere a mode-
lului la nivel general;
eGrad ridicat de robustete si mare abili -
tate de ,a invata”;
ePot fi concepute pentru a functiona
corect cu date de intrare incomplete
sau neprevazute.
Ca urmare a invatarii, RNA pot fi, pana
la un anumit nivel, insensibile la micile
variatii ale marimilor de intrare. Aceasta
abilitate de a sesiza modelul de baza
indiferent de distorsiuni si zgomote de
fond este esentiald pentru recunoas-
terea unui model fintr-un mediu din
lumea reald. Neuronul, celula nervoasa
de baza in sistemele biologice este
reprezentatd in domeniul RNA ca un
~perceptron”.

in fig.4a este reprezentat un model
simplu de neuron caracterizat prin
printr-un numar de intrari P1, P2, ...Pn
de ponderile corespunzatoare W1, W2,
..., Wn, de polarizarea de corectie b si
de iesirea a.

Neuronul utilizeaza atat intrarile cat si
informatiile despre activitatea curenta
pentru a determina iesirea datda de
relatia [1]:

(1]

in mod normal, neuronii sunt conectati
intre ei intr-un anumit mod pentru a
forma o retea. Interconexiunile pot
forma o retea compusa din unul sau mai
multe straturi.

Pentru a functiona corect, modelele de
RNA trebuie ,invatate”. Raspunsul dorit
constituie un semnal de intrare utilizat
pentru invatarea neuronului.

Un algoritm special adapteaza ponderile
astfel incat semnalul de iesire corespun-
zator semnalelor de intrare sa fie cat
mai apropiat de raspunsul dorit. RNA
trebuie sa aiba un mecanism de invata-
re care modifica ponderile asociate cu
diversele interconexiuni si conduce
astfel la modificarea intensitatii acestor
interconexiuni.

~—_ Wi
el
— S
“n.%,,/ g
w2
P2
a
w3 z
P3
\
Wn N L

Fig.4a. Reprezentarea Perceptronului

3.3. Metoda retropropagaril (Back
propagation)

Algoritmul retropropagarii este esential
pentru cea mai mare parte din
activitatea curenta de finvatare din
retelele neuronale. Aceasta metoda are
rezultate bune prin ajustarea ponderilor
de pe straturile succesive ale RNA
multistrat. Algoritmul furnizeaza o
retetd de modificare a ponderilor in
orice retea deja invatata in vederea
fnvatarii unor noi perechi intrare-iesire.
Utilizarea polarizérii de corectie in RNA
este optionald. Prin folosirea acestei co-
rectii se poate realiza o imbundtatire a
rezultatelor. In fig. 4b este reprezen-
tata o retea multistrat cu strat ascuns.

O retea consta dintr-o multime de N
elemente de intrare (Xk, k=1...N), o
multime de n elemente de iesire (Yi,
i=1...n) si o multime ] de elemente
ascunse (Vj, j=1...]). Elementul ascuns
Vj primeste o intrare netd si determina
la iesire marimea:

N
_ 2
perlfr]
k=1 , unde j=1...]
Marimea de iesire finala are forma:

J
3
f=& ZW:uVJ =
J=1

, unde i=1...n
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F[...] este o functie de transfer
neliniara ce poate avea diferite
forme: treapta, rampa, sigmoid,
etc. Retelele bazate pe metoda
retropropagarii folosesc un sigmoid
logistic pentru activarea functiei de
transfer. Functia de transfer de tip
sigmoid, fig.4c, stabileste cores-
pondenta dintre x si F(x).

Functia sigmoid logistic este
aplicata fiecarui element al RNA
propuse si are forma descrisa in
expresia nr.[4].

input walues

input layer

weight matrix 1

Fig.4b RNA cu 3 straturi

[~ T~ R I Y B R R ]
@ o= W oW R N W wm e

Fig.4c Functia Sigmoid

1
Fl..|=logsiz(nbl=
[..] = logsign.2) ) "
Unde n este numarul iesirilor, iar b
este polarizarea de corectie.

In mod uzual, mésura erorii sau

functia de energie pentru proces
este:

] =32 [~ %]

F

(5]
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Prin considerarea relatiilor [2] si
[3] rezulta expresia:

1. J N d
EIW]=E§ F[;:W{PF(EWJ&X&H—KJ}

Unde Yi este valoarea obtinuta la
iesirea lui i iar Yid este valoarea
dorita la aceeasi iesire.

Functia E[W] este o functie conti-
nua diferentiabild in raport cu fieca-
re pondere, astfel incat poate fi uti-
lizat un algoritm cu gradient des-
crescator pentru a invata ponderile
corespunzatoare. Intrucat erorile
ponderilor se propaga dinspre stra-
tul exterior spre cel interior, acest
algoritm de invatare este cunoscut
sub numele de retropropagare.

3.4. Aplicarea metodei retropro-
pagarii la protectia de distanta

Marimile de intrare intr-o protectie
de distanta sunt fazorii tensiunilor si
curentilor corespunzatori frecventei
industriale. Pentru a obtine ampli-
tudinile si fazele se poate utiliza TFD
pentru o semiperioada. Din amplitu-
dinile tensiunilor UR, US, UT si a cu-
rentilor IR, IS, IT masurate pe sis-
temul de bare, protectia trebuie sa
discrimineze efectele aflate intr-o
zona de 80% din lungimea liniei si
defectele in exteriorul acestei zone,
transmitand la iesire un semnal 1
(comanda de declansare a intrerup-
torului), respectiv 0. Variabilele de
intrare trebuie normalizate pentru
a se putea atinge nivelul maxim al
RNA de £1.

Intrari

Fig.5 Arhitectura utilizata in RNA

In ceea ce priveste arhitectura
RNA, parametrii ca: numarul de
intrari ai retelei, numarul de
neuroni din stratul de intrare sau
straturile ascunse se stabilesc
empiric.

Acest proces presupune insa expe -
rimentarea unor diverse configu-
ratii de retea. Reteaua prezentata
in fig.5. se comporta satisfacator in
cadrul algoritmului de invatare
bazat pe metoda retropropagarii.
Functia de transfer utilizata pentru
perceptroni este de tip sigmoid
logistic. Realizarea terminalelor
numerice de protectii bazate pe RNA
conduce la rezultate remarcabile n
diagnoza functionarii.

Testarea unui TNP de distanta
bazat pe RNA presupune simularea
digitala a unei linii de transport si
prin introducerea in procesul de
simulare a influentelor datorate
transformatoarelor de masura,
filtrelor analogice precum si efectul
cuantificarii datelor  primare
corespunzatoare defectului de
sistem.

Pentru obtinerea prin simulare a
unor date cat mai aproape de cele
reale s-a luat n considerare si
transpunerea conductoarelor, cupla-
jului mutual, influenta circuitului de
intoarcere prin pamant, precum si
dependenta de frecventd a para-
metrilor. In final, se poate aprecia
ca modelul retelei reflecta cu acura-
tete fenomenele din sistemul real.

Intréri
analoglce
u

Esantionare
$i memorare
MUX

Fig.6 Schema bloc protectie de
distanta

in fig. 6 este prezentatd schema
bloc a protectiei de distanta bazata
pe RNA. Semnalele de curent si ten-
siune obtinute de la linia de
transport sunt trecute prin FTJ,
circuitul de esantionare si memo-
rare, multiplexare si convertorul
analog-numeric. Dupa o jumatate
de perioada de la aparitia defectului,
sunt obtinuti fazorii fundamentali cu
ajutorul filtrelor bazate pe TFD
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(Transformata Fourier
Amplitudinile tensiunilor si curentilor
constituie marimi de intrare in RNA
utilizata. Multimea corespunzatoare de
ponderi obtinute off-line este stocata in
microprocesor pentru utilizarea on-line.
Schema functioneaza si cu o frecventa
de esantionare (pe o jumatate de
perioada) pentru calcularea ampli-

Discreta).

tudinilor.
In ceea ce priveste timpul de raspuns al
algoritmului s-a estimat ca RNA

introduce un timp de prelucrare de
11us, pentru arhitectura din fig. 5.
Datorita utilizarii numai a aplitudinilor
fazorilor (nu si a fazelor), reteaua
neuronald este simpld; timpul
suplimentar al RNA care se adauga la
timpul necesar rutinelor TFD (de o
jumatate de perioada) este foarte scurt.
Prin utilizarea TFR (Transformatei
Fourier Rapide), care este un algoritm
rapid utilizat la implementarea mai
eficienta a TFD, timpul de actionare de
cca 11ms al protectiei poate fi redus.

4. Concluzii

Sistemele prezentate anterior repre-
zintd o posibila solutie de realizare in
perspectiva a SEN ea permitand un mai
bun management al instalatiilor, o
informare mai precisa si corecta asupra
evenimentelor derulate, o fiabilitate
crescutd si o tehnologie care tinde sa
ocupe toate ramurile industriei.

Terminalele numerice de protectie rea-
lizate cu RNA pot functiona rapid, precis,
pastrand acuratetea limitelor zonei
protejate indiferent de conditiile de defect.
Totodata trebuie subliniatd importanta
intregului proces de testare si invatare

pe retele cu configuratii diferite pana la
obtinerea unor performante satisfaca-
toare.

Aceastda abordare deschide o noud
dimensiune in filozofia protectiilor care
necesita o cercetare aprofundatda in
viitor, pentru rezolvarea diverselor pro-
bleme a caror solutionare nu a fost inca
posibila.

Referatul este doar o scurta sinteza a
proiectului propus, informatii supli-
mentare referitoare putandu-se gasi
direct la autor.
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Din Energetica UE |

Natura 2000. Piatra de temelie a politicii UE in domeniul

biodiversitatii

TN

Energia eoliana nu reprezinta, in
general, o amenintare pentru flora
si fauna salbatica, insa parcurile
eoliene amplasate sau proiectate in
mod incorect pot avea efecte nega-
tive asupra speciilor si habitatelor
vulnerabile. Din acest motiv, Comisia
Europeana a publicat astazi 29
octombrie 2010 o serie de orientari
privind dezvoltarea de parcuri
eoliene in ariile naturale protejate.
Aceste orientdri se aplica retelei
Natura 2000, care reprezintd piatra
de temelie a politicii UE in domeniul
biodiversitatii si un instrument esen-
tial pentru indeplinirea obiectivului
UE de stopare a procesului de
pierdere a biodiversitatii si de a face
acest proces reversibil pana in 2020.
Energia eoliana joaca un rol impor-
tant in atingerea obiectivului UE de
a avea o pondere a energiei din
surse regenerabile de 20% din con-
sumul total de energie in Europa
pana in 2020, nefiind exclusa in mod
automat amplasarea parcurilor eolie-
ne in arii ale retelei Natura 2000. Cu
toate acestea, astfel de proiecte
trebuie analizate individual.

Comisarul european pentru mediu,
Janez Potocnik, a declarat:

,Aceste noi orientari vor oferi
Statelor Membre si reprezentanti -
lor din sectorul industrial de profil o
perspectivd mai clard asupra des-
fasurarii activitatilor de dezvoltare
a energiei eoliene in conformitate
cu cerintele Natura 2000. Nu s-au
adus modificari legislatiei sau
politicii in domeniu, acestea fiind

doar orientari privind legislatia in
vigoare. Scopul nostru este de a
asigura atingerea obiectivelor pri-
vind energia din surse regenerabi-
le, respectand totodata pe deplin
legislatia UE privind protejarea
speciilor.”

Planificarea strategica este
esentiala

Scopul orientdrilor publicate astazi
este evitarea conflictelor intre acti-
vitatile de dezvoltare a energiei eo-
liene si conservarea biodiversitatii
in ariile protejate Natura 2000.
Aceste orientari subliniaza impor-
tanta planificarii strategice si nece-
sitatea unei evaludri corespun-
zatoare si de buna calitate a noilor
proiecte. Ele cuprind exemple de
bune practici si arata modul in care
se pot derula proiecte in domeniul
energiei eoliene evitand daunele
aduse zonelor naturale vulnerabile.
Planificarea strategica a dezvoltarii
de parcuri eoliene pe zone geo-
grafice extinse este modalitatea
cea mai eficace de a reduce la
minimum efectele parcurilor eolie-
ne asupra naturii si asupra vietii
salbatice Tnca de la inceputul pro-
cesului de planificare.

Planificarea strategica asigura un
cadru de dezvoltare mai integrat,
dar ar putea, de asemenea, reduce
riscul aparitiei unor dificultati si
intarzieri in etapele ulterioare ale
fiecarui proiect in parte.

Context

Europa si-a propus ca, pana in 2020,
energia din surse regenerabile sa de-
tina o pondere de 20% din consumul
total de energie, energia eoliana ur-
mand sa contribuie semnificativ la
atingerea acestui obiectiv. Utilizarea
energiei eoliene contribuie, de ase-
menea, la reducerea substantiala a
emisiilor de gaze cu efect de sera si
a altor emisii poluante in atmosfera,

dar si la reducerea consumului de
apa asociat tehnologiilor conventio-
nale de producere a energiei in UE.
Energia eoliand s-a dezvoltat rapid
in ultimul deceniu, in 2009 atin-
gand 4,8% din totalul consumului
de energie din UE. Se preconi-
zeaza triplarea acestei valori
pana in 2020.

Natura 2000 este o retea ecologica
la nivelul intregii UE, infiintatd prin
Directiva privind habitatele din
1992, care cuprinde aproape 26000
de situri in cele 27 de tari ale Uniunii
Europene si acopera aproape 18%
din teritoriul acesteia. Scopul aces -
tei retele este de a asigura con -
servarea si utilizarea sustenabila a
zonelor de mare valoare din punct
de vedere al biodiversitati si supra-
vietuirea pe termen lung a celor
mai valoroase si mai amenintate
specii si habitate. Natura 2000 nu
este un sistem de rezervatii natu-
rale restrictive in care sunt interzi-
se orice activitati umane. Desi
reteaua include, bineinteles, si re-
zervatii naturale, majoritatea su-
prafetelor din aceastd retea vor
ramane probabil proprietate priva-
ta si se va pune accent pe asigura-
rea, in viitor, a unei gestionari sus -
tenabile a acestor zone din punct
de vedere ecologic si economic.

Informatii suplimentare

Orientari privind energia eoliana si
Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/

nature/natura2000/management/

guidance en.htm

Politica UE privind
biodiversitatea
http://ec.europa.eu/environment

nature/index_en.htm

natura si

Politica UE privind energia eoliana
http://ec.europa.eu/energy/
renewables/wind energy/
wind_energy_en.htm m
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O politica industriala integrata pentru era globalizarii.
~Industria pentru Europa — Europa pentru industrie™

Pentru ca Europa sa ramana lider
economic mondial, trebuie ca indus-
triei sa i se atribuie un rol important.

Acesta este mesajul central al
comunicarii privind , O politica indus-
triala integratd pentru era globali-
zarii”, adoptata astazi de Comisia
Europeana la initiativa vicepresedin-
telui Antonio Tajani. Comunicarea,
o initiativa emblematica a strategiei
Europa 2020, stabileste o strate-
gie care are drept obiectiv impul-
sionarea dezvoltarii si crearii de
locuri de munca prin intretinerea si
sustinerea unei baze industriale
puternice, diversificate si competiti -
ve In Europa, care ofera locuri de
munca bine platite si produce, in
acelasi timp, din ce in ce mai putin
carbon. Comunicarea este insotita
de un raport asupra performantei
Statelor Membre de la caz la caz in
ceea ce priveste competitivitatea (a
se vedea MEMO/10/533, precum) si
de raportul anual privind competiti-
vitatea europeana.

Vicepresedintele Comisiei Europene,
Antonio Tajani, responsabil pentru
industrie si antreprenoriat, a decla-
rat: ,Industria se afld in inima
Europei si este indispensabila pen -
tru gasirea de solutii la problemele
societdtii noastre de astazi si din
viitor. Europa are nevoie de indus -
trie, iar industria are nevoie de
Europa. Trebuie sa profitam de
intregul potential al pietei unice, cu
cei 500 de milioane de consumatori
si 20 de milioane de antreprenori ai
sai.”

In aceastd erd de intensificare a

globalizarii, conceptul de sectoa-

re si industrii nationale este
depasit. Sunt necesare raspunsuri
politice coordonate la nivel european.

De asemenea, Europa are nevoie de

o abordare care ia in considerare

intregul lant valoric, Tncepand cu

infrastructura si materiile prime si
terminand cu serviciile post-vanzare.

Promovarea crearii si dezvoltarii de

intreprinderi mici si mijlocii trebuie

sd se afle in centrul politicii indus-

triale a UE. In plus, tranzitia la o

economie viabild trebuie conside-

ratd o ocazie de consolidare a com-
triald europeana orientatda catre
competitivitate si viabilitate poate
acumula masa critica de schimbare
si coordonare necesarda pentru
succes. Antonio Tajani a addugat:

,Nu va exista viabilitate fara compe -

titivitate si nu va exista competiti-

vitate pe termen lung fara viabilita-
te. Si niciuna dintre ele nu va fi posi-
bild fara un salt cuantic in inovare!”

Zece actiuni-cheie pentru competi-

tivitatea industriald europeana:

ese va realiza o ,,adaptare pentru
competitivitate” explicitd si cu-
prinzatoare a noii legislatii. Se va
analiza si se va tine cont in mod
corespunzator de impactul tuturor
propunerilor politice asupra com-
petitivitatii;

o, verificari ale adecvarii”
legislatiei existente vor identi-
fica potentialul de reducere a efec-
telor cumulate ale legislatiei in asa
fel incat sa se inregistreze o redu-
cere a costurilor pentru intreprin-
deri in Europa;

ese va sprijini crearea si dezvol-
tarea IMM-urilor prin facilitarea
accesului acestora la credit si prin
ajutorul acordat in sensul interna-
tionalizarii;

ese va prezenta o strategie de con-
solidare a standardizarii euro -
pene pentru a satisface necesita-
tile industriei;

einfrastructura si serviciile de
transport, energie si comunicatii

europene vor fi actualizate pentru a
fi mai eficiente in folosul industriei,
tindnd mai bine cont de mediul
competitiv in continua schimbare de
astazi;
ese va prezenta o noua strategie
privind materiile prime pentru a
se crea conditiile-cadru necesare
pentru aprovizionarea viabila si
gestionarea materiilor prime
primare de pe piata interna;
ese va aborda performanta in
ceea ce priveste inovarea prin
actiuni in sectoare precum tehno-
logiile avansate de productie,
constructiile, biocombustibilii, pre-
cum si transportul rutier si fero-
viare, in special cu scopul de a se
eficientiza utilizarea resurselor;
eproblemele industriilor cu con-
sum mare de energie vor fi
abordate prin actiuni care vizeaza
imbunatatirea conditiilor cadru si
sustinerea inovarii;
ese va urmari o politica spatiala,
conceputa in colaborare cu
Agentia Spatiala Europeana si
Statele Membre. Comisia va con-
cepe o politicd industriala spatiala
pentru a crea o baza industriala
solidd care sa cuprinda fintregul
lant de aprovizionare;
eComisia va raporta anual cu pri-
vire la competitivitatea Europei
si a Statelor Membre, precum si
cu privire la politicile industriale si
performantele acestora (a se
vedea Memo MEMQO/10/533).
Pentru satisfacerea ambitiei de a
avea In Europa o baza industriala
puternica, diversificatd si competi-
tiva, este nevoie de politici care sa
se consolideze reciproc. Acest
principiu este valabil in mod special
pentru diferitele initiative emble-
matice concepute in cadrul strate-
giei Europa 2020 si strategii pre-
cum cea privind piata unica a UE,
adoptata la 27 octombrie (a se
vedea 1P/10/1390/).
Antonio Tajani a concluzionat:
,Europa reprezintd mai mult decét
suma partilor sale. Trebuie sa ne
afirmam ambitiile comune in
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domeniul politicii industriale, sa ne
intensificdm actiunile si sd consoli -
dam guvernanta europeana. Aces-
tea nu sunt chestiuni de ruting.”

Context

Industria europeana se reface intr-
un ritm constant dupa criza financi -
ara si economica din ultimii ani si
exista motive de incredere cu privire
la capacitatea industriei de a depasi
dificultatile legate de un mediu glo-
bal de afaceri in continua schimbare.

MESAGERUL ENERGETIC

Cu toate acestea, nivelurile produc -
tiei industriale raman in continuare
cu peste 10% sub nivelul dinainte
de criza, in pofida unei refaceri re-
cente dinamice de aproape 10%.

Industria prelucratoare angajeaza
un sfert din personalul din sectorul
privat, in timp ce un alt sfert
lucreaza in servicii conexe indus-
triei. 80% din totalul activitatilor de
cercetare si dezvoltare din sectorul
privat se desfdsoara fin industria
prelucratoare.

Informatii suplimentare:
MEMO/10/532

»,O politica industriala pentru era
globalizarii” - Elemente ale strate-
giei Comisiei Europene
MEMO/10/533

Trecere in revista a competitivitatii
in 27 de State Membre

Raport privind competitivitatea 2010
Comunicarea ,,0 politica industriala
pentru era globalizarii” este dispo-
nibila la adresa:
http://ec.europa.eu/enterprise

policies/industrial-competitiveness m

Prioritatile strategice ale Comisiei Europene pentru 2011

In 2010, institutiile UE au dovedit c3
sunt pregatite si capabile sa faca
fata adversitatilor, dand dovada de
rezistenta, hotarare si solidaritate in
abordarea provocarilor fara prece-
dent aparute in contextul crizei eco-
nomice si financiare. Urmatorul pas
consta in asigurarea unei redresari
durabile. Comisia Europeana a adop-
tat programul de lucru pentru 2011,
care transpune aceste obiective in
actiuni concrete. Programul de lucru
reflecta hotararea Comisiei de a ajuta
Europa sa iasa din crizd si sa se
indrepte catre un viitor prosper, sigur
si just din punct de vedere social.

Referitor la noul program de lucru,

presedintele Comisiei Europene, José

Manuel Barroso, a afirmat ca:

,Uniunea Europeana s-a dovedit la

inaltimea provocarilor cu care s-a con-

fruntat, insad nu suntem inca la capatul
tunelului. Politicile noastre trebuie sa

reflecte angajamentul nostru continuu

de creare a unei cresteri i a unor noi
locuri de muncd durabile, conform

strategiei Europa 2020, iar noi trebuie

sa ne concentram asupra initiativelor
la care contributia UE poate aduce
valoare adaugata. Programul de lucru
adoptat astazi va asigura o continuare
a redresarii in noul an si in anii urma -
tori. Observ ca exista un grad de con -
vergenta important in ceea ce priveste
prioritatile generale pentru Europa si
sper ca acest lucru sa se concretizeze,

in cel mai scurt timp, in rezultate
politice in beneficiul cetatenilor.”

Prioritatile pentru 2011 se impart in
cinci mari categorii:

esprijinirea economiei sociale de
piata a Europei in vederea iesirii
din criza si a asigurarii caracteru-
lui durabil al acesteia (de ex. un
cadru legislativ pentru gestionarea
crizelor din sistemul bancar, propu-
neri de consolidare a protectiei con-
sumatorilor de servicii financiare si
un regulament privind agentiile de
rating al creditelor, in vederea fina -
lizarii in 2011 a reformei ambitioase
a sectorului nostru financiar);
erelansarea cresterii economice
pentru crearea de locuri de
munca (de exemplu, noi mecanis-
me de aplicare a normelor fiscale,
propuneri menite sa sprijine com-
petitivitatea la nivelul intreprinde-
rilor din UE, in special al IMM-urilor,
un plan european privind eficienta
energeticd, o initiativa sociala pen-
tru intreprinderi, initiative legislati-
ve privind detasarea lucratorilor si
programul de lucru, Tmbunatatirea
reglementarilor referitoare la impo-
zitarea intreprinderilor si referitoare
la TVA);

econtinuarea agendei pentru
cetateni: drepturi, libertate si
justitie (de exemplu, consolidarea
drepturilor consumatorilor, un cadru
de referintd comun pentru dreptul
contractual, actualizarea legislatiei
referitoare la protectia civila, un pro -
gram pentru inregistrarea calatorilor
si 0 nouad structurd de gestionare
pentru Oficiul antifrauda al UE);
easigurarea vizibilitatii Europei
pe scena mondiala (de exemplu,
sprijinirea noului Serviciu European
de Actiune Externa, proiectarea in
exterior a obiectivelor de crestere

din Strategia 2020, precum si con-
tinuarea imbunatatirii asistentei
pentru dezvoltare oferite de UE
pentru a raspunde nevoilor celor
mai nevoiasi);

econcentrarea mai mult pe
rezultate decat pe masuri:
valorificarea la maximum a
politicilor UE (de exemplu, o pro-
punere privind urmatorul cadru fi-
nanciar multianual, acordarea unei
importante sporite reglementarii
inteligente si prelungirea perioadei
de consultare la 12 saptamani).

Context

Discursul presedintelui privind sta-
rea Uniunii, pronuntat la inceputul
lunii septembrie 2010, a lansat o
dezbatere publicd In cadrul careia
institutiile UE au purtat discutii
privind prioritatile Uniunii pentru
anul urmator. Programul de lucru al
Comisiei tine cont pe deplin de
aceste discutii fructuoase si traduce
viziunea Comisiei in actiuni concrete
pentru 2011, revizuind, totodata,
rezultatele programului de lucru
2010 si evidentiind initiativele avute
in vedere pentru anii viitori.
Comisia va colabora strans cu
Parlamentul European si cu Consiliul,
precum si cu partile interesate,
inclusiv cu parlamentele nationale,
pentru a asigura o participare la
scara larga la abordarea generala si
la initiativele individuale.

Programul de lucru poate fi consul-
tat la adresa:
http://ec.europa.eu/atwork/

programmes/index_en.htm m
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Din activitatea CME

WEC Inside

Sesiunile regionale ale CME din
cadrul Congresului de la Montreal
s-au bucurat de o primire foarte
buna si de o larga participare.

Pe site-ul CME este postata o
descriere mai extinsa a fiecarei
sesiuni, mai jos se prezinta doar
cate un scurt rezumat:

Africa
~Provocari si perspective”

Sesiunea a avut ca obiectiv prezen-
tarea si discutarea problemelor si
prioritatilor de viitor pentru sectorul
energetic african si sublinierea
importantei conlucrarii dintre nati-
uni pentru rezolvarea acestora.
Problemele discutate in detaliu au
inclus:

eEnergia regenerabild;

eProiecte transfrontaliere la scara

larga;
eAccesul la energie si saracia;
elLipsa resurselor umane si a

profesionistilor.
Pentru depasirea la timp a acestor
probleme, va fi nevoie de o condu-
cere proactivd la nivel guver-
namental si industrial, precum si
aplicarea bunelor practici la nivelul
intregului sector.

Asia
~Rezolvarea saraciei
energetice ”

Desi cunoastem ca accesul la
energie este fundamental pentru
imbunatatirea calitatii vietii si o
cerinta esentiala pentru dezvolta-
rea economica, numarul de oameni
afectati de saracia energetica nu
scade.

in cadrul acestei sesiuni, diversi
vorbitori si-au exprimat punctele de
vedere asupra problemei, dar tofti
au fost de acord ca trebuie actionat
acum, chiar si pasi mici putand crea
evolutie pozitiva.

Europa
~Trecerea prin tehnologie la
o piata cu emisii reduse de
carbon”

Obiectivul discutiei a fost de a arata
determinarea comunitatii energe-
tice europene de a schimba aspec-
tul pietelor energetice prin trecerea
la sisteme cu dependenta redusa
de carbon; conceptul sustenabi -
litatii va fi principalul impuls pentru
atingerea acestui obiectiv.
Portofoliul ,tehnologiilor pentru
viitor” este promitator iar industria
are un rol esential in participarea la
C&D, stimularea inovatiilor si
accelerarea dezvoltarii.

America Latina si Caraibe
~Provocari actuale si de
viitor”

WORLD ENERGY COUNCIL
CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE
For susfainabls energy.

,Continentul  eternei mafana
devine in sfarsit continentul de azi”.
Aceasta sesiune a trecut in revista
problemele principale care stau in
calea unei veritabile integrari regio-
nale care ar contribui eficient la
dezvoltarea economicd a regiunii,
inclusiv teme actuale, precum
energia regenerabild, inclusiv bio-
combustibilii.

Altd tema de discutie a fost proble-
ma ridicatd de includerea de noi
zone (precum Amazonul) si impac-
tul acestora asupra procesului de
integrare regionala.

America de Nord
~Viitorul energetic”

Sesiunea a subliniat ca provocarea
principald pentru regiune este de a
decide urmatorii pasi de urmat, si
s-au discutat actualele puncte de
interes pentru Canada (surse rege-
nerabile), SUA (carbune) si Mexic
(petrol/lichide).
¢iIn canada cele trei provincii
cheie sunt lideri hidroelectrici, iar

celelalte provincii se
concentreaza pe combustibili
fosili.

¢ 1In Mexic, temele esentiale sunt:

eSecuritatea energetica,

eDezvoltarea durabila si

*Cregterea economica si a productiei.

©¢In SUA este o nevoie esentiald
de energie electricd ieftina si
fiabila si de combustibili pentru
transporturi. m
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Promovarea de Regulamente pentru un sistem mai fiabil
privind comertul energetic international.
Un obiectiv comun CME - OMC

€ Pascal Lamy, Director General al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC)

P. LAMY

in anul 2007, principalul meu
mesaj pentru dvs. a fost de a
promova reglementari comerciale
mai predictibile si mai transparente
in domeniul energie, de care ar
beneficia atat tarile producatoare
cat si cele utilizatoare de energie.
Astazi as vrea sa dezvolt acest
mesaj. Sa il actualizez in contextul
raportului prezentat recent de catre
Grupul de lucru al CME referitor la
~Reglementari comerciale si de
investitii pentru domeniul energie”.

Am citit raportul cu mare interes si
apreciez sprijinul pe care acesta Il
acorda Sistemului de Comert
Multilateral in paginile sale. Dar vad
in acest raport si speranta ca acest
Sistemul de Comert=sa poata face
mai mult pentru sectorul energie.

Multumesc Grupului de lucru pentru
sublinierea faptului ca comunitatea
internationala nu a adoptat inca o
abordare strategica a regulilor din
Sistemul comercial multilateral
referitoare la comertul cu energie.
Desi unele segmente ale ,manua -
lului” OMC sunt relevante pentru
sectorul energie, acestea raman
relativ izolate, cu o redusa cuprin -
dere a politicii globale de consens
sau a tintelor. Un manual OMC mai
profund poate fi benefic pentru

sectorul energie, deoarece si aici,
ca in orice sector unde se poate
face comert, restrictiile comerciale
existd. Misiunea constanta a OMC
este de a combate aceste restrictii .
Deci care ar putea fi atunci obiec-
tivul comun? In primul rand trebuie
sa recunoastem ca ne confruntam
cu o fincrengatura complexa de
practici restrictive ale intreprinde-
rilor de stat: subventii, restrictii de
export de diferite tipuri, restrictii de
tranzit, de investitii, de schimbare a
furnizorilor de energie si altele.
Ghidul OMC abordeaza unele din
aceste probleme, uneori in mod
special, dar alteori doar implicit.
Dvs., in cadrul Congresului mondial
de energie, ati definit obiectivele ca
fiind ,cei trei A”: Accesibilitate,
Disponibilitate si Acceptabilitate a
surselor energetice. Un alt mod de
a denumi aceste probleme este
»Securitatea energetica pe termen
lung”.

Oare cum ar arata regulamentele
comerciale daca securitatea ener-
getica pe termen lung ar deveni
principiul de baza al acestora?
Expresia ,pe termen lung” imi
sugereaza faptul ca obiectivele
sociale si de mediu trebuie sa fie in
centrul acestor reglementari.
Astazi, 2 miliarde de oameni nu au
acces la energia comerciald, iar 1
miliard au doar furnizare intermi -
tenta sau periodica.

in mod clar, accesul celor saraci
la energie trebuie sa se ampli-
fice. Aceasta se va intampla atunci
cand nivelul de saracie va scadea,
deci o parte din solutie o reprezinta
cresterea economica. Dar alt factor
este si ieftinirea energiei, care Im-
bunatadteste accesul, la nivel inter -
national, pentru mai multi furnizori
de energie.

De asemenea, problema energetica
nu poate fi astazi despartita de cea

climatica cu care se confrunta pla -
neta. Trebuie sa acceptam faptul ca
lumea va avea nevoie de mai multa
energie si sa fim constienti ca
modelul actual de utilizare a ener-
giei dauneaza planetei. Raspunsul
nu poate fi decat imbunatatirea efi-
cientei energetice, sursele regene-
rabile si schimbarea modului de
viatd.

Securitatea energetica implica si ca
furnizarea de energie trebuie sa fie
mai flexibila, pentru a se extinde si
ajunge mai usor de la tari care au
surplus la tari unde este energia
este ceruta (la fel ca orice resursa
naturald). Stim cu totii, desigur, ca
sursele traditionale de energie
sunt foarte concentrate geo-
grafic. Un element de bazd al
securitatii energetice ar fi predicti-
bilitatea furnizarii de energie,
sentimentul ca exista destule re-
surse disponibile si ca furnizarea nu
se poate intrerupe oricand. Acest
lucru trebuie obtinut desigur,
pastrand un echilibru intre intere-
sele tarilor exportatoare si al celor
importatoare.

Un ghid OMC mai sofisticat ar
putea sa ne ducd mai aproape de
aceste obiective. De precizat faptul
ca, politica energetica trebuie in-
clusd in contextul multor altor
politici aferente, atat din zonele
sociale cat si din cele de mediu. De
exemplu, nu normele de comert in-
ternational vor decide ,cum” se
distribuie energia in cadrul unei
tari, sau care sunt proprietarii
resurselor naturale. Nu aceste
norme vor asigura implemen-
tarea reglementarilor de pro-
tectie a mediului. Va fi in con -
tinuare nevoie de politici
specifice.

Runda Doha de negocieri comer-
ciale, care a fost sutinuta de catre
Grupul dvs. de lucru, ar putea fi
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consideratd o prima etapa catre realiza-
rea unei apropieri a partilor in sectorul
energie si catre imbunatatirea securitatii
energetice. Ar trebui sa construim pe
principiile existente, cum ar fi cel al
nediscriminarii, care este nucleul
intregului sistem OMC.

Daca se realizeaza cu succes, aceasta ar
putea permite deschiderea portilor pen-
tru o abordare mai cuprinzatoare, care
sa includa si noile probleme precum
politica de competitie. Odatad cu schim-
barea componentei OMC si cu noi tari
exportatoare de energie, precum Rusia
si Algeria care isi negociaza includerea,
obiectivele devin deosebit de importante
pentru sectorul energetic.

Pentru a va face o idee, Runda Doha va
reduce tarifele la mai multi combustibili
regenerabili (precum etanolul si biodie-
selul) si la echipamentul folosit la pro-
ductia si distributia de energie; va
imbunatati disciplina subventiilor OMC,
va Imbunatati regulile de tranzit in
cadrul capitolului Facilitarea Comertului;
va deschide servicii energetice in do-
menii precum forare, constructii, testare
tehnica, constructie de conducte si
distributie si va accelera deschiderea co -
mercialda pentru tehnologiile ecologice si
de eficientd energetica.

Acestea din urma, asa cum am afirmat
deseori, reprezinta cea mai la in-
demana optiune. Astazi, valoarea
globald a industriei bunurilor si servi-
ciilor ecologice este estimata la 800 mld
USD, comparabild cu industria aero -
nautica sau cea farmaceutica. Panourile
solare, celulele cu combustibil si servi-
ciile de consultanta de mediu sunt doar
cateva exemple de ce aduce OMC la ma-
sa negocierilor. Barierele in calea co-
mertului cu aceste tehnologii afecteaza
planeta.

Prin piete mai deschise, competitie
crescuta si raspandirea tehnologiilor
nepoluante, Runda Doha poate contribui
la stabilizarea comertului international
si a investitiilor in domeniul energiei.

Cu toate acestea, Runda Doha nu va
oferi un raspuns pentru probleme ca
taxele de export. Mai mult, numeroasele
politici comerciale care se vehiculeaza in
domeniul mediului ar putea necesita
modificari in viitor. Ma refer aici la
masurile transfrontiera pe care unele tari
le aplicd pentru gestionarea emisiilor de
carbon, sau dezavantajele competitionale
rezultate din limitele de carbon impuse
companiilor producatoare.

De asemenea, modul de alocare al
certificatelor de emisii pe piata ar trebui
analizat mai atent. Runda Doha este doar
inceputul pentru ceea ce trebuie facut la
nivelul comunitatii internationale.

Acum trebuie sa va atrag atentia asupra
Raportului privind Comertul mondial din
anul acesta al OMC, care a fost dedicat
resurselor naturale. Recomand cu
caldura ca Congresul sa analizeze acest
raport, deoarece este foarte relevant
pentru energie. De asemenea, va rog sa
observati ca criza petrolului din anii ‘70
ridicase deja problema restrictiilor de
export in sectorul energie in cadrul
Rundei Tokio de negocieri. Dar aceasta
fara succes. Mai tarziu, Declaratia de la
Punta del Este, care a lansat Runda de
la Uruguay, a initiat negocierile referi-
toare la Produse bazate pe resurse
naturale, ducand la discutii controver-
sate si fara rezultat pe tema energiei.
Sd ne amintim ca in cadrul OMC, nici
Secretariatul, nici Directorul General nu
pot mandata negocieri, nici macar nu
pot propune initierea acestora.
Prerogativul acesta il au membrii OMC,
care trebuie s3a ajunga la consensul
necesar pentru a pune in miscare nego-
cierile.

Revenind la temele Congresului dvs.
Observ ca la cei trei A ati mai adaugat
unul, care inseamna responsabilitatea
politica in domeniul energetic.
Plasand comertul international in aceste
coordonate, mesajul dvs. devine clar si
raspicat. Un cadru comercial global pen-
tru energie ar aduce responsabilitate
intr-un domeniu in care pentru multe
bariere nu 1si asuma nimeni respon-
sabilitatea. Asa cum a formulat Grupul
de lucru (citez):”economia globala ne-
cesita eforturi concertate pentru a ne
asigura ca pietele raman deschise la
bunurile, serviciile, investitiile si migra-
rea personalului din sectorul energetic.”
(Inchei citatul)

Un aspect de baza care v-ar putea
permite sa convingeti OMC sa se
dedice mai puternic problemelor
energetice ar fi asigurarea mem-
brilor OMC ca, facand acest lucru,
nu ar ceda suveranitatea, ci ca dim-
potriva, ar decide in mod suveran sa
creeze un sistem international mai
fiabil pentru comertul energetic.
Reglementarea mai clara a acestui
domeniu complex s-ar putea dovedi
una din cele mai bune decizii de
conducere luata vreodata. B
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FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI - FOREN 2010
Lucrari premiate

Tehnologii neconventionale aplicabile pentru valorificarea
potentialului energetic al huilei din Valea Jiului
€ Dr.ing. Chiril Gheorghe, CNH-SA Petrosani

Ca urmare a procesului de restructurare a activitatii de
extractie a huilei din Valea Jiului, proces declansat de
schimbarile radicale manifestate in intreaga economie
roméaneasca dupa anul 1990, a facut ca in acest
moment activitatea sa fie concentratd numai in
perimetrele miniere care au putut asigura conditii geo-
miniere optime, pentru aplicarea metodelor de
exploatarea care sa asigure obtinerea celor mai bune
rezultate tehnico-economice.

Restangerea perimetrelor si inchiderea minelor neper-
formante a condus la situatia in care numai circa 30 %
din totalul rezervelor geologice sa se mai regaseasca in
perimetrele aflate in concesiunea CNH-SA, din care
circa numai 5% se regaseste ca rezerva industriala
(Tabelul 1).

Tabelul 1 Situatia rezervelor geologice din bazinul
Valea Jiului la data de 01.01.2009

Rezerva geologica
Totald De bilant in afara de bilant
Cantitate] Asn Q Canti e Q_|canti e Q,

(miit) | (%) | (kcal/kg) | (miit) | (%) |(kcal/kg)| (miit) | (%) |(kcal/kg)
A 9782 | 25,9 5225 5186 | 24,8 5344 4596 | 27,2 5091
B 11768 | 26,5 5163 5935 | 25,7 5177 5833 | 27,3 5148
Total Valea| C, |[1307400| 22,0 5542 616222 | 22,7 5451 | 691178 | 21,3 5623
Jiului C, 597264 22,4 5369 173734 22,3 5443 423530 22,4 5338
T 1926214 22,1 5484 801077 22,7 5447 1125137 21,8 5511
A 6869 | 24,8 5278 3701 | 23,0 5488 3168 | 26,9 5033
B 9503 25,6 5222 5636 24,6 5302 3867 27,0 5104
In— C, 493776 21,4 5574 222223 22,8 5458 271553 20,2 5668
CNH-SA c, | 95100 | 21,8 | 5711 16067 | 234 | 5699 | 79123 | 21,4 | 5714
T 605338 | 21,5 | 5587 | 247627 | 22,9 | 5471 |357711| 20,6 | 5667
A 2913 | 285 5100 1485 | 29,3 4986 1428 | 27,8 5219
in B 2857 | 29,2 5043 891 32,1 4619 1966 | 27,9 5235
perimetre c, 813624 | 22,3 5555 393999 | 22,7 5453 | 419625 | 22,0 5651

din af_ara__

concesiunii C, 502074 22,5 5438 157667 22,3 5439 344407 22,6 5438
T 1321468| 22,4 5509 554042 22,6 5446 767426 22,3 5554

Din punct de vedere al exploatarii clasice in momentul
de fata se poate miza pe o rezerva de circa 98 mil.
tone huila, rezerva care ar putea creste in conditiile
executarii de lucrari noi de deschidere, (inclusiv de la
suprafata) la circa 250 mil. tone. Daca se are in vedere
modul in care s-a facut inchiderea minelor din perime-
trele care nu se mai afla in concesiunea CNH-SA, si vo-
lumul fondurilor de investitii necesare deschiderii re-
zervei situate n oricare din aceste perimetre, se poate
afirma ca indiferent de evolutia viitoare a pietelor de

resurse primare de energie, rezerva de bilant (cea care
prezinta interes din punct de vedere al exploatarii), din
perimetrele neconcesionate de catre CNH-SA, nu va
mai fi valorificata in conditiile exploatarii clasice.

Daca se au in vedere prevederile noilor strategii ener-
getice europene care pun accent pe de o parte pe sigu-
ranta in alimentare si reducerea vulnerabilitatii fata de
importurile de resurse energetice si in al doile rand pe
cresterea gradului de valorificare a resurselor de energie
interne, devine evident ca rezervele de huila cantonate
in perimetrele care nu sunt in concesiunea CNH-SA, pot
constitui o resursa importantd in conditiile in care teh-
nologiile de exploatare neconventionale ale zacamin-
telor de carbune au devenit prioritare pentru progra-
mele RFCS (Fondul de Cercetare pentru Carbune si
Otel) ale Comisiei Europene.

Din acest punct de vedere in acest moment cea mai
agreata tehnologie este reprezentata de gazeificarea in
subteran a carbunelui, tehnologie care a inceput sa fie
testata inca din anii 1930.

Atractivitatea implementarii pe scara larga a acestei
tehnologii este dictatd de o serie de avantaje economice
si pe de alta pare de posibilitatea cresterii potentialului
intern de resurse primare de energie datorita faptului ca
o mare parte din rezervele de carbune cunoscute, dar
considerate neeconomice pentru exploatarea cu teh-
nologiile clasice devin atractive pentru exploatare prin
utilizarea acestei tehnologii.

1. Procesul de gazeificare subterana a carbunelui
1.1. Conditii de aplicare

Experimentele si testele in situ desfasurate in special
dupa anul 1990 si care au vizat utilizarea acestei teh-
nologii de valorificare a rezervelor de carbune ne-
exploatabile economic cu tehnologiile clasice, au con-
dus la stabilirea unor restrictii legate de aplicabilitatea
lor, restictii care vizeazd in principal masuri de
protectia mediului si In particular eficienta procesului
de gazeificare propri-zis, dupa cum urmeaza:

©®Reducerea amplitudinii fenomenului de subsidenta,

prin:
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-adancimea de situare a stratului
de carbune in care se aplica
tehnologia de gazeificare subte-
rana sa fie mai mare de 200 m;
-utilizarea tehnologiei in zonele cu
roci de rezistenta ridicata in cul-
cusul si acoperisul stratului de
carbune.

@ Prevenirea contamindrii apelor
din panza freatica, prin:
-utilizarea tehnologiei in cazul

stratelor situate la adancimi mai
mari de 500 m;

-aplicarea tehnologiei in zonele in
care rocile din culcusul si acope-
risul stratului au permeabilitate
redusa;

-controlul presiunii de injectare a
oxidantilor in camera de com-
bustie subterana;

-asigurarea tehnologiilor de sto-
pare si inchidere rapida a pro-
cesului.

®Reducerea pierderilor de caldura
in rocile inconjuratoare prin apli-
carea tehnologiei in stratele cu

grosimea minima de 2 m.

Eficienta aplicarii tehnologiei de

gazeificare subterana a carbunelui,

presupune ca anterior implemen-

tarii acestei tehnologii, sa existe

conditiile si resursele tehnice si

financiare care sa asigure:

eexploararea geologica de detaliu,
care sa asigure datele necesare
despre:

-structura geologica pentru stra-
turilele de carbune si rocile in -
conjuratoare;

-analiza chimica detaliatd a car-
bunelui (umiditate, materii vola-
tile, carbon fix, temperatura de
combustie, etc.);

-caracterizarea de detaliu a rocilor
fnconjuratoare;

-descrierea structurald a stratelor
de carbune si a stratelor de roci
sterile;

-hidrogeologia zonei.

eexistenta tehnologiei necesare
pentru proiectarea si executarea
forajelor de injectare a oxidantilor
si a celor de productie;

ecxistenta sistemelor avansate de
modelare si monitorizare a proce -
sului, In principal pentru:
-presiunea de operare;
-temperatura de desfasurare a
procesului (care de regula tre -

buie sa fie de peste 10000 C);
-debitul de gaz produs si elemen-
tele privind procesul de curgere
al acestuia.

Cu toate ca principial procesul de
gazeificare subterand a carbunelui
este simplu, chiar si in conditiile in
care dupa anul 1990 numarul expe-
rimentarilor si a proiectelor pilot a
crescut considerabil, raman o serie
de aspecte care trebuiesc clarificate
legate de aceasta tehnologie, cum
ar fi:
ereactiile chimice multiple desfasu-
rate in camera de combustie sub-
terana;
eprocesul de curgere a gazelor in
camera de combustie;
epierderile de gaz in timpul procesului;
emodificarile fizice ce au loc in subteran;
einfluenta presiunii de injectare a
oxidantilor asupra procesului;
eponderea constutuentilor in gazul
de sintezd in functie de raportul
apa-oxigen din fluxul de oxidant,
sau de raportul volum de oxidant-
volum de carbune.

1.2. Tehnologia gazeificarii
subterane a carbunelui

Principial tehnologia de gazeificare
in subteran a carbunelui consta in
executarea de foraje de la supra-
fata pana in stratul de carbune,
care indeplineste restrictiile legate
de aplicarea tehnologiei, si crearea
unui legaturi intre foraje pentru
completarea sistemului de injectare
oxidanti - colectare produse de

gazeificare (fig.1).

Fig.1 Schema de principiu a tehnologiei
de gazeificare subterana a carbunelui.

Sistemul este completat cu module

de suprafata care asigura alimen-
tarea cu energie, sistemele de
producere a agentului de gazeifi-
care, sistemele de injectie a
aerului, vaporilor de apa sau
oxigenului, sistemele de colectare a
gazelor, sistemelor de racire,
purificare si retelele de conducte de
transport a gazului catre utilizatorul
final.

Realizarea legaturii intre cele doua
foraje (de injectie si de productie)
de legatura cu suprafata se reali-
zeza fie prin tehnologia forajelor
dirijate si utilizarea in exploatare a
tehnologiei CRIP (punct de injectie
cu retragere controlatd), prin crea -
rea unui gol de gazeificare realizat
prin inversarea fluxului de injectie
pe cele doua foraje de la suprafata
pana la amorsarea reactiei (fig. 2),
sau prin utilizarea lucrarilor miniere
subterane abandonate ca si canale
de gazeificare initiale (fig. 3).

Gar
(OO B, OOk, CH, Ny

Fig. 2 Schema de principiu in cazul

utilizarii  inversarii  fluxului de
injectare a oxidantilor pentru crearea
camerei de combustie subterane.

Garde G e

P

G de.
slnterh

Fig. 3 Schema de principiu in cazul
utilizarii lucrarilor miniere abandonate

Facilitatile de productie pe scara
largd a gazului de sinteza presu-
pune existenta mai multor module
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de injectie extractie formate fie din
perechi de foraje distribuite in linie
(fig. 2), fie prin utilizarea de foraje
directionale multiple cuplate la un
singur foraj de extractie (fig.4).

Foraj de
alimentare
o snidamti

Fig. 4 Principiul

tehnologiei de
gazeificare subterana cu utilizarea
forajelor directionale multiple.

Fig. 5 Reziduurile formate in urma
procesului in golul de gazeificare

Din punct de vedere al subsidentei
in zonele de aplicarea al tehnologiei
de exploatarea a carbunelui in
subteran s-a demonstrat ca acesta
este mult mai redusa decat in cazul
exploatarii clasice, datorita faptului
ca circa 40 % din golul creat este
plin cu reziduurile procesului de
gazeificare sau cu roci sterile
desprinse din acoperisul stratului

(fig. 5).

MESAGERUL ENERGETIC

Fig. 6 Manifestarea presiunii gazelor
de sinteza in camera de combustie
subterana.

Evitarea migrarii gazelor de sinteza
care ar putea conduce la contami-
narea mediului, prin rocile inconju-
ratoare se realizeaza prin controlul
strict al presiunii acestora in ca-
mera de gazeificare, aceasta tre-
buind sa fie mai redusa decat pre-
siunea din stratul de carbune si din
rocile inconjuratoare, si prin
selectarea zonelor supuse gazei -
ficarii in functie de permeabilitatea
rocilor sterile inconjuratoare stra-
tului de carbune (fig. 6).

2, Utilizarea gazului de sinteza
In general produsul rezultat in
urma procesului de gazeificare
subterana a carbunelui este con-
stituit dintr-un amestec gazos
format in principal din CO, CO,,
CH,, N,, si H, cunoscut sub numele
generic de Syngas. Dupa purificare
si captarea CO,, gazul de sintezd
poate fi utilizat pentru producerea
de energie sau ca materie prima in
industria chimicd, metalurgie,
producerea de carburanti sintetici,
etc. (fig. 7).

GAESINTETIC Amonise
linlocuitor gar metan) E Produse chislce

HIDROGES Pile de combustie
Etilend
Achil acethe
Formaldehbde
Dimetileter
Acetat de metil
Polislefine
Carburant
METALURGIE (in procesul de reducere a fierului)
ENERGIE -Electrici 3i termichi in tehnologie clasicd san in ¢

TEHNOLOGIA Petral
FISCHER-TROPFSCH Benzina

{earhuensty Maotorina

METANOL

SYNGAS

Fig.7 Principalele aplicatii potentiale
ale gazului rezultat din gazeificarea
subterana a carbunelui (Syngas)

3. Principalele beneficii ale
utilizarii tehnologiilor UCG
(Undergroud Coal Gasification)

3.1 Avantaje principale

eCresterea sigurantei in alimentare
si reducerea vulnerabilitatii fata
de importul de resurse energetice
primare;

eCresterea gradului de utilizare a
resurselor energetice interne;

eValorificarea rezervelor de car-
bune considerate neexploatabile
din punct de vedere economic;

ePotential ridicat al acestei teh -
nologii pentru reducerea costu-
rilor legate de captarea si stoca -
rea bioxidului de carbon;

eCost redus pentru sursa primara
de energie;

ePotential ridicat pentru asigurarea
cresterii economice regionale si
nationale;

ePotential ridicat de valorificare a
rezervelor situate ,,off shore” (fig. 8).

3.2 Beneficii economice

eCheltuieli initiale si de operare reduse;

eCosturi reduse pentru producato-
rul de energie (termocentrala);

eCheltuieli reduse de transport si
pentru infrastructura de transport;

eCosturi reduse pentru depozitarea
deseurilor solide;

Fig.8 Principiul aplicarii tehnologiei
UCG off shore.

eCosturi reduse pentru depozitarea
deseurilor solide;

eUnitatile de producere a energiei
in ciclu combinat care utilizeaza
Syngas pot fi trecute rapid si fara
costuri suplimentare pe functio-
narea pe gaze naturale;

eCosturile de productie a carbu-
rantilor sintetici din Syngas sunt
estimate la circa 20 $/baril;

eGazul de sinteza poate fi utilizat
pentru productia de amoniac si
ingraseminte chimice;

eCosturi reduse pentru captarea
CO2, si posibilitatea stocarii aces-
tuia in zonele n care procesul
UCG a fost finalizat (tehnologia
integratd UCG-CCS), sau injecta-
rea CO2 recuperat in zacamintele
de petol pentru cresterea gra-
dului de recuperare (fig.9).
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Stocare in |
ricAminte de
gaz epuizate )

| Imjectare pi =
8 croytinen gradului de

Fig.9 Principiul tehnologiei combinate UCG-CCS

3.3 Protectia mediului

eConsumul de apa necesar proce-
sului de gazeificare subterana
este mai redus decat in cazul
exploatarii clasice a carbunelui;

eCheltuieli de mediu reduse datori-
ta desfasurarii procesului in sub-
teran;

eNivel redus al emisiilor de gaze si
pulberi, impact vizual redus;

eRisc scazut de poluare a apelor de
suprafata;

eReducerea emisiilor de CH, fata de
exploatarea traditionala, acesta
fiind recuperat in procesul de
gazeificare subterana;

eDisparitia depozitelor
sterile (halde);

eEliminarea procesului de procesare
a carbunelui (prepararea) si implicit
a depozitelor de slam steril.

de roci

4. Concluzii

Daca se au In vedere directiile
trasate prin noile politici energetice
europene, precum si importanta
deosebitd acordatd de Comisia
Europeana prin Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel, cercetarii si
dezvoltarii tehnologiilor conventio -
nale sau neconventionale care au
ca scop cresterea gradului de
recuperare a resursele interne de
combustibili fosili, devine evident
ca si in cazul Romaniei cercetarea,
implementarea si dezvoltarea
de proiecte care vizeaza tehno-

logiile neconventionale aplicate
domeniul resurselor energetice
clasice ar trebui sa sa se tran-
sforme intr-o prioritate a stra-
tegiei energetice nationale.

Orice analiza a datelor referitoare la
rezervele geologice de huila canto-
nate in bazinul carbonifer Valea
Jiului, care tine cont de faptul ca in
categoria rezervelor in afara de bi-
lant sunt incluse rezervele canto-
nate in straturi cu grosimea sub 2
m, si de incadrarea in principalele
restrictii de aplicare a tehnologiei
de exploatare prin gazeificarea
subterana a carbunelui, demon -
streaza existenta unui potential
total de rezerve de circa 650
milioane tone huila potential
exploatabila prin aceasta tehnolo -

gie.

Daca se exclud rezervele potential
exploatabile prin gazeificare sub-
terand aflate in concesiunea CNH-
SA, rezerve care in majoritatea
cazurilor au fost afectate de ex-
ploatarea clasica (au fost submi-
nate sau supraminate) si nu mai
pot asigura conditiile aplicarii aces -
tei tehnologii ramane totusi un
potential estimat la peste 500
milioane tone huila posibil de
exploatat prin introducerea
acestei tehnologii.

Domeniul de utilizare extrem de
larg, pentru gazul de sinteza

(provenit din gazeificarea subtera-
na a carbunelui), recomanda intro-
ducerea in practica a acestei
tehnologii, chiar si in conditiile in
care gazul de sinteza nu va fi folosit
pentru producerea energiei.

Daca se are in vedere actuala
situatie economica interna, un
proiect care sa vizeze valorificarea
resurselor de huila disponibile, dar
neexploatabile prin tehnologiile tra-
ditionale, datorita costurilor ridicate
legate de cercetarea geologica de
detaliu, de cercetarea fundamen-
tala si tehnologica si de implemen-
tarea unei astfel de solutii, nu
poate fi aplicat decat in conditiile
in care dezvoltarea si imple-
mentarea tehnologiilor necon -
ventionale ar beneficia de exis-
tenta unor strategii la nivel
national si de disponibilitatea
fondurilor de finantare.
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Reducerea emisiilor de CO, prin inmagazinare in

straturile de carbune din Valea Jiului si valorificarea
gazului metan rezultat

€ Drd. ing. ec. Raul Adrian Dioane, Drd. ing. Razvan Bogdan Itu, CNH Petrosani
Ing. Radu Andrei Colceriu, ROMGAZ

Summary:

Carbon capture and Storage (CCS) is a new approach used for mitigating global warming by capturing CO2
from large individualized sources, such as fossil fuel power plants, and its storage instead of releasing it into
the atmosphere. Although CO2 was injected into geological formations for different purposes, long term
storage of CO2 emissions constitutes a new concept, which has not yet been tried in Romania. Until now, no
high capacity thermal power plant in Romania has a complete CCS system. Carbon is emitted into the
atmosphere (as CO2) wherever fossil fuels are burned. A solution for reducing CO2 emissions is to store
them into the unusable coal deposits, with high porosity and permeability. The Valea Jiului coal mining basin
has such resources, which could store a large quantity of CO2, at the same time releasing a large quantity
of methane gas absorbed into the coal deposits, which has a real economic value.

1.Introducere

Carbonul este emis in atmosfera
(sub forma de dioxid de carbon
CO,) ori de cate ori si oriunde
ardem un combustibil. Cele mai
mari surse sunt automobilele si
camioanele, precum si centralele
ne-nucleare, cele care ard carbune,
petrol sau gaze naturale, altfel
cunoscute sub numele de com-
bustibili fosili. Pentru a preveni
crearea concentratiilor mari de
dioxid de carbon in atmosfera
putem capta si stoca CO,.
Deoarece am avea nevoie sa
stocam mii de milioane de tone de
CO,, nu putem sa folosim doar
containere, ci trebuie sa folosim si
facilitatile de depozitare naturale.
Efectele dioxidului de carbon in
atmosfera sunt controversate.
Temperatura medie a Pamantului
este in crestere, mai ales daca este
masurata la poli.

Temperatura medie a suprafetei
Pamantului se coreleaza bine cu
cantitatea de CO, din atmosfera
(adica daca creste nivelul de CO, in
atmosfera, creste simultan si tem -
peratura de la suprafatd).Straturile
neexploatabile de carbune pot fi
utilizate pentru stocarea CO,,

deoarece CO, se absoarbe Ia
suprafata carbunelui eliberind
astfel metanul adsorbit in timpul
carbonificarii. Totusi, fezabilitatea
tehnicad depinde de porozitatea si
permeabilitatea stratului de car-
bune si a rocilor inconjuratoare.

in procesul de absorbtie c&rbunele

elibereaza metanul adsorbit in
prealabil cu ajutorul CO,, iar
metanul poate fi recuperat si

valorificat. Valorificarea metanului
poate compensa partial costul
stocarii CO,.

Uneori, straturile subterane de
carbuni nu pot fi exploatate. Ele
mai contin si o anumita cantitate
de metan. Atunci cand se
injecteaza CO, intr-un strat de
carbune, s-a demonstrat ca acesta
se atasaza mai bine decat metanul,
eliberandu-l pe acesta. Aceasta
inseamna cd stratul de carbune
devine producator de gaze naturale
care pot fi vandute pentru a
compensa costul operatilor de
stocare. Straturile de carbuni au
pastrat metanul timp de milioane
de ani, asa ca este foarte probabil
ca ele vor retine si CO, pentru cel
putin cateva mii de ani.

2.Geologia bazinului carbonifer
Valea Jiului

Zacamantul de huild Valea Jiului
este amplasat in bazinul Petrosani,
situat pe cursul superior al Jiului,
de-a lungul Jiului de Est si Vest
(fig.1).
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Fig.1. Incadrarea in teritoriu a
Bazinului Carbonifer Valea Jiului si
harta geotectonica a acestuia
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Formatiunea productivd este de
varsta Oligocen superior (Chattian)
si este formata dintr-o succesiune
de gresii, argile, marne si sisturi
argilo-bituminoase, cu un numar
de 19-21 straturi de carbune, din
care numai cateva au grosimi
exploatabile (straturile 3, 4, 5, 7,
8,9, 13, 14, 15, 17-18).

Calitativ carbunele este o huila for-
mata din vitrit si clarit cu con-
tinuturi de 73,6 - 83,8% C si 40,1
- 56,3 V, raportate la masa com-
bustibila. Puterea calorifica superi-
oara este cuprinsa intre 30900 si
35500 kJ/Kg.

Pentru perimetrele miniere ale
bazinului carbonifer, proprietatile
fizice ale straturilor de carbune
sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1
Camp minier Strat | Porozitate Valoare
(%) medie (%)

Lonea 3 12-19 17,2

Petrila 3 12-20 16,9

Dalja 3 12-21 17,1

Li 3 12-28 19,75

5 8-23 11,53

Vulcan 7 12-19 16,00

. 35 12-21 18,4

Paroseni 5 12-27 18,90

Lupeni 3 12,2-21 16,7

" N 3 12-21 17,55

Uricani 5 12-21 16,11

Valea de Brazi 17/18 14-21 17,3

3. Metode de stocare a CO,

CO, nu poate fi stocat oriunde in
scoarta terestra, mai intai trebuind
identificate formatiunile rocii gazda
unde va fi depozitat. Rezervoare
potentiale pentru stocarea geologia
a CO, exista in multe locuri de pe
pamant si ofera o capacitate
suficienta de stocare pentru a
asigura o semnificativa diminuare a
modificarilor climatice produse de
activitatile umane.
Exista trei optiuni principale pen -
tru stocarea CO,:
eZacamintele epuizate de petrol si
gaze naturale, cunoscute in deta-
liu in urma operatiunilor de explo-
rare si exploatare, ofera oportuni-
tati imediate pentru stocarea CO,.
eFormatiunile saline, ofera un potentjal
mare dar sunt mai putin cunoscute.
eStraturile de carbune neexploatabile
sunt o optiune pentru viitor, cand se
va rezolva problema injectarii unor

mari cantitati de CO, in carbune cu
permeabilitate sporita.

Odata injectat in subsol, intr-o roca
rezervor adecvata, CO, se acumu-
leaza in porii dintre granulele rocii
sau in fracturi, dislocand orice fluid
preexistent cum ar fi gazele, apa
sau petrolul. Rocile gazda pentru
stocarea geologicd a CO, trebuie sa
aibd o porozitate si o permea-
bilitate ridicata. Astfel de roci se
gasesc de obicei in bazinele de
sedimentare. In anumite locuri,
astfel de formatiuni alterneaza cu
roci impermeabile care actioneaza
ca o protectie impenetrabila.
Bazinele sedientare gazduiesc,
adeseori, zacaminte de hidrocar-
buri si chiar de CO, natural, ce
demonstreaza capacitatea lor de
retinere a fluidelor pentru o perioa-
da mare de timp, deoarece au pas -
trat pentru milioane de ani petrol,
gaze si chiar CO, pur.

Fig.2. Metode de stocare a CO,

in figura 2 se aratd diversele
optiuni de stocare a CO,. Subsolul
in aceasta figura este reprezentat
ca o structura supra simplificata de
straturi omogene suprapuse.

In realitate, acesta este alcatuit din
formatiuni de roci rezervor, perme -
abile si impermeabile, distribuite
neuniform si uneori fracturate, ce
alcatuiesc  structuri complexe
eterogene.

Pentru evaluarea gradului de adec -
vare a unei structuri propuse
pentru stocarea subterand a CO,
sunt necesare cunoasterea detalia -
ta a locatiei respective si o solida
experienta geostiintifica.
Rezervoarele potentiale de CO, tre -
buie sa satisfaca mai multe criterii,
cele esentiale fiind urmatoarele:

esuficienta porozitate, permeabili-
tate si capacitate de stocare;
eprezenta unei roci impermeabile
acoperitoare (marna, argila, sare
gema), care sa previnda migrarea
in sus a CO,;
eprezenta unei structuri capcana, cu
alte cuvinte o structurd ca cea de
dom, care sa controleze migrarea
CO, in cadrul formatiunii rezervor;
esituarea la o adancime de peste
600m, unde presiunea si tempe-
ratura sunt suficient de ridicate
pentru a permite stocarea CO, in
faza de fluid aflat sub presiune
pentru maximizarea cantitatii de
stocare;
eabsenta apei potabile: CO, nu va fi
injectat In ape ce vor fi utilizate
pentru consum si activitati umane.
Cand ajunge la locul de stocare,
CO, este injectat sub presiune in
rezeror (Fig. 3). Presiunea de
injectie trebuie sa fie mult mai
mare decat presiunea existenta in
rezervor, pentru a forta impingerea
fluidului existent din apropierea
punctului de injecie. Numarul de
gauri de sonda de injectie (volumul
de CO, injectat pe ora), permeabi-
litatea si grosimea rezervorului,
depresiunea maxima de sigurata si
de tipul gaurii de sonda sunt factori
determinanti pentru stocarea CO,.
Deoarece obiectivul principal I
reprezinta stocarea pe termen lung
a CO, trebuie avut grija de presiu-
nea integritatii hidraulice a forma-
tiunii. Rate mari de injectie pot pro-
voca cresteri de presiune la punctul
de injectie, in particular in forma-
tiuni cu permeabilitate redusa.

Sursa Captare  Compresie

Transport

Fig. 3. Circuitul de captare si stocare
al CO, in straturile de carbune

Presiunea de injectie nu trebuie sa
depaseasca, in mod obisuit, presiu-
nea de fracturare a rocii deoarece ar
putea provoca afectarea rezervorului
sau a rocilor acoperitoare.
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Pentru identificarea presiunii maxi-
me de injectie care va evita dete-
riorarea formatiunii, se utilizeaza
analize si modelari geomecanice.
Rata la care poate fi injectat CO,
poate fi afectata de procese chimice.
In functie de tipul de roca a
rezervorului, de compozitia fluide-
lor si de conditile din rezervor
(cum ar fi temperatura, presiunea,
volumul, concentratia etc.) in apro-
pierea forajului pot aparea procese
de dizolvare minerala sau de
precipitare.

Acestea pot duce fie la cresterea fie
la scadere ratei de injectie. Imediat
dupa injectare, o parte din CO, se
dizolva in apa sarata din rezervor
ceea ce conduce la o usoara
scadere a pH-ului compensatd de
dizolvarea mineralelor carbonatice
prezente in roca gazda. Carbonatii
sunt primele minerale care se
dizolva, deoarece viteza lor de
reactie este foarte mare, iar diso-
lutia apare imediat ce incepe injec-
tia. Procesul de disolutie poate
creste porozitatea rocii si injectivi-
tatea. Totusi, dupa disolutie, mine-
ralele carbonatice pot precipita,
ceea ce conduce la cimentarea for-
matiunii din jurul gaurii de sonda.
Pentru reducerea permeabilitatii,
departand, astfel de puntul de
injectie, zona de echilibru geochimic.

4. Metode de extragere a
metanului din carbune

In timpul carbonificrii, adicd
alterarea bio si geo chimica a
materiilor organice din perioadele
geologice, hidrocarburile au fost
generate in mod constant, o parte
din acestea ramanand in carbune
dar cea mai mare parte (pana la 95
%) sunt absorbite periferic de catre
matricea carbunelui (structura
externa) formand o rezerva de gaz.

Metanul din straturile virgine
de carbune, scopul acestor
metode a fost de a se descoperi o
posibilitate de evacuare optima a
potentialului energetic neutilizat.
Aceste tehnici - constand in foraje

de la suprafata pe verticala sau
inclinate pana in straturile de car-
bune gazoase, urmate de desorbtia
stimulata prin aplicarea metodei de
fracturare hidraulicd - s-au dovedit
de un real succes in cazul depoz-
itelor de carbune nord americane.
Aici se raporteaza anual executia a
7000 de foraje cu o productie de
peste 30 mld. Mc CH,. Producerea
si extragerea gazului metan din
carbune este independenta de
exploatarea carbunelui. Costurile
acestei metode de extragere a
gazului metan sunt mari deoarece
necesita executarea de foraje de la
suprafata si construirea unor retele
de conducte care sa colecteze
gazul metan de la forajele exe-
cutate. Avantajul principal al aces-
tei metode este concentratia mare
a gazului metan extras.

Metanul din mina de carbune, in
cadrul minelor active de carbune
pentru producerea de electricitate
si caldurda. Gazul este obtinut in
paralel cu realizarea proceselor de
extractie a huilei. Continutul de
metan de 25 % pana la 60 % este
comun pentru CMM. Gazul metan
este captat din diferite locatii si
este transmis prin reteaua de
conducte spre statia centrala de
degazare. Gazul metan poate fi
captat si Tnaintea extragerii carbu-
nelui, sporind astfel gradul de
securitate minierd. Aceasta metoda
de extragere a gazului metan este
dependenta de activitatiile miniere.

Metanul din minele carbune
inchise, defineste extractia de
metan din minele de carbune
abandonate prin intermediul puturi-
lor vechi de mina sau a forajelor de
suprafata. Gazul metan remanent in
urma exploatarii miniere se degaja
ca urmare a detensionarii masivului.
Continutul de metan in cadrul
proiectelor AMM este variabil, situ-
andu-se in intervalul 60-80 % CH,.
Gazul extras prin aceastd metoda
este iIn mod predominant utilizat
pentru producerea electricitatii.
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Unitati energetice descentralizate
de aproximativ 1,35 MW per unitate
sunt instalate in amplasamentele
respective.

In tabelul 2 sunt prezentate concen-
tratile gazului extras prin aceste
metode de exploatare a gazului metan.

Tabelul 2

Metoda cBM | cMM AMM
Gaz Concentratia %
CH, 90-95 25-60 60-80
co, 2-4 1-6 8-15
co 0 0,1-0,4 0
o, 0 7-17 0
N2 1-8 4-40 5-32

5. Metoda de extragere a meta-
nului prin injectarea CO, in
straturile virgine din Valea Jiului

Metanul din straturile virgine de
carbune (CBM) este in mod natural
gaz metan (CH,), cu mici cantitati
de hidrocarburi si de alte gaze
continute in straturi de carbune, re-
zultat ca urmare a proceselor chi-
mice si fizice. CBM este un combus-
tibil curat, cu proprietati similare cu
gaze naturale. Adesea este produs
de la adancimi variabile si, in cele
mai multe cazuri, cu ajutorul unor
volume mari de apa de calitate va-
riabild. Provine din straturile de de
carbune si este deseori produs prin-
tr-un foraj la suprafata. Resursele
CBM reprezinta volume valoroase
de gaze naturale in interiorul si n
afara zonelor de productie conven-
tionale de petrol si de gaze.

Productia comerciala de CBM este o
tehnologie demonstrata si CBM este
acum considerata o sursa majora de
gaz de completare a productiei de
gaz rezultat din hidrocarburi.
Avantajele metodei de extragere a
CBM sunt :
gazul produs este o sursa de ener-
gie curatd si, daca nu este extras
fnainte sau In timpul activitatii mi -
niere, duce la cresterea emisiilor de
gaze cu efect de sera si, in acelasi
timp, duce la pierderea de resurse
valoroase.
extragerea gazului CBM face exploa-
tarea carbunelui sigura, economica
si profitabila.
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De asemenea, exista o nevoie strin-
genta de valorificarea a surselor al-
ternative de gaze naturale, pe baza
cresterii cererii de gaze naturale din
tara.

Rata de productie CBM depinde de
mai multi factori cum ar fi permea-
bilitatea, dezvoltarea fisurilor, mi-
gratia gazului, maturizarea carbu-
nelui, distributia carbunelui, struc-
tura geologica si gestionarea apei
folosita in productie. Acesti factori
variaza in functie de bazinul de se-
dimentare. In cele mai multe din
zonele de bazin, retelele de fractu-
ra dezvoltate in mod natural sunt
cele mai cautate zone pentru dez-
voltarea CBM. Zonele care au loca -
lizate falii in structurile geologice,
au tendinta de a induce fracturarea
naturald a straturilor de carbuni,
crescand astfel productia de me-
tan. Recuperarea totala a metanu-
lui prin aceasta tehnica este in
general de mai putin de 50% din
gazului aflat in strat. Sechestrarea
geologica a CO, generat de arderea
combustibililor fosili ar putea fi o
metoda atractiva pentru reducerea
cantitatii emisiilor de gaze cu efect
de sera si creste gradului de recu-
perare a CBM.

O alta problema importanta le-
gatd de injectarea CO, in zdcamin-
tele neexploatabile de carbune este
aceea de a stoca dioxidul de carbon
si in acelasi timp de a spori gradul
de recuperare a CBM.

In multe cazuri, injectarea de CO,
intr-o formatiune geologica poate
imbunatati recuperarea de hidro-
carburi, care ofera valoare adauga-
ta a produselor inrudite, care poate
compensa costurile de captare a
CO, si sechestrare a acestuia.
Aceste emisii ar putea fi reduse in
mod substantial, fara schimbari
majore in structurile de baza, prin
captarea si stocarea de CO,.
Injectarea de CO, in straturile de
carbune bogate in metan ar putea
avea un beneficiu dublu de dinami -
zare a productiei de energie si In
acelasi timp, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera.

Straturile de carbune aflate la
adancimi mari pot oferi oportunitati
mari, atat de a sechestra CO, in
straturile de carbune (din surse
antropice) cat si de a creste
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productia de metan in cazul in care
absorbtia CO, duce la desorbtia me-
tanului. Acest proces da posibilita-
tea stocarii unor volume mari de
CO, (reducand astfel impactul
acestora asupra incalzirii globale),
in acelasi timp imbunatatind efici -
enta si rentabilitatea procesului de
recuperare a gazelor naturale.
Studii de laborator indica faptul ca
aceiasi cantitate de carbune absoar-
be aproape un volum de CO, de
doud ori mai mare decéat volumul de
metan. Injectarea de azot, reduce
presiunea partialda si, prin urmare,
concentratia de metan in carbuni in
sistemul de fractura.

Chiar daca presiunea partiala este
redusd, presiunea totala este, in
general, constanta (in functie de
carbuni) si de fluidele principale
care se indreapta spre sondele de
productie. Carbunele poate inlocui
intre 25% si 50% din capacitatea
de stocare a metanului cu azot.
Capacitatea de absorbtie a gazului
(SGC) se presupune ca scade o data
Cu cresterea temperaturii, cresterea
continutului de cenusa, precum si
cresterea umiditatii; si creste odata
cu cresterea rangului carbunelui,
precum si cu presiunea.

6. Potentialul de stocare al CO,
in straturile de carbune virgine
ale Vaii Jiului.

Diferentele in comportamentul de
absorbtie a emisiilor de CO, si CH,
pot fi utilizate pentru stocarea de
CO, cu producerea simultana de
metan din straturile de carbune vir-
gine, care nu sunt considerate ren-
tabile pentru minerit actual in condi-
tii tehnice sau economice existente
(Stevens si Spector 1998).

O tonad de carbune poate absorbi
aproximativ 30-35 m3 de CO, la
presiuni de peste 5-8 MPa (Cook et
al. 2000). O molecula de metan
poate fi schimbatda cu 1,5-5 sau
chiar 6 molecule de CO,, in functie
de presiunea disponibilda (van
Bergen si Pagnier 2001).
Capacitatile de stocare a CO, pen -
tru perimetrele miniere din Valea
Jiului au fost calculate folosind
datele din literatura de specialitate
mentionate mai sus.

Astfel pentru perimetrele miniere
inchise deoarece nu mai erau ren-
tabile din punct de vedere econo-
mic, dar care au rezerve impor-
tante de carbune, s-a calculat un
potential minim de stocare total de
114 Mt CO,. Acest potential a fost
calculat pentru un continut minim
de gaz aferent unei tone de
carbune de 5 m3 CH,/t cdrbune, iar
valoarea de stocare a CO, a fost
calculatd la o rata de transfer de 2
molecule de CO, absorbit pentru o
moleculd de CH, desorbit.

Restrictia de stocare a CO, in zonele
fara activitatii miniere anterioare ar
putea fi o cerinta de siguranta pen-
tru stocare. Aceste domenii inca ar
oferi capacitate de depozitare de
aproximativ 114 Mt de CO,. Rezer-
vele de carbune situate la adancimi
mai mici, nu sunt incluse in acest
calcul, dar acestea nu ar modifica in
mod semnificativ rezultat

Tabelul 3

Perimetrul minier

Indicator um " - o« N
Lonea | Petrila Ani- | Bar- | campu |Valea de|

Pilier | Sud | Dalja | noasa |b& Neag| Brazi

Rezerve cérbune| milt | 125 80 160 100 | 130 65 100

Cota la suprafatd] m 710 700 610 670 | 800 810 735

Adancimea
minimd m | -220 | -350 | -450 | -200 |-100 -50
z&cémant

Metan asociat |mil m®

625 | 400 | 800 | 500 | 650 | 325 | 500
perimetrului | CH,

Potential CO, Mt [18,75| 12 24 15 19,5| 9,75 15

Injectarea CO,/nitrogen in straturi
de carbune poate fi economica in
cazul in care valoarea gazului metan
produs depaseste costul de produc-
tie, plus costurile de transport ale
CO, gaze minus costurile referitoare
la impozite sau credite de CO,.
Pentru un proiect reprezentativ de
CO,-CBM, la un pret al gazului la
sonda de $ 2,00 pe MCF si presupu-
nand ca totodata costul de produc-
tie la sonda si a infrastructurii este
bine stabilit, fluxul de numerar este
de 1.36 - 1.16 dolari pe MCF.

7. Concluzii

Captarea si stocarea CO, in forma-
tiunile geologice este o metoda mo-
dernd de reducere emisilor gazelor
de sera. Straturile de carbune, care
nu sunt rentabile a fi exploatate, pot
deveni o sursda de stocare a
dioxidului de carbon, in acelasi timp
cu stocarea acestuia putandu-se



valorifica si gazul metan care se
elibereazd in urma injectiei CO,.
Bazinul Carbonifer Valea Jiului
oferd posibilitatea de a stoca
aceste emisii de CO, in perimetrele
miniere neexploatabile, care oferd
o adancime de stocare de minim
600 de metri fata de suprafata.
Captarea si stocarea dioxidului de
carbon in straturile de carbuni poate
fi o solutie pentru depozitarea aces-
tor emisii in scoarta terestra.

In Valea Jiului exista straturi de car-
bune care nu sunt rentabiile a fi ex-
ploatate in momentul de fata, dar
care ar putea fi folosite la extragerea
metanului asociat acestor zacaminte
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prin metoda CBM, in acelasi timp
depozitdndu-se si o cantitate impor-
tanta de CO,, ce va fi absorbitd de
carbune in timpul eliberarii meta-
nului. Valoarea de absorbtie a CO,
este de 2-3 molecule de dioxid de
carbon pentru fiecare moleculd de
metan eliberat.

Zacamintele miniere care ar putea
capta si stoca dioxidul de carbon,
in acelasi timp eliberand si metan
sunt Lonea Pilier, Petrila Sud, Dalja,
Aninoasa, Barbateni, Campu lui
Neag, Valea de Brazi. Potentialul
minim de stocare a dioxidului
de carbon este estimat pentru
aceste perimetre la 114 Mt CO.,,.
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Conferinta:

~Cresterea factorului

de recuperare in

zacamintele de hidrocarburi in Romania” Sinteza lucrari

€ Mihai Olteneanu, jurnalist de stiintad
Victor Vernescu, consilier CNR-CME

In ziua de 21 octombrie a.c. a avut loc la Camera de
Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB )
conferinta avand ca subiect recuperarea secundara a
petrolului din zacamintele exploatate in Romania.

Evenimentul a fost organizat de: Comitetul National
Romaén al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME),
PETROM membru OMV Grup si Asociatia , Societatea
Inginerilor de Petrol si Gaze (SIPG)”".

Partenerii acestui eveniment au fost:

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
(MECMA), Universitatea de Petrol-Gaze Ploiesti (UPG),
S.N.G.N.Romgaz S.A., ICPE ACTEL.

Conferinta, parte a programului anual al CNR-CME de
manifestari tehnico-stiintifice si expozitionale, a reunit
specialisti de mare prestigiu in domeniul romanesc al
petrolului si al gazelor naturale, personalitati stiinti-
fice, factori de raspundere din structurile superiopare
ale administratiei statului si oameni de afaceri din
economia romaneasca.

Dupa cum este bine cunoscut, prin exploatarea zaca -
mintelor de petrol este scoasa la suprafata o cantitate
de petrol de 30% prin presiunea gazelor, restul rama-
nand in zacamant si este recuperat prin metode fizico-
chimice si biologice. Din zdcamintele de petrol roma-
nesti s-a extras petrol in general prin presiunea gazelor,
cantitdti imense de rezerve ramanand sa fie recuperate
din zacamintele de hidrocarburi care au fost exploatate.

Prin tematica generoasa, precum si prin participarea
activa la dezbateri, se poate aprecia cd manifestarea
s-a bucurat de un succes remarcabil, apreciere confir-
mata si de concluziile finale ale organizatorilor si, mai
ales, ale numerosilor participanti (peste 70 de
participanti) prezenti pana la final.
Lucrarile conferintei, comunicarile si dezbaterile, au
avut loc in doud sesiuni:
in prima sesiune s-au prezentat Politici si strategii
actuale in domeniul petrogazifer; iar
in sesiunea a doua o serie de Tehnologii moderne
pentru cresterea gradului de valorificare a
resurselor petrogazifere.
Moderatorul evenimentului a fost domnul dr. ing.
Gheorghe Buliga, presedinte SIPG.
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in cuvantul sdu introductiv a anuntat
participarea la acest eveniment a perso-
nalitatilor cunoscute din domeniul petro-
lului si gazelor, profesori de la UPG din
Ploiesti, profesori asociati, reprezentanti
CNR-CME, cercetatori si ingineri, specia-
listi cu o experienta de zeci de ani in
acest domeniu.

B
Ej.i

Domnia sa a anuntat subiectele de
interes deosebit care vor fi dezbatute:
eevaluarea resurselor de hidrocarburi ale
Romaniei;

emetode noi de prospectiuni a perime-
trelor petrogazeifere;

eposibilitati de valorificare a hidrocarbu-
rilor din zacaminte marginale;
epropuneri de imbunatatire a legislatiei
petrolului prin stimularea investitiilor si
cresterea factorului de recuperare;
einmagazinarea subterana a gazelor
naturale;

estadiul cercetarilor de valorificare a
gazelor neconventionale din Romania ;
eutilizarea gazelor din sondele cu pre-
siuni reduse pentru alimentarea auto-
vehiculelor;

eechipamente si tehnologii noi pentru ex-
plorarea si extractia titeiului si gazelor;
eprovocari legate de operarea instala-
tiilor de productie on-shore si off-shore
in conditii de maxima siguranta.

Prezentam in rezumat ideile care au for-
mat continutul comunicarilor si discutiilor.

Prima expunere a fost prezentata de
domnul Liviu Stoican, consilier MECMA
-Directia Generala Energie, Petrol si
Gaze, care s-a referit la ,,Consideratii de
ordin strategic privind reabilitarea
productiei de hidrocarburi”. Domnia Sa
a prezentat prioritatile din domeniu ca
fiind urmatoarele:
eintensificarea activitatii de cercetare
geologica pentru descoperirea de noi

resurse/rezerve de hidrocarburi;
ereabilitarea productiei de titei si gaze
naturale din structurile mature;
ecresterea factorului de recuperare si
optimizarea productiei;
eintensificarea ritmului de amplificare a
capacitatilor existente de inmagazina-
re subterana a gazelor naturale;
ecrearea de noi depozite in special pen-
tru zonele care se confrunta cu dificul-
tati in alimentarea cu gaze naturale in
perioada sezonului rece.
Obiectivele strategice nationale sunt in
concordanta cu obiectivele programului
de guvernare si ale strategiilor sectoria-
le care sunt stabilite cu organele admi-
nistratiei publice locale si centrale, cu
Academia Romana si cu alte unitati de
cercetare-dezvoltare.
Au fost identificate mai multe zacaminte
la care exploatarea a fost reluata cu bune
rezultate si in conditii de eficienta
economicd fara investitii importante.
Unele zacaminte abandonate in timp pot
fi repuse In exploatare in conditii de pro-
fitabilitate obtindndu-se cantitati impor-
tante de titei si implicit marirea nivelului
recuperarii acestora. Este important
faptul ca reluarea exploatarii are loc pe
un zacamant vechi descoperit anterior si
ca se folosesc sonde existente, nefiind
nevoie de un aport investitional decat
pentru operare. In perioada cat exploa-
tarea a fost sistata in zacamant se pro-
duc fenomene si procese care il aduc la
alte niveluri energetice si cu o alta
distributie a fluidelor in colector.

in cuvantul sdu, domnul Constantin
Capraru, membru SIPG, consultant
independent in geologia petrolului, a
prezentat cateva ,Considerente privind
potentialele petrolifere ale subsolului
din Roménia si evaluari in conversia si
reconversia resurselor”. Dupa prezenta-
rea unui istoric al evaluarilor, intr-o evo-
lutie cuprinzand perioada 1950-2010 si
a unor considerente asupra stadiului ac-
tual, vorbitorul a insistat pe ceea ce
domnia sa a sintetizat ca perspective si
orientari viitoare, intre care: extinderea
investitiilor spre studii, cercetari si pro-
grame aplicative in arealul resurselor
conventionale dovedite, programele de
conversie si de reconversie intre resurse
si rezerve sa devind o preocupare per-
manenta, fara sincope temporale de eta-
pe, largirea orizonturilor de cunoastere a
obiectivelor geologice din zone noi, in
adincime, in extindere, creditate cu
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posibile resurse conventionale de
hidrocarburi, considerate de fronti-
era (exemplificand prin zona pro-
funda a flisului carpatic, zona de
adancime-miopliocenul cutelor diapi-
re din arealul subcarpatilor orientali,
si depresiunea nord-dobrogeang,
Blocul scitic).

Domnul profesor dr. ing. Ion
Malureanu, de la UPG Ploiesti a
prezentat ,Heterogenitatea rezer-
voarelor de hidrocarburi”. Domnia
sa a aratat ca un zacamant e
cunoscut bine la finele exploatarii si
ca e exploatat prin energie proprie
si diverse procese direct legate de
proprietatile rezervorului.

Una dintre aceste proprietati fiind
heterogenitatea rezervorului. Pentru
un rezervor principalele proprietati
sunt: porozitatea, ce defineste capa-
citatea de acumulare a rezervorului
si permeabilitatea, care defineste
capacitatea de curgere a rezervo-
rului. Din cauza lipsei de date nu se
poate defini heterogenitatea rezervo -
rului si s-a utilizat in determinarea
acesteia diagrafia geofizica.

In lucrare s-a oprit la un aspect din
heterogenitatea statica: coeficien-
tul lui Lorenz, determinat de doi
factori: de curgere si de inmagazi-
nare. S-au obtinut valori pentru
fiecare colector in parte pe baza
carotelor mecanice, a investigatii-
lor hidrodinamice si a carotajelor.
Aplicatia s-a facut pe structura
Barbuncesti, in patru sonde , pe un
singur strat (o prelucarre statistica
pe 210 valori).

In concluzie, capacitatea de curge-
re nu e direct dependenta de per-
meabilitate; datele pentru calculul
coeficientului Iui Lorenz se pot
obtine dintr-un singur carotaj
radioactiv care se efectueaza in
sonde tubate si intubate. Heteroge -
nitatea prin diagrafia geofizica ofera
un grad bun de precizie si certitudine
si poate fi valabil si pentru colectoa-
rele de ape geotermale.

Colectivul format din prof. dr ing.
Marian Rizea, Universitatea Ecologica
Bucuresti, cadru didactic asociat al
UPG Ploiesti, al Universitatii de Vest
din Timisoara si al Universitatii din
Pitesti, dr. ing. Gheorghe Buliga,
presedinte SIPG si ec. drd. Violeta
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Dumitriu, presedinte executiv SIPG,
au prezentat o tema de mare
actualitate ,Importanta si necesita-
tea protejarii infrastructurilor critice
in activitatile de foraj, extractie,
transport, depozitare si prelucrare a
titeiului si gazelor naturale”.

Incepand de la mijlocul secolului al
XX-lea consumul de petrol a crescut
aproape continuu, in medie cu 8 -
10% anual, de la 510 mil tone in
1950 la peste 6 miliarde tone in
2006. Productia mondiala de titei a
inregistrat o crestere continug, de la
20,9 mil barili pe zi in 1960 la 81,7
mil barili pe zi in 2006. Pana in
2030m cererea de energie la nivel
mondial ar putea creste cu 60%.
Prezentarea a incercat sa traga un
semnal de alarma asupra potentiale-
lor riscuri si amenintari specifice do-
meniului petrogazier, cu consecinte
dificil de cuantificat in plan econo-
mic, dar mai ales al stabilitatii eco-
sistemelor. Principalele cauze ale po-
luarii marine: explorarea si exploa-
tarea petrolului si gazelor naturale;
actele de razboi care vizeazd
instalatiile petroliere de la tarm; s.a.
In bazinul Marii Negre sunt descar-
cate anual cca. 110.000 tone de
petrol, ceea ce face ca efectele po-
ludrii sa se resimta in echilibrul eco -
logic al intregului bazin.
Se recomanda:
erealizarea unui studiu de risc cu
privire la potentialul unei poluarii
a mediului marin cu hidrocarburi;
estudierea posibilitatii infiintarii unei
societati de interventie pentru po-
ludri accidentale a mediului marin
cu posibilitatea de interventie ini-
tiala in zona platformei continentale
a Ucrainei, Bulgariei si Romaniei, cu

extindere in maximum 3- 5 ani la
nivelul Marii Negre;
esimplementarea cat mai urgenta a
unor programe de instruire la
nivel national a personalului si a
factorilor decizionali care fsi
desfasoara activitatea in sfera
infrastructurilor critice.

Colectivul SNGN Romgaz SA alca-
tuit din drd. ing. Gheorghe Radu,
dr. ing. Valentin Sandu, ing.
Eugeniu Constantin, au prezentat
~Solutii inteligente pentru cresterea
factorului de recuperare si valorifi-
carea potentialului energetic al za-
gémintelor de gaze naturale”.

In lucrare se mentioneaza faptul ca
in majoritatea campurilor de gaze
apar probleme deosebite in exploa-
tare care reclama adoptarea de noi
solutii tehnice-tehnologice.

La campurile aflate in faza initiala a
exploatarii cu potential energetic de
zacamant ridicat, pentru optimi -
zarea consumurilor energetice se
impune o noua arhitectura a instala-
tillor de adancime si suprafata ce
impune  modificarea/schimbarea
presiunilor de lucru deoarece condi-
tionarea gazului trebuie sa se faca
la presiune nalta.
S-au mentionat masurile strategice
impuse pe o piata a gazelor naturale
care tinde spre o globalizare rapida:
emodernizarea, exploatarea si dis-
pecerizarea capacitatilor si facili-
tatilor de suprafata aferente siste-
mului de colectare si de transport
al gazelor naturale, implementa-
rea sistemelor de monitorizare si
comanda la distanta si comanda
la distanta si achizitie in timp real
a principalilor parametrii, atat la
transportator cat si la producator;
eimplementarea unui sistem modern
de masurare (SCADA) inseamna
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cresterea sigurantei in furnizare si
reducerea cheltuielilor de operare,
intretinere si automat micsorarea
pretului la gazele naturale, etc.
La campurile aflate in faza finala a
exploatarii cu potential energetic de
zacamant redus apare oportuna in-
troducerea comprimarii la nivel de
grup, utilizdndu-se compresoare de
dimensiuni reduse, pe skid mobil, cu
posibilitatea folosirii pe durata de-
terminata in diferite locatii. Aceasta
tehnologie se poate aplica si in cazul
zacamintelor izolate, lenticulare a ca-
ror legare la conductele colectoare
este imposibila sau foarte dificil de
realizat.

In finalul primei péarti a luat cu -
vantul domnul dr. ing. Gheorghe
Buliga, presedinte SIPG care a
facut cateva observatii generale
asupra Legii petrolului nr. 238/706-
2004 si Legii gazelor nr. 351/2004,
referitoare la:

epunerea de acord a Legii Petrolului,
a Legii Gazelor cu Legea concesiunii
si cu Constitutia Romaniei, cu
dreptul de proprietate;

edefinirea exploatarii rationale si
obiectivul principal de protectie a
zacamantului si resursei;
ecadastru petrolier si cartea petro-
liera prevazute la art.2.4. si 2.5 din
Legea 238 nerealizate nici pana in
prezent;

edreptul de folosinta a terenurilor
in concordantd cu Legea Petrolului
238/2004 incalca Constitutia si
este in dezacord cu protectia
zacamantului si cresterea factoru-
lui de recuperare si chiar a valori-
ficarii surselor si prejudiciaza micii
proprietari;

edreptul de a cumpara proprietatea
terenului, nu permite continuarea
exploatarii zacamintelor marginale.
Legea nu reglementeaza:

40 @ decembrie 2010

eabandonarea zacamintelor (cerce-
tarea pe baza de permis a unor
zacaminte oprite din exploatare,
in timpuri istorice);

edespdgubirile si raspunderea so-
cietatilor in cazul unor accidente
tehnice majore cu afectarea me-
diului, a bunurilor persoanelor fizi-
ce sau juridice ( accidente similare
celui din Golful Mexic);

esanctiuni si despagubiri ca urmare
a irosirii unor cantitati din resurse/
rezerve din cauza operarii neco-
respunzatoare (gaze la cos), etc. ;

eobligarea operatorilor de a defini
portiunile cu infrastructuri critice si
de reducerea riscurilor in acestea.

in partea a doua a conferintei,
prima expunere a fost prezentata de
doamna dr. Rodica Negulescu,
Prospectiuni, care s-a referit la ,Re -
sursele de hidrocarburi ale Roméniei
oportunitdti de explorare”. Domnia
sa a incercat si a reusit sa defineas-
ca perspectivele descoperirii de noi
rezerve pentru fiecare unitate geolo-
gica in parte si a subliniat tehnicile si
modalitatile de interpretare seismica
necesare pentru o analizd detaliata
a acestora.

Aceasta presupune o analiza a tutu-
ror factorilor care contribuie la gene-
rarea, migrarea, crearea conditiilor
de capcana si de protectie, cunoas-
terea rezervoarelor si a capacitatilor
lor de stocare prin corelarea imagi-
nilor seismice cu datele obtinute din
investigarea sondelor. O serie de
sectiuni geologice specifice fiecarui
bazin de sedimentare sunt insotite
de suportul seismic al interpretarii. A
exemplificat metodele de interpre-
tare specifice conturarii zonelor im-
pregnate cu hidrocarburi in
reprezentare 3D.

Doamna ing. Melania Iorga de la
Petrom Gas SRL a prezentat lucra -
rea ,Utilizarea gazelor din sondele
cu presiuni reduse pentru alimen-
tarea autovehiculelor”.

Obiectivul privind emisiile de CO,
pentru autoturismele noi este acela
de a stabili reguli armonizate care
sa limiteze, incepand cu 2012, me -
dia emisiilor de CO, pentru autotu-
rismele noi la 120gr/km (nivelul
actual este de 160 gr/km).

La sfarsitul anului 2009, pe plan
mondial erau 11,3 milioane masini

alimentate cu Gaz Natural Compri -
mat pentru Vehicule (GNCV), din

care peste 1,3 milioane in Europa.
Masinile alimentate cu GNCV in

comparatie cu cele alimentate cu
benzind (Euro 4) prezintd urma-

toarele avantaje:

emonoxid de carbon (CO) pana la
80% mai putin;

edioxid de carbon (CO2) péna la
20% mai putin;

ehidrocarburi non-metan de péana
la 80% mai putin;

epanad la 20% mai putin potential
de incalzire globala;

epana la 40% mai putin potential
de formare ozon;

edupd 10.000 km, practic fara emi-
sii de particule (funingine).
Economisirea costului carburantului

comparativ cu benzina este la juma-

tate si in comparatie cu motorina cu
pana la o treime. GNCV fiind consi-

derat combustibilul viitorului.

Domnul dr. ing. Dan Paul Stefanescu,
director S.N.G.N. Romgaz S.A. in
comunicarea ,Maximizarea factorului
de recuperare prin reabilitarea
zacamintelor mature de gaze
naturale” a prezentat o analiza
statisticd a resurselor structurilor
gazeifere din bazinul Transilvaniei
ajungand la urmatoarele concluzii:
eproblema fundamentala cu care se
confrunta producatorii interni de
gaze naturale este declinul de
productie coroborat cu perspecti-
vele tot mai reduse de descoperire
de noi rezerve de gaze naturale;
ereabilitarea productiei de gaze na-
turale are ca scop readucerea si
mentinerea unui zacamant gazeifer
la parametrii potentiali;
econceptul de reabilitare a zacamin-
telor mature de gaze naturale a
fost abordat in urma cu un deceniu
de catre S.N.G.N. Romgaz S.A.;
eexistenta unei diferente semnifica-
tive intre resursele geologice initia-
le de gaze naturale si cumulative
extrase argumenteaza oportunita-
tea reabilitarii productiei de gaze
naturale obtinuta din zacamintele
bazinului Transilvaniei;
eimplementarea practica a conceptu-
lui de reabilitare a productiei de gaze
naturale este un proces complex,



fiind specific fiecarui zacamant gazei-
fer si trebuie sustinut de un studiu
tehnico-economic.

Un interesant studiu privind
~Avantajele aprovizionarii Romaniei
cu gaze lichefiate - GPL si GNL” a
fost prezentat de domnul dr. ing.
Irimia Zecheru, expert ISO/CEN,
membru SIPG. In cuvantul sau,
vorbitorul a aratat ca, in conformi-
tate cu teoria PEAK a lui Hubbert,
productia mondiala de titei si gaze
va intra in declin, anuntand socul
petrolului. In anul 1980, Hubbert
si-a revizuit prognoza din 1956
identificand inceputul crizei globale
permanente a petrolului. In acest
context, problema nu este daca, ci
cand se va produce. In contextul
prognozelor, cand optimiste, cand
pesimiste (chiar defetiste) ale epo-
cii moderne, Azerbaidjan, Georgia
si Romania au lansat in comun
proiectul interconector (AGRI) de
producere, depozitare, transport,
regazeificare a gazului natural
lichefiat.

Proiectul presupune construirea
unei instalatii de lichefiere si ter-
minal de GNL de export pentru
gaze naturale din Azerbaidjan fin
Georgia, precum si un terminal de
import GNL cu instalatie de regazei-
ficare in Romania. In felul acesta,
prin conducta de interconectare
Romania-Ungaria (Arad-Szeged),
intr-un viitor apropiat vor deveni
operationale exporturile de gaze
naturale din Azerbaidjan in Europa
Centrala. Aspectul comercial al unui
proiect de GNL se adreseaza finan -
tabilitatii. Costul finantarii variaza
semnificativ cu riscul comercial
care va contribui la costul specific al
instalatiei. Riscurile comerciale se
bazeaza pe faptele si conditiile
specifice, raportate de-a Iungul
intregului lant de GNL si la punctele
forte ale partilor afiliate.

Doamna ing. Cornelia Popescu,
consilier ICPE ACTEL a precizat ca
ICPE - ACTEL este unicul
producator din Romania de sisteme
de actionare electricd pentru
instalatiile de foraj marin si
terestru, cu o experienta in forajul
romanesc de 40 de ani, perfor-
mantda obtinuta prin dezvoltarea
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unor ample programe de cercetare
si dezvoltare tehnologica, incorpo-
rand cele mai noi sisteme IT.
Solutiile de actionare electrica mo-
derne si eficiente, bazate pe utiliz-
area motoarelor de tensiune alter-
nativa sunt apreciate in multe tari
ale lumii pentru utilizarea eficienta
a energiei, fiabilitate si manevrabi-
litate. Sistemul Power Management
implementat in sistemele de actio-
nare cu motoare de tensiune alter-
nativa (brevetate de OSIM) asigura
cresterea duratei de viata, consum
minim de energie, reducerea
costurilor de mentenanta.

iIn finalul celei de-a doua sesiuni,
domnul ing. Dorin Racota,
CONFIND SRL a prezentat ,CGA -
Compresorul CONFIND pentru gaze
asociate”, un produs nou in faza
finald de dezvoltare. CGA este un
sistem de comprimare a gazelor
naturale asociate titeiului, destinat
cresterii productivitatii sondelor de
titei prin descarcarea de presiune a
coloanei sondei si pomparea aces-
tui gaz in conducta de amestec sau
la un utilizator final. Avantajele
sistemului:

eusor de instalat;

efunctionare sigura si silentioasa;
ementenantd redusa, fara sistem de
ungere cu ulei;

eclimind necesitatea unei retele se-
parate de conducte aspiratie gaze
de la sonde, asigurand transportul
acestora la parcuri;
eimbunatateste curgerea prin con-
ductele de amestec; s.a.

in urma discutiilor pertinente
asupra tuturor materialelor

prezentate in cele doua sesiuni
s-au desprins o

ale manifestarii

serie de recomandari si concluzii de

mare importantd pentru viitorul

economic in domeniul petrolului si

al gazelor naturale.

Intre acestea subliniem:

eStrategia nationald in domeniul cer-
cetarii-dezvoltarii defineste politica
statului in vederea realizarii obiecti-
velor de interes in acest domeniu si
se aproba prin HG;

ePerspectivele imediate in extractia
de titei si de gaze din subsolul
romanesc se bazeaza pe rezervele
conventionale dovedite, aflate in
administratia Petrom si Romgaz,
urmand parcursul unui declin
natural de productie.

eInfrastructura de prelucrare a hidro-
carburilor, respectiv instalatiile din
rafindrii sau uzinele petrochimice
sunt o importanta componenta ce
trebuie cunoscuta si protejata.

eIn ce priveste resursele de hidro-
carburi ale Romaniei, corelarea
imaginilor seismice cu datele
obtinute din investigarea sondelor
de prospectiuni va duce in final la
definirea rezervoarelor si a rezer-
velor pe care acestea le contin.
Numai dupa definirea acestora
putem vorbi cu adevarat de o
exploatare judicioasa care sa per-
mita recuperarea intr-o mai mare
masura a resurselor existente.

eToate instalatiile care urmeaza a fi
introduse in functiune trebuie sa
fie autorizate in conformitate cu
bunele practici de exploatare.
Legat de aceasta, apare ca nece-
sara o analiza detaliatd a manage-
mentului de risc.

eTrebuie reanalizate, cu minutio-
zitate, care sunt, acum, campurile
de exploatare care meritd sa fie
intretinute si valorificate in prezent
si pe termen scurt. m
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Conferinta internationala: , Retele electrice inteligente -
SMART GRID. Solutii de finantare a investitiilor”

Sinteza lucrari

® Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, UPB

in zilele de 2-3 noiembrie 2010,
in localitatea Bran s-au desfasurat
lucrarile conferintei internationale
~Retele electrice inteligente - SMART
GRID. Solutii de finantare a investi-
tiilor”.

La lucrarile conferintei au participat
membri ai Comisiei Ministeriale
SMART GRID, specialisti recunoscuti
din tara si strainatate, din societatile
SEN, cadre didactice din invataman-
tul superior, specialisti din domeniul
cercetarii si dezvoltarii, reprezen-
tanti ai producatorilor de echipa-
mente electroenergetice si de teh-
nologie IT&C.

Lucrarile conferintei au fost deschi-

se de domnul Ioan Folescu,
director general Electrica S.A.,
membru al Comisiei Ministeriale
SMART GRID, care a prezentat im-
portanta cunoasterii si implemen-
tarii principiilor SMART GRID pentru
dezvoltarea sistemelor moderne de
distributie de energie. Eforturile
facute pana in prezent pentru dezvol -
tarea sistemelor SCADA /DMS si a
celor pentru automatizarea distribu -
tiei (DA) sunt doar primii pasi pentru
edificarea unui sistem de distributie
inteligent, cu eficienta ridicata si cu
asigurarea unei calitati ridicate a
energiei electrice furnizata utilizatorilor.

A fost ascultata cu interes interventia
domnului Tudor Serban, consilier al
Ministrului si coordonatorul Comisiei
MECMA pentru SMART GRID, privind
necesitatea dezvoltarii primelor eta-
pe in realizarea acestui nou Concept
al secolului XXI ca urmare a deciziei
Ministerul Economiei din februarie
2010 de a promova si dezvolta
conceptul de ,SMART GRID” in
unitatile SEN.

Domnul Calin Vilt, consilier SC
Smart SA, membru al Comisiei
Ministeriale SMART GRID, a facut o
analiza documentatd a stadiului
actual al dezvoltarii sistemelor inteli-
gente, in Europa si in Statele Unite,
subliniind necesitatea implicarii
tuturor specialistilor in procesul de
implementare a acestui nou si
modern concept de SMART GRID in
Romania.

Au fost prezentate in continuare as -
pecte practice privind implemen -
tarea tehnologiilor SMART GRID de
catre domnii Ioan Silvas, director
Directia Comercializare Energie
Electrica, Dan Florin Ticu, director
Directia Tehnica, Operator de Retea
si Dumitru Federenciuc, Sef
Serviciu Strategie si Dezvoltare
Afaceri, Electrica S.A.

Lucrarile conferintei au continuat cu
4 tutoriale, in care intr-un mod
clar si precis au fost punctate
principale aspecte incluse in
conceptul SMART GRID.

Lucrarea domnului prof. Roberto
Napoli (Politehnica din Torino Italia)
~Smart Grid vulnerabilitati si noile
provocari” a fost urmarita cu un inte-
res deosebit fiind subliniate principa-
lele directii in care trebuie indreptate
eforturile specialistilor, avantajele dar
si vulnerabilitatile sistemelor inteli-
gente din perspectiva experientei din
Italia si din plan international.

Domnul Mihai Paun specialist in
cadrul ENTSO-E a prezentat
preocuparile organismelor europene
privind dezvoltarea sistemelor inteli-
gente, pasii care urmeaza a fi par-
cursi dar si importantele investitii
financiare necesare realizarii siste-
melor moderne de transport si di-
stributie a energiei electrice. De
asemenea, a prezentat modul in
care sistemele inteligente de distri-
butie se incadreaza in viitorul
sistem energetic european.

A fost subliniat rolul important al
cadrului de reglementare, aflat in
curs de adaptare la noile cerinte.

O problema deosebit de importanta
pentru functionarea eficienta a siste-
melor SMART GRID a fost analizata
de domnul prof. Gianfranco
Chicco (Politehnica din Torino).

in expunerea sa ,Reprezentarea
datelor in sistemele inteligente de
distributie” domnul prof. Gianfranco
Chicco s-a referit la probleme speci-
fice achizitiei, prelucrarii si transfor-
marea datelor in informatii, intr-un
sistem informatic ce trebuie sa fie
rapid, robust si sa ofere rezultate
corecte.
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Domnul Chicco a subliniat ca Sistemele
informatice vor juca un rol din ce in ce
mai important in retelele moderne de
distributie.

Domnul prof. Razvan Magureanu
(UPB), in cadrul expunerii sale ,Masurari
sincrone, estimare in timp real si solutii
de control” a prezentat rezultatele
obtinute privind implementarea unui
sistem mondial de achizitie sincronizata a
fazei si amplitudinii fazorilor marimilor
electrice. Dezvoltarea sistemului deschide
perspective deosebite pentru un control
eficient a proceselor din sistemele
electroenergetice interconectate.

In continuare, lucrérile conferintei s-au

desfasurat pe 5 sectiuni:

¢Panelul 1: Concepte si modele de
Retea Electrica Inteligenta - REI
(Smart Grid) in care au fost audiate
11 lucrari;

¢Panelul 2: Aspecte ale masurarii in
Retelele Electrice Inteligente - REI in
care au fost prezentate 10 lucrari;

¢ Panelul 3: Concepte de ,smart grid"
implementate in retelele electrice
actuale, cu 12 lucrari prezentate;

¢Panelul 4: Oferte de echipamente
electrice si aplicatii specifice retelei
electrice inteligente, in care s-au
prezentat 13 lucrari;

®Panelul 5: Solutii de finantare a
investitiilor in retele electrice, cu 5
lucrari prezentate.

In cadrul discutiilor pe marginea
rapoartelor prezentate au fost subliniate
eforturile facute la nivelul filialelor
pentru modernizarea si extinderea
~insulelor" actuale de inteligenta
din instalatiile de distributie, pentru
incadrarea lor in noul Concept de sistem
intelligent, pentru pregdtirea persona-
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lului necesar operarii sistemelor de tip “;'E':ﬁm,e“
SMART GRID. 0 LUME MAI SIGURA
www.uti.ro

In multe dintre interventii s-a subliniat
faptul ca@ o functionare eficienta a
surselor cu energie regenerabila nu
poate fi obtinuta decat intr-un
sistem SMART GRID, in care toate
sursele de energie si toti utilizatorii sa
fie conectati intr-o retea optimizata.

In acest sens, un rol important il poate
avea componenta de Smart Info pentru FONDAT 1771
antrenarea utilizatorilor in folosirea WWW.UCMF.FO
eficienta a energiei.

S-a subliniat faptul ca dezvoltarea

sistemelor SMART GRID va avea un H
aport important la indeplinirea H&\mi H
obiectivelor UE privind reducerea hd
poluarii mediului ambiant. www.radet.ro

Aspectele legate de finantarea inves -
titiilor au fost analizate pe larg si au
fost puse in evidentd unele cai de

finantare a investitiilor dar si necesi- ‘m_
tatea sporirii finantarii cercetarii stiin-
tifice pentru dezvoltarea sistemelor
inteligente.

Numarul mare de cadre didactice

prezente la conferintd a evidentiat im - Pogpuﬁ?gglggﬁgi\?\m
portanta Er_egatl_ru V||tc_)r|_l.0r specialisti, SUCURSALA
domnul Calin Vilt subliniind obstacolul ENERGETICA PORT

cultural ,in trecerea de la etapa de cheie  www.constanta-port.ro
de tablou la cea de mouse", deoarece
este nevoie timp si un foarte mare efort

de invatare pentru formarea noilor
specialisti ai secolului XXI.

“Investitia” in oameni are o impor- BERATENDE
v . i INGENIEURE
tanta aparte, iar formarea specialis - Lo T EE T

tilor care si conceapd, si opereze si Bttt
sa intretina instalatiile Smart Grid e
necesita timp si noi Standarde {ch):- ,EJ'\;'E"I‘IRE‘
Ocupationale. - -
www.ilf.com
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Realizarea sistemelor energetice ale
viitorului determina o schimbare in
structura fortei de munca, de la
studii medii spre studii superioare,
cu inalta specializare, atat la nivelul
managerial, cat si la cel de executie.
Dezvoltarea sistemelor Smart Senzor,
Smart Metering, pana la Smart City,
implica schimbari si mutatii profesionale
in domenii conexe, ca arhitectura,
constructii, industrie etc.

Din aceste considerente s-a repetat ca
acest Concept constituie una dintre cele
mai mari revolutii tehnologice ale
omenirii care va accelera dezvoltarea
economica si depasirea crizei.

Numarul mare de lucrari, importanta
subiectelor abordate, experienta deo-
sebitd a autorilor, au determinat orga-
nizatorii s@ adopte un mod ingenios de
desfasurare a lucrarilor in care autorii au
raspuns atat unor Iintrebari (pre)
formulate de moderatorii panelurilor cat
si de catre participantii din sala.

Desi timpul aflat la dispozitia fiecarui
autor a fost extrem de redus, s-a reusit,
in mare masura, analiza aspectelor
supuse discutiilor, formularea unor
concluzii si stabilirea directiilor de
dezvoltare.

Ca o concluzie generala Conferinta
si-a atins scopul fiind deosebit de
interesantd mai ales pentru activitatile
de distributie si furnizare, completand
armonios informatiile deosebite doban-
dite la Conferinta de la Sibiu din 22-23
septembrie, unde s-a pus accentul pe
activitatile de transport si de conducere
a SEN.

Conform Planului de Actiuni
elaborat la nivelul MECMA vor fi
organizate periodic noi conferinte
pe aceste teme, participantilor
fiindu-le directionata activitatea pe
domeniile prioritare de analiza
discutate.

in urmatoarea perioada se vor di-
semina informatiile, vor fi elaborate
propuneri de caiete de sarcini si vor
fi pregatite proiecte pilot.

Organizatorii conferintei au facut efor -
turi deosebite pentru asigurarea
conditiilor optime desfasurarii con-
ferintei, toate acestea fiind in acord cu
politica de pregatire a personalului din
activitdtile de distributie pentru atin-
gerea obiectivelor de retele inteligente
de tip SMART GRID conform deciziilor
MECMA. m
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Global CCS Institute finanteaza prima transa de proiecte

demonstrative de captare si

dioxidului de carbon
Comunicat de presa

stocare

integrata a

Australia, CANBERRA,
12 octombrie 2010
Global CCS Institute

Institutul Global pentru
Captarea si Stocarea CO,

a facut publicd prima
transa de proiecte demon-
strative de captare si sto-
care integrata de CO,, ce
urmeaza a fi sustinute in
contextul eforturilor depu-
se de Institut de a impar-
tasi informatiile si cunostin-
tele cu privire la aceasta
tehnologie pentru a depasi
barierele / problemele
tehnologice intampinate, la
nivel mondial.

Nick Otter, directorul
executiv al Global CCS
Institute, a spus

"Cu toate activitatile de
cercetare in curs si a
existentei proiectelor
demonstrative, CSC este
inca o tehnologie in faza
experimental. Un factor
cheie in asimilarea acestei
tehnologii il va reprezenta
abilitatea de a utiliza
cunostintele  acumulate
pentru a accelera atat
dezvoltarea  proiectelor
existente cat si a altora
noi.”

Nick Otter a adaugat:
“"Proiectele pentru care ne-
am anuntat azi sustinerea
au fost selectate din per-
spectiva tehnologiilor ce
urmeaza a fi dezvoltate, al
nivelului reglementarilor,
politicilor si al aspectelor
financiare la care in mod
necesar trebuie sa se faca
referire.”

Fiecare etapa din ciclul de
viata al proiectelor alese
va furniza cunostinte,
analizand diferitele tehno-
logii si parcurgand regiuni
geografice. Informatiile
vor fi puse la dispozitia
iindustriilor prin organiza-
rea de seminarii, discutii
tematice si intalniri indivi -
duale directe.

Platforma digitala de
cunostinte lansata de
curand de catre Institut
va functiona ca un
rezervor central de cunos-
tinte referitoare la experi-
enta acumulatd in diver-
sele proiecte si alte infor -
matii utile despre CSC.
Otter a spus: "Sustinerea
noastra pentru acesti pio -
nieri (reprezentantii pro-
iectelor alese) va inzestra
Institutul cu un aport
nou si valoros de cunos-
tinte pe care-l vom pune
la dispozitia membrilor
nostri si al reprezentanti-
lor industriilor la nivel
international.

Aceastd diseminare de
know-how de valoare si
de experientda acumulata
va accelera implementa-
rea la scarda comerciala a
tehnologiilor de captare si
stocare de CO,".

Cele 6 proiecte initiale

- din Australia, Statele
Unite ale Americii,
Romania si Olanda -

urmeaza sa primeasca
sprijin financiar in valoare
de 18 milioane AUS.

Aceste proiecte au fost se-
lectionate dintr-un total de
50 de propuneri primite

GLOBAL

CCS

INSTITUTE

de catre Global CCS
Institute din toata lumea,
la cererea acestuia. Sprijin
suplimentar se asteapta a
fi anuntat in lunile care
urmeaza.

Nick Otter a subliniat ca
"pdnd acum tehnologia
integrata de captare nu s-
a mai aplicat la centrale
termoelectrice noi pe
carbune, de mare capaci-
tate, sau la termocentrale
existente retehnologizate.
Acestea sunt lectiile / ex-
perientele esentiale, daca
CSC reprezintd solutia la
problemele unei lumi pre-
ocupate de securitatea
energetica.”

Pentru informatii supli -
mentare:

Kristina Stefanova, Media
Manager

T +61 (0)2 6175 5357

M +61 (0)407 004 037

E kristina.stefanova@
globalccsinstitute.com

Despre Global CCS Institute

Global CCS Institute
lucreaza impreuna cu or -
ganizatii si guverne pen -
tru accelerarea imple-
mentarii la scara comer -
ciala, la nivel interna -
tional, a tehnologiei CSC

si garanteaza faptul ca
aceasta tehnologie este
solutia pentru o lume cu
un viitor energetic cu
nivel scazut al CO..
Scopul, pentru moment,
al Institutului este acela

de a accelera dezvoltarea
a 20 de proiecte integrate
demonstrative la scara
comercialda pana in 2020.
Institutul joacd un rol
primordial in diseminarea
cunostintelor prin interme-

diul proiectelor demonstra-
tive si lucreaza direct la
validarea atat a politicilor
si reglementarilor, cat si a
aspectelor comerciale si
financiare necesare asigu -
rarii conditiilor de imple-
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www.romatom.ro
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BUCUREST] TRADING
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mentare la scard largda a CSC, la nivel
mondial.

Global CCS Institute are peste 260 de
membrii.

Pentru mai multe informatii, accesati
http://www.globalccsinstitute.com

NOTE PENTRU EDITORI:

Australia — detalii proiect:

WcCarbonNet (Latrobe Valley, Victoria).
2,3 million AU$ alocati pentru studii de
modelare comerciald avansatd pentru
un concept de tip HUB. Finantarea va
fi asigurata prin intermediul partene-
riatului strategic dintre Institut si
Clinton Foundation. CarbonNet va mai
beneficia de 220.000 AU$ pentru a
elabora un studiu de incadrare initiala
a masuratorilor, monitorizarilor si
validdri cantitdtilor de CO, stocate
intr-un cadru tehnic. Intreg studiul
va fi utilizat apoi ca un exercitiu
de colaborare cu toti factorii cheie
implicati in CSC, din Australia.

M Proiectul Callide Oxyfuel (sud-estul
Queensland). Callide Oxyfuel si
Institutul au semnat o scrisoare de
intentie pentru a demara discutiile
referitoare la un acord de finantare de
1,83 milioane AU$ pentru sustinerea
Etapei 2 a proiectului de testare a teh-
nologiei de injectie a CO, in potentiale
viitoare situri de stocare CO, din
nordul Denison Trough si alte locatii
din sud-estul Queensland. Etapa 1 a
proiectului, cu termen de finalizare a
partii de constructie - jumatatea
anului 2011, s-a concentrat pe
captarea demonstrativa a CO, de la
centrala electrica Callide A.

Europa - detalii ale proiectelor:

FReteaua CSC Roterdam (Roterdam,
Olanda). S-au alocat 2,2 milioane AU$
pentru o evaluare independenta a
siturilor de stocare CO, din Marea
Nordului, un studiu de fezabilitate
privind variantele de transport CO,,
inclusiv trafic maritim si un studiu de
caz detaliat care sd@ evidentieze
beneficiile proiectului n crearea de
parteneriate intre industrii diverse si
organizatii.

HProiectul CSC demonstrativ din
Romania (Oltenia, Romania).
Grant-ul oferit de 2,55 milioane AU$
este destinat pentru elaborarea unui
studiu de fezabilitate pentru un proiect
demonstrativ de captare, transport si

stocare de CO,. Studiul va trece in
revista scopul proiectului, obiectivele,
tehnologiile care trebuie utilizate si va
analiza costurile totale si calendarul /
graficul de derulare pentru un proiect
Jfull chain” - captare-transport-sto-
care. Tinta este de a capta 1,5
milioane tone emisii de CO,/an, de
la un bloc energetic existent in
Complexul Energetic Turceni si de
a le transporta pe traseul existent al
conductelor de gaze naturale, cu
scopul stocdrii CO, in formatiunile
geologice acvifere saline de adancime
din apropierea Complexului.

Statele Unite ale Americii - detalii

ale proiectului:

FCentrul Energetic Tenaska
Trailblazer (Sweetwater, Texas).

8,03 milioane AU$ au fost alocate
pentru a sprijini un studiu de dezvol-
tare a unei centrale electrice noi de
600MW cu functionare pe carbune
sub-bituminos, cu un randament de
captare CO, de 85%-90%. Vor fi puse
la dispozitie o serie de documentatii
tehnice, comerciale si lectii invatate.
M Corporatia Tenaska New Techno-
logies/Entergy (Westlake, Louisiana).
Este sprijinita cu 825.600 AU$ pentru
un studiu de dezvoltare a unei insta-
latii de captare CO, la termocentrala
retehnologizata Entergy’s Roy S
Nelson -proiectul fiind Tn stadiul de
definire a conceptului. Studiile se vor
concentra atat pe alegerea tehno-
logiilor de captare CO,, cat si pe selec-
tarea contractorului general pentru
inginerie, furnizare si constructie.

Acest proiect va face obiectul unei a
doua finantari din partea Institutului
Global CSC avand in vedere indeplini-
rea cerintelor. m
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Un simplu click spre economia de energie in cladiri:
www.topten.info.ro

*

ing. Mariana Nicoleta BARBUTA, ing. Mircea GHITULESCU,

dr. ing. Vasile RUGINA', mat. Anca BADEA, ICEMENERG Bucuresti

ICENVENERG

-

Eficienta energetica-imperativ
actual

Strategia nationalda de dezvoltare
energetica a Romaniei trebuie sa
prevada ca in viitor eforturile prin-
cipale sa fie dirijate spre programe
de conservare a energiei, fapt ce
impune implementarea unor solutii
si tehnologii noi care sa permita
reducerea decalajului tarii noastre
fata de tarile dezvoltate si totodata
sa detensioneze actuala situatie
privind costurile pentru resurse
energetice din import.

Este cunoscut faptul ca eficienta
energetica este cea mai usor
disponibild, cea mai putin poluanta
si cea mai ieftind resursa dintre
toate resursele energetice exis-
tente.

Eficienta energetica prezinta un
interes din ce in ce mai mare
pentru sectoarele rezidential,
tertiar si comercial. Acest interes
este motivat de o serie de
evenimente incepand cu cresterea
continua a pretului energiei in
perioada ultimilor ani, volatilitatea
marita a pretului energiei, in spe -
cial a petrolului si gazelor naturale,
dereglementarea pietei de energie,
prevederile Protocolului de la Kyoto

toplten.info.ro

si, nu in ultimul rénd, prin obligatii-
le care revin Romaniei ca Stat
Membru al Uniunii Europene.
Costurile cu energia reprezintd o
cota importanta din costurile globa-
le in sectoarele amintite.

Fata de sectorul industrial unde
managementul energetic este la
latitudinea conducatorului societatii
comerciale, sectorul rezidential,
reprezintd grupul tinta pentru care
actiunile de eficienta energetica au
inceput doar la nivel demonstrativ.
Aceasta pe fondul cresterii ingrijo-
ratoare a consumului casnic (dato-
rita cresterii gradului de urbanizare
si de confort care a determinat tre-
cerea a cat mai multor activitati
casnice pe echipamente actionate
electric) coroborate cu veniturile
scazute ale populatiei si cu cres-
terea preturilor la energie si in con-
textul disparitiei sau reducerii acti-
vitatii unor unitati industriale.

In ultimii ani s-au realizat pasi
importanti in armonizarea legis-
latiei nationale in domeniul eficien-
tei energetice cu legislatia europea-
nd. Au fost astfel create o serie de
mecanisme de implementare a ma-
surilor de eficienta energetica si in
sectorul rezidential, ramanand insa
foarte multe elemente de realizat.

Actiuni de eficienta energetica

Este unanim acceptat ca masurile
de crestere a eficientei energetice
cu efecte substantiale sunt locali -
zate mai putin la producerea ener-
giei si ca aplicatiile cu rezultate
semnificative sunt cele din dome -

euro

ten

niul tehnologiilor de consum. La
acest nivel exista insa un segment,
cel mai putin pregatit din punct de
vedere tehnic si anume populatia,
unde se poate interveni prin
modalitati importante de crestere a
eficientei energetice si crutare a
mediului ambiant de tipul fara
costuri sau costuri reduse.

Tindnd seama de cele mentionate
mai sus, de oportunitatile oferite de
legislatie si diverse programe, una
din masurile de crestere a eficientei
energetice n sectorul rezidential,
este cea de utilizare a aparaturii
electrocasnice cu eficienta energe-
tica ridicata.

Constientizarea potentialului de
economisire a energiei in
gospodariile populatiei se
realizeaza prin etichetare ener -
getica (certificat energetic pentru
aparatura electrocasnica), si prin
mijloace de informare-educare
pentru consumatori cu privire la
alegerea in cunostiintd de cauza a
aparaturii electrice si electronice de
uz casnic.

Implementarea efectiva in Romania
a standardelor de eficienta energe-
tica si a etichetarii pentru aparate
electrocasnice este sprijinita de

Doriti sa reduceti valoarea facturii dvs. de electricitate si sa protejati

mediul?

V& recomanddm s& va utilati casa cu aparate electrice cu cele mai mici “_

consumuri. Toate informatiile necesare, printr-un simplu clic pe adresa:
http://www.topten.info.ro/
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Eticheta energetica

reglementdri guvernamentale dedicate
majoritatii echipamentelor din gospo-
dariile populatiei precum si alte acte
legislative care transpun Directivele
Europene:

eDirectiva 2006/32/CE privind eficienta
energeticd la utilizatorii finali si ser-
viciile energetice transpusd in tara
noastra prin Ordonanta nr. 22/2008
privind eficienta energetica si pro-
movarea la utilizatorii finali a surselor
regenerabile de energie (Cap. 3, Art.
9, alin. 9, d)),
eDirectiva 2010/30/CE privind indica -
rea, prin etichetare si informatii stan-
dard despre produs a consumului de
energie si de alte resurse al produselor
cu impact energetic.
Perioadele de recuperare a investitiei in
aparate electrocasnice de inalta
eficientda energetica pot pdrea uneori
neatractive dar aportul economiilor
realizate atat energetic cat si de mediu,
merita identificarea unor mecanisme
financiare de sprijin (de exemplu de tip
REBATE de schimbare a aparatelor
electrocasnice ineficiente).

PORTALUL www.top

ICEMENERG, a lansat portalul romanesc
de acces online pentru consumatorii de
produse electrocasnice, autoturisme si
produsele electronice:
www.topten.info.ro

Website-ul vizeaza prezentarea in mod
prietenos a unei ierarhizari din punct de
vedere al eficientei energetice a
produselor electrice si electronice
disponibile pe piata romaneasca.

Printr-un simplu click se pot obtine
informatii detaliate despre cele mai
performante aparate, incluzand carac-
teristici functionale, imagini, preturi,
costuri medii pe ciclul de viata al produ-
sului, informatii legislative de ultima ora
precum si recomandari privind achizitia,
utilizarea, fintretinerea si reciclarea
acestora. Eficienta energetica este
criteriul major de ierarhizare.

Pe piata din tara noastra exista un
numar semnificativ de aparate electro -
casnice care, in cadrul aceleiasi grupe
de produse, furnizeaza servicii echiva -
lente dar au consumuri de energie dife -
rite. In prezent pentru a decide achizitia
unui produs consumatorul nu are
posibilitatea de a compara, pe mai multe
criterii (intre care cele privind eficienta
energetica si costurile pentru energie pe
ciclul de viata au o importanta deosebita)
si In consecintd pretul devine singurul
element de decizie.

De aici rezulta importanta constientizarii
potentialului cumparator cu privire la
avantajele optiunii pentru produse de
inalta eficienta energetica.

Se realizeaza astfel reducerea costurilor
proprii cu electricitatea si suplimentar
economii de energie primara care
implicit conduc la diminuarea emisiilor la
termocentrale. [1],[2],[3].

Cu lansarea acestui portal Romania
devine membru in familia site-urilor
TOPTEN din 17 tari caracterizate de:
rigurozitate, transparenta (metodologia
de selectie este disponibilda online)
independenta fata de producatori si
distribuitori, avand ca baza de lucru tes -
te si analize elaborate de institutii neu-
tre, etichete energetice si declaratii
standardizate ale producatorilor.

Acest serviciu nou va permite
compararea produselor consuma-
toare de energie si va reprezenta un
instrument de cautare on-line,
orientat catre consumator.

Intr-o prima etapa au fost lansate trei
categorii de produse: frigidere, masini
de spalat rufe de uz casnic si automo-
bile.

Periodic se vor lansa produse noi iar
informatiile referitoare la produsele
lansate deja vor fi actualizate.
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Portalul www.topten.info.ro a fost pus in functiune
in cadrul proiectelor Intelligent Energy Europe:
Euro-Topten si Euro-Topten Plus si este unul din
cele 17 site-uri nationale TOPTEN: Austria, Belgia,
Republica Ceha, Elvetia, Finlanda, Franta, Grecia,
Germania, Italia, Luxemburg, Lituania, Norvegia,
Olanda, Portugalia, Polonia, Romania, Spania. [3][5]

Portalul romanesc www.topten. info.ro este sprijinit
de organisme ale statului (autoritati de reglementare,
monitorizare si decizie), autoritati locale, parteneri
media, organizatii neguvernamentale.

Descriere — imagini website [5]

g i i R T T T T

Frigidere Autoturisme

[
spalat rufe

In preauparile sale privind Informarea pentry  Noutati Site-urlle TOPTEN ofera o selectie a celor mal
orientarea populatiel cilre produse performante bune aparate eledrocasice, electronice,

tu consumuri reduse de energie i implicit cu Directa automabile, din punct de vedere al consumulul
impact redus asupra mediulul precum sl de  Genera de enerole,

educare a tinerei generafii privind adiuni de 82810

protectie & mediului i geoiria coxdds 3 +In aceste siteuri informaille vizate de
resurselor, Prim: Topolove
Sprifing ICEMENERS 1 oy prolectelor i
eficents energetica,

Drecta 20081250E ECODESIGN nira
wgoxe dela § wbe 2010

Primdrio_orasului Slinic Moldova $priind Ganera
ICEMENERG in demersurile sale si desfasoard 052810
acdivilf de promovare a cresterl  efidentei

energetice printr-un prolect derulat in parteneriat Tupte
tw mal multe comunitati pilot din Europa, Enery
denumit “Netwwork of small RURal communities
for ENERgeticneutralty” acronym RURENER”
hitp:f frourener.en/

o gy TR

consumator| (magine, caracteristici, pret
ahizitie, costuri ete) fora calcule
complicate, sunt  prezentate  obiectiy
{neinfluentate  de  producatod |
distribultorl, avand ca baza de luau teste
s analize elaborate de Instituti neutre,
etichete  energetice s declaratl
standardizate ale producatorilor), figuros

4 trnsparent (melocologia de seectie

Site-ul ofera utilizatorului o prezentare a celor mai
eficiente (din punct de vedere energetic) produse de
acest tip care se pot gasi in Romania. Utilizatorul are
astfel acces la un instrument util si rapid care fii
permite ca in momentul in care doreste sa
achizitioneze un aparat electrocasnic sa poata alege
produsul care corespunde cel mai bine dorintelor sale,
cu o eficienta energetica cat mai mare, cu un consum
de energie si cu costuri de exploatare cat mai reduse.

Intr-o prima faza, Romania intrd in familia site-urilor
din cadrul proiectului TOPTEN cu date privind doua
categorii de aparate electrocasnice (frigidere si masini
automate de spalat rufe) si cu masini (autoturisme)
urmand ca pe viitor baza de date sa fie dezvoltata cu
alte categorii de produse electronice si electrocasnice
(masini de spalat vase, lampi, aparatura de birou -
monitoare, imprimante, multifunctionale, televizoare,
aparate de aer conditionat, cuptoare electrice,
congelatoare, aspiratoare etc).

Interfata este prietenoasa si usor de exploatat
chiar si de catre un utilizator de internet mai putin
experimentat.

Incarcare frontala < 6 kG e e s o e s o st oty sl G sgasnde | 4108 Dancions 2 Tt

*  compora

arca e e e oot stz sitoasl atnun st free
AHOD 55125

Modsl ANOID 45125 WA 2ATTHEY. ANOID 5120 MO 85108 5125 ME 5125 s cpvases WMT2AZTMEY Avonsie AWOIDSS:
i oSt

Ipadonocorporti Espendert  Iowpeadenl bpwoect Iowpendniodapancect lvowantooapacwt depencart incmgeess

P a0 30 oo 10 o0 120 120

[ ——

e e e 1ass 306 300 o 1200 s 1300 58

Costrcuapa e oo

Fommicl - w2 w2 @ e @ = = “

p— s 55 . s s s ss s 5

veua o contrtun

il a0 ™ 120 = 120 n 120 . =)

SR

ook u “ u “ s « “ .. “

Consum e snarge scinca

e o o I % o an on o on an o

@ S| Pretectd Mok OO Ao -

Site-ul ofera informatii detaliate referitoare la

urmatoarele categorii de produse:

Frigidere:

ecombine frigorifice:
incorporabile si >300 |

ofrigidere (cu congelator) cu doua usi: <270 1 si >270 |
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«frigidere “Side by Side"”.
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Masini automate de spalat rufe:
eincarcare frontald - capacitate de spalare <=>6kg
eincarcare vertical.

Masini (autoturisme)

emini,

emici (small),

emedii,

ecompacte,

emedii superioare,

evan 5,

evan 6.

Meniul aplicatiei permite selectarea produselor
pentru care se doreste obtinerea de informatii din baza
de date. La selectarea unei anumite categorii de
produse se va deschide o fereastrd cu informatii
referitoare la tipul respectiv de produs.
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De exemplu, daca utilizatorul sglecteazé din meniul
principal "“Masini de spalat rufe/Incarcare frontald/ 6
kg”, rezultatul selectiei va fi urmatorul:

Sunt afisate proprietatile (atributele) produselor din
categoria selectata care se gasesc in baza de date.

Incarcare frontala 6 kg

..........

In exemplul atributele sunt
urmatoarele:

ebrand,

emodel,

epret,

ecosturi cu electricitatea pe ciclu de viata,

ecosturi cu apa pe ciclu de viata,

ecapacitate de incarcare,

evitezd de centrifugare,

econsum de apa pe ciclu de spalare,

econsum de energie electrica pe kg rufe,

econsum de energie electrica pe ciclu de spalare,
einaltime,

elatime,

eadancime,

eclasa eficienta energetica,

eeficienta spalarii,

ecficienta stoarcerii prin centrifugare, imagine etc.

prezentat mai sus,

Ordinea 1n care sunt afisate produsele este
determinata de criteriul de sortare.

Initial, produsele sunt ordonate in functie de indicele
de eficienta energetica, dar utilizatorul poate efectua o
sortare ascendentd sau descendentd dupa oricare din
atributele afisate, printr-un click pe sageata din stéanga
atributului respectiv.

Programul oferd posibilitatea efectuarii de comparatii
intre douda sau mai multe produse din aceeasi
categorie.

Pentru folosirea acestei optiuni, utilizatorul va bifa
check-box-urile corespunzatoare produselor pe care
doreste sa le compare.

La efectuarea unui click pe butonul “compara”, se va
deschide o altad fereastra cu informatii despre
produsele selectate. Prin acst meniu se ofera
posibilitatea de tiparire a informatiilor afisate.[5]
REZULTATE ESTIMATE

®www.topten.info.ro este un instrument de baza
pentru elaboratorii de politici energetice si pentru
ceilalti actori pe piata echipamentelor electrice

®www.topten.info.ro este factor important in
cresterea ofertei de echipamente si produse de
inalta eficienta energetica

®www.topten.info.ro este factor important in
cresterea cererii pentru echipamente si produse de
inalta eficienta energetica

®www.topten.info.ro este factor important in crestera
segmentului de piata de echipamente si produse de
inalta eficienta energetica

®www.topten.info.ro contribuie la imbunatatirea
utilizarii eficiente a echipamentelor si produselor de
inalta eficienta energetica

®www.topten.info.ro  contribuie la reducerea
consumului de energie si a emisiilor cu efect de
sera.

Cu un simplu click se poate lua o ,decizie

eficienta energetic”.
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Nota: Continutul acestui web-site este exclusiv in
responsabilitatea autorilor si nu reprezintd neaparat
opinia Comunitatii Europene. Comisia Europeand nu
este responsabila pentru nici o prelucrare a acestor
informatii.m
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Comunicat de presa

Lansarea portalului romanesc
www.topten.info.ro Bucuresti 2010

[topten.info.ro

ICEMENERG, Institutul de Cecetari si
Modernizari Energetice, a lansat portalul
romanesc de acces on-line pentru
consumatorii de produse electrocasnice,
(urmeaza autoturismele si produsele

electronice) : www.topten.info.ro

Intelligent Energy

Website-ul vizeaza prezentarea in mod
prietenos a unei ierarhizari din punct de
vedere al eficientei energetice a produ-
selor electrice si electronice disponibile
pe piata romaneasca.

Printr-un simplu click se pot obtine
informatii detaliate despre cele mai
performante aparate, incluzand caracte-
ristici functionale, imagini, preturi,
costuri medii pe ciclul de viata al pro -
dusului, informatii legislative de ultima
ord precum si recomandari privind
achizitia, utilizarea, intretinerea si recic-
larea acestora.

Eficienta energetica este criteriul
major de ierarhizare.

Pe piata din tara noastrd exista un
numar semnificativ de aparate electro-
casnice care, in cadrul aceleiasi grupe
de produse, furnizeaza servicii echiva-
lente dar au consumuri de energie dife-
rite. In prezent pentru a decide achizitia
unui produs consumatorul nu are posibi-
litatea de a compara, pe mai multe
criterii (intre care cele privind eficienta
energetica si costurile pentru energie pe
ciclul de viata au o importanta
deosebitd) si in consecinta pretul devine
singurul element de decizie. De aici
rezulta importanta constientizarii poten-
tialului cumparator cu privire la
avantajele optiunii pentru produse de
inalta eficienta energetica. Se realizeaza
astfel reducerea costurilor proprii cu elec-
tricitatea si suplimentar economii de
energie primara care implicit conduc la
diminuarea emisiilor la termocentrale.

Cu lansarea acestui portal Romania
devine membru in familia site-urilor
TOPTEN din 17 tari caracterizate de
rigurozitate, transparenta (metodologia de
selectie este  disponibila  online)
independenta fatd de producatori si
distribuitori, avand ca baza de lucru teste

si analize elaborate de institutii neutre,
etichete  energetice si  declaratii
standardizate ale producatorilor.

Acest serviciu nou va permite
compararea produselor consumatoare
de energie si va reprezenta un

instrument de cautare on-line, orientat
catre consumator. Intr-o prima etapa au
fost lansate trei categorii de produse:
ofrigidere,

emasini de spalat rufe de uz casnic si
eautomobile.

Periodic se vor lansa produse noi iar
informatiile referitoare la produsele
lansate deja vor fi actualizate.

Portalul www.topten.info.ro a fost pus
in functiune in cadrul proiectelor

Intelligent Energy Europe: Euro-Topten
si Euro-Topten Plus si este unul din cele 17
site-uri nationale TOPTEN: Austria, Belgia,
Republica Ceha, Elvetia, Finlanda, Franta,
Germania, Grecia, Italia, Lituania,
Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Romania, Spania.

Portalul romanesc www.topten.info.ro
este sprijinit de organisme ale statului
(autoritati de reglementare, monitori-
zare si decizie), autoritati locale,
parteneri media, organizatii neguverna-
mentale din domeniu.

Director de proiect Roménia: Mariana
Nicoleta Barbuta, cercetdtor stintific I,
ICEMENERG www.icemenerg.ro,

Laboratorul de Utilizare Eficienta a Energiei
pentru Municipalitati.

Tel: 0722706624, 0213462738;
Fax: 0213462790.

Nota:

Continutul acestui web-site este exclusiv in
responsabilitatea autorilor si nu reprezinta
neapdarat opinia Comunitatii Europene.
Comisia Europeana nu este responsabila
pentru nici o prelucrare a acestor
informatii.m
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CCIB a premiat strategia, viziunea, consecventa,

pasiunea si munca in echipa

Comunicat de presa Nr. M 57/04.11.2010

€ Biroul de Presa al CCIB

,Performantele celor aflati in top la aceasta editie sunt
cu atat mai meritorii cu cat au fost rasplatite rezultatele
obtinute in 2009, an marcat de mutatii semnificative in
ceea ce priveste cererea si oferta, de cresterea unor
economii si declinul altora”, a declarat prof. univ. dr.
ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert
si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), in
deschiderea editiei a XVII-a a Topului Firmelor din
Municipiul Bucuresti.

Manifestarea, care a avut loc miercuri, 3 noiembrie
2010, a devenit traditionala pentru mediul de afaceri
bucurestean si a avut ca obiectiv evidentierea celor
mai performanti operatori economici ce isi au
sediul social pe raza municipiului Bucuresti.

Tncepénd cu acest an, Colegiul de Conducere al CCIB a
hotardt sa decerneze unor personalitdti din afara
sistemului cameral, pentru contributii deosebite la
consolidarea Camerei bucurestene, Trofeul HERMES.

Anul acesta, trofeul a revenit domnului Kelemen Hunor,
ministrul culturii si patrimoniului national, ca simbol al
recunoasterii deschiderii pe care acesta a dovedit-o fata
de Camera bucuresteana si fata de proiectele pe care
aceasta le dezvolta in sprijinul comunitatii de afaceri.
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Acest premiu a fost o surpriza pentru mine. Sunt onorat si
placut impresionat. Nu am fost pregatit pentru un astfel de
premiu din partea mediului de afaceri, asa ca emotia a fost
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pe mdsura”, a declarat ministrul
culturii si patrimoniului national, subli -
nind importanta apropierii mediului
economic de cel academic si cultural si
apreciind implicarea Camerei bucures-
tene in proiecte de acest fel.

La eveniment au participat, alaturi
de oameni de afaceri de succes,
personalitati marcante ale lumii
universitare si stiintifice, oficialitati
de la nivelul administratiei publice
si organizatiilor neguvernamentale.

Printre personalitatile care au onorat
invitatia Camerei bucurestene s-au
aflat acad. Ionel Haiduc,
presedintele Academiei Romane,
prof. univ. dr. Ion Stancu, pro-
rector al Academiei de Studii
Economice (ASE) din Bucuresti,
prof. dr. ing. Mihai Mihaita,
presedintele Asociatiei Generale a
Inginerilor din Romania (AGIR),
Mihai Ionescu, secretar general al
Asociatiei Nationale a Exportatorilor
si Importatorilor din Romaéania
(ANEIR), precum si primarul
sectorului 1, Andrei Chiliman.

Potrivit presedintelui Camerei bucu-
restene, Sorin Dimitriu, ,se pre-
miaza in cadrul acestei ceremonii re-
zultatele obtinute de firmele ai caror
manageri au dovedit ca au viziune si
pentru care notiuni precum cea de
management al riscului au iesit
demult din sfera teoreticului. Aceste
calitati caracterizeazd in mare ma-
surd omul de afaceri bucurestean,

-
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datele statistice confirmand aceastd
afirmatie - rata somajului in Capitala
era, la nivelul lunii septembrie a.c.,
de doar 2,9%, comparativ cu rata
somajului la nivel national, care se
cifra, in aceeasi perioada, la 7,35%."”
Din cele 136.484 de firme bucu-
restene care au depus bilantul
aferent anului 2009, 30.266 (adica
22,29% din total) au indeplinit cu-
mulativ criteriile stabilite in metodo-
logia de realizare a Topului Firmelor
din Municipiul Bucuresti. Numarul
firmelor aflate in top a crescut usor
in anul 2009, fata de cele prezente in
2008.

Astfel, Camera bucuresteana pre-
miaza - acum, la 20 de ani de la re-
nasterea sistemului cameral ro-
manesc - 1.683 de firme (fata de
1.663 anul trecut), in cadrul unor
grupe de activitati structurate pe
sase domenii - cercetare-dezvoltare
si high-tech; industrie; constructii;
servicii; comert, turism; agricultura,
pescuit, pisciculturd - in cadrul fie-
carei grupe de activitati companiile
fiind premiate pe cinci clase de mari-
me: intreprinderi foarte mari, mari,
mijlocii, mici si microintreprinderi.

in realizarea clasamentului, Comisia
de validare a luat in calcul indicatori
atat de naturd cantitativa - cifra de
afaceri neta, profitul din exploatare -
cat si, mai ales, de natura calitativa -
rata  profitului _din exploatare,
eficienta utilizarii resurselor umane si
eficienta utilizarii capitalului angajat.

= |

CCIB a premiat, pentru al treilea
an consecutiv, companiile bucu-
restene preocupate de calitatea
mediului si care utilizeaza teh-
nologii nepoluante. De asemenea,
capacitatea de inovare a oamenilor de
afaceri bucuresteni a fost rasplatita si
ea,

pentru al zecelea an consecutiv,
cu

Trofeul creativitatii decernat in
baza datelor furnizate de Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci (OSIM).

Conform metodologiei multicri-
teriale utilizate pentru clasificarea
firmelor in Topul Bucuresti, au fost
premiate, in cadrul aceleiasi cere-
monii, cele mai perfomante compa-
nii din sectoarele Capitalei.

Astfel, au fost evidentiate:
1.145 de firme din sectorul 1,
975 de societati din sectorul 3,
845 din sectorul 4,

806 din sectorul 5 si

942 de firme din sectorul 6.

Sponsor oficial: SC Apulum 94
SRL

Sponsor: Media Image

Parteneri media: Radio Roménia
Actualitati, Bucuresti fm, Romé&nia
libera, Bursa, Curierul national,
Puterea, Economistul, Agentia
Nationala de Presa Agerpres,
Together for Your Business, Bursa
constructiilor, Business Press, Ziua
Cargo, Business Point, Business
Adviser, Mesagerul Energetic,
Media Bloc, Spin Media, Tribuna
economica, Afacerea.m
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Academicianul Gleb Dragan la 90 de ani

€ Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, UPB

Nascut in anul 1920 in Basarabia, ti-
nut de care a ramas foarte apropiat,
domnul acad. Gleb Dragan a fost
sarbatorit de intreaga comunitate a
specialistilor energeticieni, cu ocazia
fmplirii @ 90 de ani. Creator al scolii
romanesti de Tehnica Tensiunilor
Inalte, domnul acad. Gleb Driagan
s-a dedicat total scolii, a condus, ca
decan, facultatea de Energetica si ca
sef de catedra, specialitatea de
electroenergetica.

Astazi este membru al Academiei
Roméne si presedintele sectiei de
Stiinte Tehnice a Academiei. Este
membru al Consiliului Stiintific al
CNR-CME.

La terminarea facultatii de Electro-
mecanica de la Timisoara cu Magna
cum Laude a optat pentru sectorul
energie, incepandu-si activitatea in
domeniul petrolului. Dupa putin timp
a trecut in sfera energiei electrice,
careia i-a ramas credincios pana
astdzi. incé de la inceput a dovedit o
solida pregatire profesionala, perse-
verenta, disciplind in munca si crea-
tivitate, astfel ca a primit dificila sar-
cind ca, la inceputul anilor ‘50, sa
conduca colectivul care trebuia sa
elaboreze Planul de Electrificare al
Romaniei. Daca astazi fiecare dintre
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noi are acces la energia electrica
trebuie sa ne amintim ca la aceasta
si domnul acad. Gleb Dragan a
gandit multe zile si nopti. Poate in
acele clipe de privire spre viitor,
domnul acad. Gleb Dragan a
intuit necesitatea tensiunilor inalte
si s-a lasat cucerit de frumusetea
acestui domeniu stintific.

Pregatirea sa profesionala deosebita
si implicarea activa in problemele
specifice sistemelor de energie, au
facut ca inca din anul 1948 sa parti-
cipe la eforturile pregatirii noilor ge-
neratii de energeticieni, in scoala su -
perioara de ingineri, necesari idealu-
rilor incluse in Planul de Electrificare.
Mai tarziu, opteaza pentru invata-
mantul superior caruia ii dedica in -
treaga sa energie pana la iesirea la
pensie.

A pus bazele domeniul stiintific de
Tehnica Tensiunilor Inalte dar s-a
staduit sa elaboreze si instrumen-
tele teoretice si experimentale ne-
cesare dezvoltarii domeniului. Meto-
dele teoretice de studiu in domeniu
au fost adunate recent intr-un monu-
[nental tratat de Tehnica Tensiunilor
Inalte, un instrument de lucru greu
de depasit. O atentie deosebitd a
acordat-o validarii dezvoltarilor teo-
retice prin incercari experimentale
complexe. In acest sens, a pus baze -
le laboratorului de Tehnica Tensiunilor
Inalte de la fostul Institut de
Energetica al Academiei, laboratorul
din vechiul local al Politehnicii din
Bucuresti si actualul laborator de
Tehnica tensiunilor inalte, o realizare
deosebita in Estul Europei.

Amplele relatii stiintifice cu impor-
tante centre de cercetare si de inva-
tamant din vestul Europei a deter -
minat ca toate lucrarile domniei sale
sa fie ancorate in preocuparile
internationale in domeniu si sa fie

apreciate pentru contributia la dez-
voltarea domeniului. Legaturile stiin -
tifice cu centre de cercetare din
Franta, Italia, Germania, Anglia au
fost deosebit de rodnice si pentru co-
laboratorii domniei sale care au bene-
ficiat de sustinerea profesorului pen-
tru specializare in cele mai impor-
tante centre de cercetare din Europa.

Deosebit de apeciat in cercurile stiin-
tifice din tara si strainatate, domnul
acad. Dragan a reprezentat cu
succes Romania in importante foruri
internationale din domeniul energetic
si si-a adus aportul la rezolvarea
problemelor complexe ale dezvoltarii
sistemului energetic european.

Domnul acad. Gleb Dragan a scris
mult si scrie si astazi, astfel incat nu
se poate imagina abordarea unei
probleme din domeniul tensiunilor
inalte fara a apela la vasta opera
elaborata de domnia sa. Desigur ca
domeniul tehnic ii datoreaza mult
prin  numeroasele lucrari care
cuprind complexe modele matema-
tice si rezolvari ingenioase ale difici-
lelor probleme din domeniul tensiu-
nilor inalte. La fel de mult i datoram
domnului acad. Gleb Dragan
lucrarile de filozofie, literatura si
memorialistica pe care le-a conceput
ca un mare iubitor de cultura.

Astazi la 90 de ani, domnul acad.
Gleb Dragan este acelasi om
entuziast, optimist, cu o nebanuita
putere de munca si dornic sa
impartaseasca celor mai tineri din
intelepciunea adunata in acesti ani.

fi urdm, domnului academician
Gleb Dragan, sa aiba parte de
multi ani, cu multe impliniri,
sanatate, iar cei din jurul
domniei sale sa aiba privilegiul,
inca multi ani, de a se bucura de
intelepciunea sa.nm
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Noi Membri CN'R-CME

APEP - Asociatia pentru Promovarea Educatiei Permanente

@ Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu, Presedinte APEP

Luand in considerare conditiile spe-
cifice existente in Romania si in
Europa in domeniul educatiei, un
grup de specialisti reprezentand cen-
tre de formare si perfectionare,
institutii de Tnvatamant superior, ser-
vicii de resurse umane au hotarat ca,
beneficiind de cadrul legal oferit OG
nr.26/2000, aprobata prin Legea
nr.246/2005, sa infiinteze Asociatia

pentru Promovarea Educatiei
Permanente (APEP).
Aderarea Romaniei la Uniunea

Europeana si evolutiile semnificative
din punct de vedere economic si
social pe care aceasta le implica
ridica in mod evident noi abordari ale
educatiei si formarii profesionale,
printre care educatia permanenta
este esentiala.

Actualitatea problematicii educatiei
de-a lungul fintregii vietii este
reflectata si de faptul ca programele
derulate de catre institutiile
comunitare in domeniul educatiei si
formarii profesionale in perioada
2007-2013 se vor derula luand in
considerare acest deziderat.

Pentru Romania, din pacate ramasa
in urma si la acest capitol, necesita-
tea cresterii gradului de participare
la programe de educatie perma-
nenta este esentiala, cu atat mai
mult cu cat dupa primul an de
apartenenta la comunitate forta de
munca autohtona s-a ,specializat”

Printre obiectivele asociatiei se

numara actiuni privind:

¢ Crearea cadrului institutional
pentru cooperarea in materia
educatiei permanente;

¢ Instituirea unui dialog eficient cu
institutiile guvernamentale com-
petente in materia educatiei
permanente;

¢ Diseminarea informatiilor rele-
vante catre membrii asociatiei;

¢ Instituirea unui Centru de organi-
zare si desfasurare a unor actiuni
de formare a tinerilor formatori si
de perfectionare metodologico-
didactica a specialistilor din uni-
tatile economice, din adminis-
tratie sau din societatea civilg;

¢ Editarea unei publicatii pentru in-
formarea publicului asupra opor-
tunitatii si conditiilor de perfec-
tionare a pregatirii profesionale;

¥ Coordonarea eforturilor membrilor
asociati in initierea si promovarea
unei legislatii moderne si eficiente
a perfectionarii profesionale;

¢ Promovarea si apdrarea interese-
lor stiintifice si economice si de
imagine ale membrilor asociatiei.

¥ Colaborarea in derularea progra-
melor de asistenta tehnica deru-
late sub egida organizatiilor
internationale, cu deosebire
Uniunii Europene, sau in cadrul
programelor bi sau multilaterale;

#Organizarea de targuri ale aso-
ciatilor de formare profesionala.

¢ Realizarea unor actiuni de
marketing comun;

¥ Realizarea de activitati de cerce-
tare si dezvoltare in domeniul
formarii profesionale.

Asociatia pentru Promovarea
Educatiei Permanente (APEP) a
incheiat parteneriate cu diverse
asociatii si institutii de invatamant
superior, este acreditata Ia
Parlamentul Roméniei, Camera
Deputatilor si a participat activ la
dezbaterile pe marginea noii legi a
educatiei nationale.

Prin aceste demersuri Asociatia
pentru Promovarea Educatiei
Permanente (APEP) doreste sa
contribuie la cresterea calitatii
resurselor umane autohtone, in
conditiile in care pe piata
europeana a fortei de muncad se
manifesta deja, din pacate,
fenomenul subevaluarii acestora.

Pentru cei care sunt interesati de
informatii suplimentare privind
activitatea asociatiei sau de
sprijinire a sa, va rugam sa notati
urmatoarele coordonate de
contact:

Date contact:

Prof. univ.dr. Nicolae Voiculescu,
Presedinte

Conf.univ.dr.ing. & ec. Laurentiu
Popper, Presedinte Executiv

Tel.: (021)3322088, 0722719885
permanenteducation@yahoo.comml
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parea de locuri de munca sub -
calificate sau necalificate.

Concretizarea acestora nu poate fi
l[asata numai pe seama autoritatilor
guvernamentale, ci implicd partici -
parea activa a celor ce-si desfasoa-
rd activitatea in sistemul educatio -
nal. In acest sens, APEP fisi pro -
pune sa fie unul dintre partenerii de
dialog credibili si profesionali.
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WORLD ENERGY COUNCIL

CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE

ADUNAREA GENERALA

a membrilor Asociatiei CNR - CME

CONVOCATOR

Membrii colectivi si individuali ai Asociatiei CNR-CME sunt invitati sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei, ce va
avea loc n ziua de 03 februarie 2011, intre orele 10.00-13.00, la sediul ISPE SA, Sala Acad. Martin Bercovici (parter).

Vom fi onorati de asemenea de prezenta, in calitate de invitati, a reprezentantilor unor institutii si organisme oficiale,
companii de prestigiu din domeniul energiei, institute de cercetare, universitati, organizatii non-guvernamentale.

PROGRAM:
09.30 - 10.00 - Inregistrare participanti si invitatie la cafea.

10.00 — 13.00 — Lucrarile Adunarii Generale
1. Raportul Consiliului Director CNR-CME privind activitatea desfasurata pe anul 2010
Prezinta: lulian lancu —Pregsedinte CNR-CME
2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010
Prezinta: Elena Pavel — Sef Departament Financiar Contabil Marketing
3. Raportul Comisiei de Cenzori de verificare a evidentei financiar contabile pe anul 2010
Prezinta: Daniela Petcu — Presedinte Comisia de Cenzori
4.Planul de activitate pe anul 2011
Prezinta: Gheorghe Balan — Director General Executiv CNR-CME
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011
Prezinta: Gheorghe Balan — Director General Executiv CNR-CME

INTREBARI SI DISCUTII

6. AlegereaComisiei de Cenzori si a presedintelui Comisiei de Cenzori
Prezinta: loan Dan Gheorghiu —Vicepresedinte CNR-CME
7. Adoptarea Hotaréarii Adunarii Generale
Prezinta: loan Dan Gheorghiu —Vicepresedinte CNR-CME
8. Acordarea titlului de MEMBRU ONORIFIC al Asociatiei CNR-CME unor personalitati cu contributii importante
la afirmarea energeticii romanesti
Acordarea distinctiei MEDALIA CNR-CME unor personalitati cu merite deosebite la cresterea prestigiului
si afirmarea Asociatiei CNR-CME fin tara si strainatate
Prezinta: lulian lancu— Presedinte CNR-CME

13.00—-13.30 — Bufet
inN ATENTIA PARTICIPANTILOR:

Pentru consultare, materialele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia membrilor CNR-CME incepénd cu
data de 24 ianuarie 2011: pe website-ul Asociatiei, la adresa www.cnr-cme.ro; prin e-mail, la cerere;
la sediul CNR-CME (biblioteca).

Participantii la vot care reprezintd membrii colectivi ai Asociatiei (in cazul in care nu sunt chiar conducatorii
institutiilor respective, ci persoane delegate) vor primi buletinele de vot in baza unei imputerniciri scrise, semnate
de conducerea organizatiei membru colectiv.

Membrii individuali care din diverse motive nu pot participa sunt rugati sa delege alti membri ai Asociatiei, pentru
a putea fi reprezentati in sedinta de alegeri.

Pentru orice alte informatii, nu ezitati sa contactati secretariatul executival CNR-CME.

Secretariatul Executiv al CNR-CME:
Telefon: 021 211 41 55; 021 211 41 56; Fax: 021 211 41 57
E-mail: ghbalan@cnr-cme.ro ; Website: www.cnr-cme.ro



